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RESUMEN

El presente trabajo de titulacion se basa en la intervencion interiorista en un solo
galpon del actual local Tempo Design ubicado en la Av. de los Granados E14-
748, para adecuar un Centro Creativo Universitario. Se ha visto la necesidad de
crear un espacio independiente para los estudiantes universitarios, en donde

puedan realizar sus actividades en un ambiente diferente.

Su ubicacion es estratégica ya que se encuentra cercana a diferentes sedes de
la Universidad de Las Américas, motivando a la asociacién con dicha institucion
para brindar un servicio a sus estudiantes. El proyecto busca satisfacer las
necesidades de los mismos, teniendo en cuenta la accesibilidad a parqueaderos,
estacionamiento para bicicletas y motos, integracion de paradas de buses y
cercania a locales indispensables para estudiantes, como farmacias, cafeterias,
papelerias y restaurantes. Asimismo, el proyecto incentiva a proponer futuras
residencias universitarias en el galpén aledafio del Centro Creativo Universitario,

para que, a partir de alli, se cree una Ciudadela Universitaria.

La propuesta interiorista busca mejorar los espacios de trabajo, siendo estos
grupales, individuales, cerrados, abiertos, con iluminacién natural, iluminacion
artificial, con vegetacion o sin ella, basandose en el nuevo concepto de “Co-
working”. La intencién es crear espacios habitables y diferentes entre si, para
generar flexibilidad y dinamismo dentro del ambiente, y que asi, cada usuario

pueda encontrar su lugar favorito.

El objetivo de este proyecto es que el estudiante pueda adueiiarse de la
arquitectura y su entorno, y sea capaz de relajarse, concentrarse e inspirarse en

cada rincon de la edificacion.



ABSTRACT

This work addresses the interior design intervention at one of the two industrial
sheds of Tempo Design, located in Granados Avenue E14- 748, to build a
University Creative Center. There has been a high demand to create an improved
location focused on college students to carry out their activities in an alternative

environment.

Its location is strategical because it is nearby three different campuses of the
“Universidad de Las Américas”, motivating the establishment of partnerships with
this higher education institution so they could offer better services to their
students. This project seeks to satisfy the students’ needs, taking into
consideration their accessibility to parking lots (for bikes and motorcycles
included), and the integration between bus stops and indispensable shops for
students (like pharmacies, coffee shops, stationeries, and restaurants). Likewise,
the project encourages planning future university residencies in the shed next to

the Creative Center, which will create a University citadel eventually.

This interior design proposal intends to improve group and individual workspaces,
closed and opened areas with natural and artificial light, with plants or without
them, based on the new concept of co-working. The purpose is to create diverse
usable spaces, to generate flexibility and dynamism inside each environment so

that every user can find their favorite spot.

The goal of this project is to allow each student to take possession of the
architecture itself and its environment and be able to relax, focus, and feel

inspired in any area of the building.
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1 CAPITULO I. DELINEAMIENTO DEL TEMA

PROPUESTA INTERIORISTA EN TEMPO DESIGN PARA ADECUACION DE
UN CENTRO CREATIVO UNIVERSITARIO.

1.1 Introduccién

“El genio se hace con un 1% de talento, y un 99% de trabajo.” - Albert Einstein

El estudio es una actividad importante en donde se aplican disciplinas
fundamentales como la organizacion, planificacién, constancia, entre otras y
deberia ser desarrollada en un lugar O6ptimo para obtener resultados

satisfactorios.

La metodologia de estudio esta en constante evolucion y con ella va cambiando
su entorno. Particularmente en la gran mayoria de paises de América del Sur,
carecen de centros independientes para estudiantes universitarios, a diferencia
de otros paises mas desarrollados, que lograron adaptar el sitio con el nuevo

concepto de estudio, sea dentro o fuera de las instituciones universitarias.

Actualmente, el nuevo concepto de coworking esta distribuyéndose por las
oficinas, teniendo resultados favorables en sus empresas, ya que el enfoque
tradicional ha cambiado y su principal objetivo es crear experiencias en los
empleados. Paulatinamente llega a las universidades generando en los
estudiantes mayor productividad y creatividad, ya que son espacios en donde
pueden encontrar y hacer diferentes actividades sin perder su objetivo de

estudio.

La Universidad de Las Américas situada en Quito, esta dividida en cuatro
campus, de los cuales tres de ellos se encuentran cercanos a la Av. De los

Granados. Pese a su cercania, no cuentan con un establecimiento de estudio en



comun distinto a las bibliotecas de cada campus, que concentre a los estudiantes

de varias facultades.

En medio de esta avenida se encuentra Tempo Design, empresa que se dedica
a la venta de muebles. Por un lado, llamativo por su tamafio y por su plaza
central, en donde se puede acceder facilmente. Por otro lado, su ubicacion y el
disefio de este local, es ideal para realizar una intervencion interiorista que pueda
integrar en un MisMo espacio creativo a una gran cantidad de estudiantes que

rodean este sector.

1.2 Alcance

Dentro de los 1486 m2 del local Tempo Design, que se encuentra en la Av. de
los Granados E14-748, se desea incentivar la creatividad de los estudiantes de
por medio de la realizacidén de espacios abiertos y ludicos, siendo estos, sala de
exposicion, oficinas informales, cubiculos, areas de descanso, areas de lectura,

cafeteria self service, game room, bafos, administracion y lobby.

En estos espacios se implementara el uso de la iluminacién artificial LED con
variedades de temperaturas para cada area, con el fin de lograr variedades de
ambientes de iluminacién. A su vez, ésta sera manejada de forma natural dentro

del espacio, con la utilizacién de amplios ventanales y claraboyas.

Para cada sector se realizaran mobiliarios ergonémicos que se adapte a cada
concepto. Es decir, para la zona de descanso sera un tipo de mobiliario distinto
al de la zona de estudio, considerando en cada uno de ellos las medidas

antropométricas de los estudiantes y las determinadas actividades a realizar.

Asimismo, cada espacio necesita de cierta privacidad, con lo que considerara
mejorar la acustica del sitio, debido a que actualmente la edificacion es un galpén

con excesiva contaminacion auditiva.



Por lo tanto, la ventilacién también sera un factor a mejorar ya que el sitio consta
con dos accesos, uno frontal y uno posterior, en donde provoca una corriente de
aire cruzada. A su vez, Unicamente el segundo piso de la edificacion cuenta con
rejillas de ventilacion industrial que permite la renovacion del aire, dejando a la

planta baja con poca ventilacion.

Debido a la ubicacion del proyecto y del trayecto que los estudiantes realizan
para movilizarse de un campus hacia otro, se implantara una parada para el

Intercampus de la Universidad de Las Américas.

Para que este proyecto se lleve a cabo, se debera tener en cuenta diferentes

aspectos:

1.2.1 Ergonomia:

De acuerdo a las estadisticas antropométricas de los usuarios, las cuales seran
fundamentales en el disefio; se acentuara principalmente en el mobiliario y en la
circulaciéon del espacio arquitecténico. Se realizaran diferentes mobiliarios segun

Su espacio:

e Mobiliario cafeteria

e Mobiliario de estudio
e Mobiliario game room
e Mobiliario de lectura

e Mobiliario de descanso

1.2.2 lluminacién Artificial

Para clasificar las areas interioristas, es necesario acentuar cada una con

diferentes luminarias:



e Lailuminacion general también cuenta con un papel importante dentro del
recinto. Se contara con iluminacion LED mediante plafones y dicroicos.

e En cuanto a la iluminacién puntual, se contara con spots dirigibles para
realzar detalles arquitectonicos.

e lluminacion decorativa, se colocaran cintas led en tumbados.

¢ lluminacion decorativa, se colocaran diversas lamparas descolgadas para

generar puntos focales.

1.2.3 Ventilacion artificial y natural

La ventilacion es importante para mantener el aire limpio y purificado. Existen

dos tipos, la natural y la artificial.

En cuanto al proyecto, la ventilaciébn natural se llevara a cabo mediante los
accesos principales, ventanas vy rejillas. Por otro lado, en la ventilaciéon artificial
se considerara la utilizacion de aires acondicionados tipo Cassette para aquellos

espacios que se encuentren cerrados.

Adicionalmente, se generaran tumbados en diferentes sectores que reduzcan las
alturas y generen diferentes microclimas para que exista una mejor circulacion

del aire dentro del espacio.

1.2.4 Merchandising

La importancia del Merchandising radica en crear un correcto manejo de la
publicidad, tanto dentro como fuera del establecimiento, de tal manera que capte

la atencion de los estudiantes cercanos al sitio.

Las pantallas y vallas publicitarias se encontraran ubicadas en lugares

estratégicos para captar la atencion de los estudiantes. A su vez, accederan a la



informacion de todas las actividades, beneficios, accesos y descuentos por

medio del manejo publicitario de universidades aledafas.

1.2.5 Color

Los colores influyen directamente en nuestras emociones y estado animico, por
lo tanto, es necesario aplicar colores en base a su psicologia, ya que es

importante que estimulen el lado creativo de los estudiantes.

1.2.6 Textiles

Analizando el objetivo del proyecto interiorista, se requiere de textiles de alto
trafico, ya que es de mayor rapidez su limpieza, y a su vez, mas resistente a

danos.

1.2.7 Acustica

Al tener contacto directo con la Av. Principal de los Granados, es necesario
obtener paneles acusticos para evitar ruidos no deseados y crear areas sin
contaminacion auditiva dentro del espacio, para que aporte a la concentracion y

privacidad de cada uno de los estudiantes.

1.2.8 Vegetacién

La utilizacibn de vegetaciéon dentro del proyecto interiorista es de vital
importancia. Tanto artificial como natural, el uso de vegetacion aporta al
ambiente mayor frescura, mayor relacion con el exterior, asi como también
aporta en las personas, mayor creatividad y una conexién directa con la

naturaleza.



1.2.9 Muebles

Para la propuesta interiorista del centro estudiantil, los muebles de estudio, los
muebles de descanso y los muebles de comedor son esenciales dentro del
espacio. Se utilizard mobiliario que sea acorde a cada actividad que se realice

en cada area, con materiales resistentes como la madera, el acrilico y el hierro.

1.2.10 Criterio Estructural

Para aprovechar las técnicas de construccién es necesario tener en cuenta el
criterio estructural, para poder realizar descolgados, plataformas, claraboyas y

pérgolas dentro del establecimiento.

1.3 Justificacion

Aprovechando la ubicacién del lugar y el alcance que éste tiene con los
estudiantes de la Universidad de Las Américas, realizar un Centro Creativo
Estudiantil, seria muy util ya que es un espacio independiente y cercano a la
universidad con un ambiente diferente para que realicen sus actividades de

estudio de una manera conjunta e integrada.

Su ubicacién permite tener una mayor accesibilidad a los universitarios, ya que
las sedes de la Universidad de Las Américas estan ubicadas cercanas al
establecimiento y a su vez, son las que cuentan con mayor cantidad de
estudiantes. Asi mismo, el sector en donde se encuentra consta de bastante flujo
peatonal y vehicular, por lo que favorece la ubicacién de la edificacion.

El proyecto abarcara distintos espacios de disefio en los cuales los universitarios
podran encontrar una nueva forma de estudiar, leer, hacer tareas, trabajos en

grupo, proyectos y otras actividades, como descansar e incluso divertirse.



1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Propuesta interiorista en Tempo Design para adecuacion de un Centro Creativo.

1.4.2 Objetivos especificos

e Crear espacios mediante texturas en materialidad, colores resaltantes y
diversidad de mobiliario.

e Colores: beige, terracota, amarillo, azul, rojo, negro, blanco y gris.

e Generar ambientes y mobiliarios ergonémicos basados en la
antropometria.

e Crear espacios de lectura.

e lluminacion: cinta led, spots, ldAmparas descolgadas.

1.5 Problematica

Actualmente los alumnos de la Universidad de Las Américas no cuentan con un
lugar en comun fuera de la institucion, para realizar deberes, trabajos en equipo

0 descansar.

Es por ello que esta propuesta desea integrar en un mismo espacio, diferentes
actividades con estudiantes de distintas carreras, para generar un mayor vinculo

entre ellos.



1.6 FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Ingreso de luz natural por medio 1. Ubicacion del lugar.
del acceso principal. 2. Edificacion en buen estado.
2. Apto para mejorar el disefio
interior.
3. Posibilidad de mejorar el disefio
en fachada.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Mal climatizacion 1. Escasos parqueaderos.
2. Mala acustica. 2. Poca visibilidad debido a su
3. Mal aprovechamiento del ubicacién detras de la plaza
espacio. central.

Figura 1. FODA.

1.6.1 Estrategias

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Aprovechar al maximo la 1. Aplicacion de vallas publicitarias
entrada de luz desde el acceso en la calle principal para
principal por medio de grandes fomentar informacion y
ventanales y claraboyas. beneficios a la comunidad

2. Aprovechar el estado actual de UDLA.
la edificacion tanto en el interior 2. No es necesario restablecer la
como en el exterior, para estructura ya que actualmente
realizar una intervencion no sufre de dafios.

interiorista sin derrumbar o
afectar la estructura original.

3. Mejorar el aspecto de la fachada
con materiales aptos para el
exterior y renovar la plaza de
parqueadero frontal.



DEBILIDADES

1. Mejorar la climatizacién por

AM
1.

medio de aires acondicionados.

mamparas.

Figura 2. Estrategias FODA.

Mejorar la acustica por medio de

ENAZAS

Promover la utilizacion de
bicicletas con parqueadero
incluido.

Aplicacion de publicidades en la
parte frontal del parque central,
para que sea visto en los dos
sentidos de la calle.

1.7 Informe de Regulacion Metropolitana (IRM)

INFORME DE REGULACION METROPOLITANA
Municipio del Distrite Metropolitano de QGuito

Quilo

IRM - COHSULTA

=INFORMACION PREDIAL EN UNIPFROPIEDAD

|*IMPLANTACION GRAFICA DEL LOTE

DATCS DEL TITULAR DE DOMINIO
cCRUC STENEE4T

NETRUCGION

truccicn Z436.11

THO - 2020.06.14

R inEAIG P

GO S TN
5]-111_3‘"-““”“}”1 ....“_ '_..

Frente minimao: 15 m
CO5 total: 200 %
CO5 en planta baja: 50 %

Useo de suelo:{RUZ) Residencial Urbano 2

Forma de ccupacion del suelo:{4) Aislada

o %52 scala 1:5000
: [10.00 % = 577.18 m2 [SU)

MORTE

INAQUITO

EHA LUISA

OMA URBAMISTICA DE
Fusnts Homibrs ancho (m) Refersncia Homenciatura
SIREC-Q DE LOE GRANADDS a
SIREC-Q DE LOE MOTILONES a Smaleje E14C
REGULACIONES
ZOMIFICACION RETIROS
Zona: A10 (AG04-50) PISOS Frontal: 5 m
Lote minime: 800 m2 '
Altura: 18 m Lateral: 2 m

Nimero de pisos: 4

Clasificacion del suelo: (SU) Suele Urbanc
Factibilidad de serwvicios basicos: S

Posterior: 2 m
Entre bleques: & m
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ZONIFICACION
Zona:A12 (AS08-50) RETIROS
' ! PISOS Frontal: & m
Lot imo: 800 m2
: etmlmfm.n -1:-" Altura: 24 m Lateral: 2 m
rente minimao: 1= m Nimero de pisos: 6 Posterior: 2 m

COS5 total: 200 % Entre bl a
COS en planta baja:50 % fire bleques: L m
Forma de ccupacicn del suelo: (&) Aislada Clasificacion del suelo: {SU) Suslo Urbano

Uso de suelo: (M) Miltiple Factibilidad de servicios basicos: S

AFECTACIONE S/PROTECCIONE S

Derscho  Ratino
dsvia (m}

Description Tipo Obssrvacion

[l lofie 5 encusntra en 20na de quebrada nellena. Para edificar sollicRara 13 definkcion del

":;iﬁhfﬁm ";;imm Bonde SupEriar o2 3cckenie QROJIANGO 3  DMC | djuntara un INIme o2 estudia de
Suelos emition por una enfidad compeienia.

COBSERVACIONES

EL RETIRO A LA QUEBRADA SE SUJETARA AL ART. 117 DE LA ORDENANZA 0172 DEL REGIMEN ADMIMISTRATIVO
DEL SUELO.

LA DELIMITACION DE LAS ZONIFICACIONES SOLICITARA EN LA SECRETARIA TERRITORIAL HABITAT Y
WIVIENDA.

RETIRO FROMTAL A LAS DOS VIAS SM.

SOLICITARA INFORME DE REPLANTEC VIAL.

Previo a iniciar cuslquier proceso de edificacion o habilitacidn del suslo, procederd con la regularizacion de excedentes o
diferencizs de dress del bote en ls Administracion Zonal respectiva, conforme lo establece &l CODIGD MUNICIPAL,
TITULD II.

NOTAS

- Lo di=ts 3oul reoresentztos estdn referkioe 3l Plan de Uso y Oougackin osl Susko e Instrumentos de planMicaciin complementarios, vigentes en el
Dk

-~ [Esta Informaciin consta en los anchies catsstrales del MOMDR. Sl exlsle lgin ermor acencarss 3 |35 uildades desconcentradss de Catastode I3
Administrackin Zonal comespondiente para I3 aciuslizackin ¥ comesciin respeciha

- Bzt T N0 fE0rEEanta R IegEl kU qus pErjuigus 3 1RNoens

- Es%e Infarme no autortza ningln trainzlo de comstruccian o diiskn de lotes, tampoco autortza el unclnamienta de 3ctiidad alguna

- "ETAN" 5 el "Ermor Téonlo Aceotanle o2 Mediche”, emnessdo en porcenizle f M2, Que 56 30epta entre el drea establesida en 2| Thulo de Progledsd
(escriura). y 2 suparficle del kot de termeno provenients de 12 medicidn reslizada por ] KADKAR, dentro del proceso os reguiarizaciin de encedenas ¥
diferenclzs de superficles, corfonme o establecido an el Articulo 431.1 del DOOTAL: v, 3 Iz Onderanza MetropolRana 0125 sanchonada el 19 d julls de
i) [

- Para Inlslar cusloulsr procesa oe Ranlitaciin de I3 edificackin o2l susko o 3cthidad, s deterd abtener ol IRM rezpectho e f2 adminkstrackn zonsl
carmespondlenis

- Este Informe fendra alidez durante el tlempo de vigencla del PUICE.

-Para I3 nablifaciin de suelo | edificacion ios loles wDkados en area mural solichard a 3 EPMARS Bobliidad de seniclos o2 agua potable
alkarariizon.

= Muricois e Diiris Matropotans e Suis
Secratarn cu TeTeI SEa Ve
-z

Figura 3. Informe de Regulacién Metropolitana (IRM) de las instalaciones de
Tempo Design.

Tomado de (Portal Administrativo Municipal, s.f.)

1.7.1 Andlisis

El terreno en donde se encuentra el local de “Tempo Design”, es en una plaza
gue comparte con otros locales. Se encuentra junto al local “Mascotas”, con el
cual comparte los parqueaderos centrales, mientras los laterales pertenecen

tanto a uno como a otro.

Dentro de los 5715.52 m2 de lote que se dispone, Tempo, ha unido dos galpones
localizados en los Lotes de Terreno E14-758 y E14-692. Las dimensiones del
Galpon n°1 es de una superficie aproximada de 589 m2 y las dimensiones del

Galpon 2 es de 547,50 m2, mas el mezanine de 350 m2.
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Galpdén n°l: tiene una altura considerable para poder realizar un mezanine o
cualquier intervencion interiorista. Se destaca por sus amplios ventanales en
aluminio y vidrio hacia fachada principal. Cuenta con instalaciones eléctricas
bésicas, al igual que de agua potable y desagie para un area de lavabo y bafio

de servicio.

Galpon n°2: Consta de cubierta tumbados, lamparas, amplios vitrales en vidrio
templado, pisos y tuberias de agua potable y de alcantarillado e instalaciones
eléctricas, puerta principal por los dos accesos en vidrio templado, con sus

respectivas chapas y puerta trasera adicional trasera.

1.7.2 Aporte

Tanto en el Galpon n°1 como en el Galpon n°2, se pueden intervenir en su
interior, sin ningun inconveniente. Sus dimensiones son aptas para poder realizar
una propuesta interiorista que se adapte cien por ciento al objetivo principal. A
su vez, los retiros propios de la plaza pueden respetarse, generando unos
pequeiios cambios en sus parqueaderos, que aporten a la fachada del sitio y que

se integren al mismo.



1.8 Fotografias

Figura 5. Interior planta baja de las instalaciones de Tempo Design.
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Figura 6. Interior planta baja acceso planta alta de las instalaciones de Tempo

Design.

Figura 7. Interior planta alta mezanine de las instalaciones de Tempo Design.
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Figura 8. Interior planta alta, gradas de las instalaciones de Tempo Design.
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2 CAPITULO Il. MARCO TEORICO

2.1 Marco histoérico

2.1.1 Origen de la educacién

En la prehistoria, al momento de conseguir el alimento, se realizaba con mucha
precision. Al momento de cazar un mamut, por ejemplo, su huella era un dato
muy importante, ya que de ella se interpretaba su tamafio, su peso o la distancia
en la que se encontraba. A pesar de su destacable trabajo individual como
hombre fuerte e iracundo, tenian mas éxito trabajando con inteligencia, bajo un

disefio de estrategia para la caza (Salas, 2012).

Partiendo de aqui, es donde se ve la evolucion del hombre, que pasa del
nomadismo al sedentarismo. La educacion también fue parte de la evolucion y

en ese entonces lo

realizaban la transmision de saberes mediante la observacion entre los
integrantes de una misma comunidad. Avanzando los afios, la educacion se
volvia un poco mas compleja y aparece de diferentes formas, como en la
comunicacién a través del intercambio de mercancia, o en base a la division de

clases sociales (Pedagogia, 2015).

En la época de la Antigliedad, se distinguian diferentes culturas que transcurrian
paralelamente y en cada una de ellas, coincidian la diferenciacién de los estratos
sociales que se clasificaban en gobernantes, ciudadanos y esclavos. Las
culturas de Grecia y Roma fueron influenciadas concretamente de la cultura de
Egipto. Esta importancia se debe a que la cultura egipcia fue la Unica que ha
perdurado a inicios de la Edad Media y ha trascendido a la cultura y educacion
conservadas en las tradiciones grecolatinas, las cuales se siguen conservando

actualmente (Salas, 2012).
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2.1.1.1 Aporte

Implementar cubiculos, creando una transicion de areas pequefas a grande, que

pasan del trabajo individual al trabajo grupal.

2.1.2 Educacion Egipcia

En base a las construcciones que realizaban, se puede deducir que los antiguos
egipcios tenian gran conocimiento sobre la agricultura, la astronomia y las
mateméticas, debido a la orientacion de las pirdmides y su coincidencia con
respecto a la posicién de las estrellas, y por sus canales y sistemas de riego
cerca del rio. Aqui se determinan tres tipos de educacion, la astronomia y las
matematicas por parte de los sacerdotes, la agricultura por parte de los

artesanos, y la politica dictada por otra clase dominante (Valle, 2016).

La educacion iniciaba en las escuelas que se situaban junto a los templos y
edificios del gobierno. Primeramente, los nifios practicaban copiando textos,
utilizando tablillas de madera recubiertas de yeso, dejando a los papiros en
manos de los jévenes mayores de edad. Es esa instancia Unicamente aprendian
textos y matematicas basicas y luego su aprendizaje se expandia con nuevas
materias como la astronomia, aritmética, geometria y matematicas avanzadas.
Una vez finalizando, los estudiantes empezaban a trabajar con un maestro o

asistian a escuelas especializadas (Historia de las civilizaciones, 2017).

La oratoria era un tipo de ensefianza que era manejada por sacerdotes, politicos
y grupos élites. Esta herramienta se consideraba un arte, ya que tenia el poder
del convencimiento. Por otro lado, la escritura era considerada una técnica
material ya que se combinaban habilidades intelectuales y artesanales,

combinando la escritura jeroglifica con la representacion del habla (Valle, 2016).

Asimismo, la educacion fisica era una de las enseflanzas mas importantes ya

gue se trabajan diferentes ramas como la defensa personal, natacién y gimnasia.
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Y por ultimo la educacién militar que era unicamente destinada a los ciudadanos

del pueblo por el riesgo que exigia.

2.1.3 Sistema escolar en el antiguo Egipto

El sistema escolar egipcio contaba con las casas de instruccidon y la escuela de
los Escribas. La primera comenzaba a los seis afios e iniciaba con escritura,
astronomia, religion, masica, lenguaje e higiene, y era guiada por los sacerdotes.
Se daban clases tanto en templos como en la calle. La segunda, era de caracter
superior y sus materias eras las mismas y adicional afinaban més la escritura

natal, como la demotica, religiosa y jeroglifica (IT, 2019).

2.1.3.1 Aporte

Se utilizara la escritura como disefio aplicado en paredes por medio de vinil
adhesivo. Por otro lado, se utilizar4 la escritura jeroglifica que representen
objetos reales y abstractos con la utilizacién de marcadores para pared de color

negro aplicados en un gran mural.

2.1.4 Historia de la educacion en América Latina

En los inicios del periodo de colonizacién latinoamericana, se establecieron
desigualdades e inequidades educativas al momento de establecer estructuras
sociales espafiolas. Esta desigualdad educativa logré categorizar en estatus
social y diferenciarlos por raza: educacion para blancos, criollos, mestizos,
indigenas y negros. Los ultimos tres, no se tenian permitido una educacion mas
alla de la lectura primaria y el catecismo obligatorio en castellano (Arévalo, 2010).
El objetivo de los colonizadores fue ensefar las costumbres de la comunidad
europea a aborigenes latinoamericanos. Es por ello que la educacion no se

ligaba tanto a lo académico sino a lo religioso (Rodriguez, 2018).
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A lo largo del tiempo, los paises latinoamericanos fueron obteniendo las
independencias y fueron conformando nuevos Estados-nacion. A partir de esto,
la educacion sustituyé y reformé la educacion colonial, ya que se logro
reconfigurar el poder interno de cada Estado, y, mediante debates entre
conservadores, que sostenian que la educacién tenia que seguir siendo parte de
la Iglesia, y liberales, que opinaban que la educacion debia ser reorganizarla el
Estado; se llegd la conclusion en la reduccion del papel de la Iglesia catolica en
la educacién (Arévalo, 2010). Sin embargo, la ilustracion criolla y el pensamiento
liberal empez6 a mezclarse y lo que en un principio caracterizo a la “Educacion
Popular” como igualdad social, luego se convirtié en una forma de discriminacion
social y acentuacion de las diferencias, tanto en razas como dentro de las

mismas clases sociales.

Segun Volio, “por un contraste inexplicable la educaciéon profesional que la
Universidad esta en buen pie y no se puede negar que progresa, o al menos,
tiene los medios para conservarse y perfeccionarse. Es decir, negamos lo
estrictamente necesario a las masas y concedemos hasta el lujo de las ciencias

a unos pocos. Bueno seria uno u otro” (Molina Jiménez, 2007).

Con la llegada la modernizacion en Ameérica Latina, los pensamientos liberales
tenian total interés en las reformas educativas, logrando separar la doctrina
religiosa y consolidar al Estado en la educacion, dando paso al nuevo concepto
de “Educaciéon Publica”, en donde afectdé tanto en escuelas, colegios vy
universidades. Esta ultima, a partir de 1918, después de la reforma de Cordoba,
Argentina, se cambié de perspectiva europea y se logré autoimponer la

educacion nacional. (Arévalo, 2010).

2.1.4.1 Aporte

Crear espacios con un estilo ecléctico, combinando la cultura latina con la cultura
espafola aplicado en disefios de mobiliario, en texturas de textiles, en disefos

de vinilos, en pisos y cielos rasos.
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2.1.5 Universidad en Ecuador

Surge de tres instituciones educativas, el Seminario “San Luis”, la Universidad
“‘San Gregorio Magno” y la Universidad “Santo Tomas de Aquino”. Estas dos
universidades fueron privadas en un inicio y la unién de ellas desembocé en la

actual Universidad Central del Ecuador, primera institucién publica del pais.

En 1551 se cred la primera Escuela de la Provincia para nifilos pobres mestizos,
por parte del franciscano Fray Francisco Morales dentro del Convento de San
Pablo de Quito. Cuatro afios mas tarde, se transformé en el Colegio de San
Andrés y de ella surgieron las artes y consecuentemente, los grandes artistas de

la Escuela Quitefia

(Rosales, 1949). En 1586, los Jesuitas arribaron en Quito le dieron un cambio a
la educacion del Seminario Mayor. Tuvieron tanto éxito en este proceso de
cambio que el Cabildo Secular decidio crear un seminario superior al anterior
nombrado “San Luis”, dejando al mando a los Jesuitas y confiriendo titulos de
bachiller, licenciado, maestro y doctor. Luego de tres afios se transformé en de
Real y Pontifica Universidad de “San Gregorio Magno” (Ecuador Universitario,
2018).

En vista del aumento de la poblacién de Quito, los Dominicos deciden fundar otro
seminario con el nombre de Convictorio de San Fernando, colegio que fue
amparado por el Rey y que conferia titulos. Para el afio 1688, fue elevado de
categoria por la ensefianza que este dictaba y se lo denominé Universidad de
Santo Tomas de Aquino de la Ciudad de Quito (Rosales, 1949). Luego de varias
clausuras, refundaciones y secularizaciones a estas dos universidades de
caracter privado, fueron modificadas, eliminadas y fusionadas. Esto se produjo
a lo largo de diferentes mandatos, cambiando y mejorando la educacion a traves

de nuevas escuelas y universidades.



20

2.1.5.1 Aporte

Crear mayormente espacios publicos sin generar jerarquias, para unificar el
ambiente de manera vertical y horizontal, sin utilizacion de plataformas o paredes

divisorias.

2.1.6 Modelo educativo universitario actual

A principios del milenio actual, se ha reflexionado que el desarrollo de las
universidades va de la mano de cambios en la educacion. Los modelos
educativos universitarios varian, pero en su mayoria concuerdan con
componentes como, los principios y valores, el enfoque pedagdgico y la
innovacion educativa. Este dltimo componente, sufre de cambios o
transformaciones dependiendo el enfoque educativo que se le quiera plantear o
de la manera en que se quiera desarrollar. La innovacién educativa va de la
mano de la vinculacion social, el estar en contacto con las necesidades de

diferentes rubros o escalas dentro de la institucion (UAQ, 2004).

2.1.7 Historia del coworking

La sociedad actual se siente a gusto formando parte de una comunidad,
interactuando con ella y comunicandose. A esta necesidad de comunicarse y

compartir, se le asigna el origen del coworking.

Se le asigna este nombre al trabajo de varias personas en un mismo espacio, 0
en una misma oficina, en donde pueden compartir de los mismos recursos sin
tener el concepto de un despacho sino de un espacio amplio (Coworking Spain,
2018).

El termino coworking aparecié en el afio 1628 haciendo referencia al trabajo
colaborativo entre Dios y sus ayudantes. En 1995 se funda la C-Base en Berlin

con el proyecto “BerlinBackbone”, uno de los primeros hackerspaces, en donde
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las personas trabajan y se conocian. Para el afno 1999, el concepto “coworking”
se convirtid6 en un término que describia el trabajo colaborativo a través de
ordenadores y al correr los afios se crearon diferentes espacios de coworking
alrededor del mundo, como Londres, New York, San Francisco. Para el afio 2007
este nuevo término se vuelve tendencia con la entrada de Google y esto
revolucion6 en grandes capitales del mundo, obteniendo en la actualidad mas de

12.000 sitios de coworking en el mundo (Pérez, 2014).

Como conclusion, los espacios de coworking se consideran como “aceleradores
de la casualidad”. Son espacios disenados para recibir a personas creativas,
sociales, emprendedoras y con ganas de aprender. Dentro de este espacio se
trata de romper con el aislamiento para crear un ambiente unificado y social, pero
respetando tres diferentes areas: la zona abierta, la zona privada y la zona de
descanso. A su vez, en la mayoria de coworking cuentan con un lugar de
exposicion, en donde las mismas instalaciones pueden realizar conversatorios,

talleres o eventos para la formacion de sus coworkers (Coworking Spain, 2018).

2.1.7.1 Aporte

Implementar areas que se relacionen uno con otro, disminuyendo la utilizacién

de paredes divisorias que delimiten cada espacio.

2.2 Marco conceptual

Los diferentes métodos de estudio han cambiado a lo largo de los afios y en la
actualidad se ha logrado ver de otra forma la vida del estudiante. Asi como en
las oficinas han cambiado su perspectiva, dentro del &mbito universitario también
lo estan haciendo. Actualmente, se pone en prioridad la salud fisica y mental de
uno mismo, logrando dividir de una forma equilibrada las horas de estudio y las
personales. Debido a este cambio y a este nuevo estilo de vida, es importante

adaptar situaciones, espacios y experiencias para el estudiante universitario.
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2.2.1 Ergonomia

2.2.1.1 Antropometria

La antropometria es una técnica que estudia las medidas y dimensiones del
cuerpo humano, teniendo en cuenta los cambios fisicos y diferencias entre cada
uno. La relacién que existe entre las dimensiones del ser humano y su entorno,
son muy importantes dentro de la arquitectura, ya que, si no se contemplan

dichos datos, no se vuelve util (Diaz, 2019).

2.2.1.2 Aporte

Teniendo en cuenta que los percentiles universitarios son jovenes de
aproximadamente de 17 a 35 afios, con una altura maxima de 1,80m., se debe

aplicar estos diferentes estudios antropométricos en:

e Mobiliario de coworking: escritorios individuales de madera rovere, mesas
grupales de madera blanca, taburetes de trabajo industrial metalicas
azules, sillones de trabajo poliéster beige, estanterias de madera rovere,
archiveros metalicos plateados, casilleros metalicos plateados.

e Areade descanso: Puffs gamuza amarillos, sillones de un puesto poliéster
azules, sillones de dos puestos poliéster verde petréleo, sillones de tres
puestos gamuza amarillos, mesas de apoyo de madera rovere, divan de
poliéster verde petroleo.

e Cafeteria: Sillones individuales de poliéster beige, sillones grupales de
poliéster terracota, mesas de apoyo de madera rovere, mesas grupales
de madera blanca, sillas industriales de plastico negro y madera rovere.

e Biblioteca: Sillones individuales de poliéster azules, sillones grupales de
poliéster amarillos, mesas de apoyo de madera rovere, estanterias

metalicas.
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2.2.2 Luminotecnia

2.2.2.1 Temperatura de color

La temperatura del color se expresa en grados Kelvin, en donde se determina si
la temperatura es calida (2400K-3500K), neutra (3500K-4500K) o fria (4500K-
6500K). Segun el dato, el tipo de luz proyectada aportara al espacio diferentes

sensaciones (Muchosled, 2018).

2.2.2.2 Lamparas LED

Las lamparas tipo LED es una lampara de estado sélido que usa diodos que
emiten luz. Este tipo de lampara proporciona ahorro de energia, mejor

adaptacion, amigable con el medio ambiente y mas duradera (Figuerola, 2014).

2.2.2.3 Aporte

Utilizar lamparas LED con temperaturas neutras (3500K-4500K) en zonas de
estudio y zonas de descanso, mientras que, en zona de cafeteria, lamparas LED
con temperaturas céalidas (2400K-3500K) y en zonas de trabajo grupal, lamparas
LED con temperaturas frias (4500K-6500K). De acuerdo con las diferentes

temperaturas en los diferentes espacios, se aplicaran de forma:

e General: disefio de luz mediante lamparas descolgadas industriales con
tubos LED 4500K.

e De trabajo: disefio de luz mediante lamparas descolgadas industriales con
focos estilo tradicional LED 3500K.

e Puntual: disefio de luz mediante lamparas spot dirigibles con focos LED
5500K.

e Indirecta: disefio de luz en cielo raso y en paredes mediante cintas LED
4500K.
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2.2.3 Climatizacion

2.2.3.1 Ventilacion

La ventilacion en la arquitectura se tiene en cuenta para que dentro del espacio
exista una circulacién de aire. Se logra mediante ventanas, rendijas, extractores,
conductos, entre otras. Especificamente en edificaciones altas y grandes, como
por ejemplo galpones, es muy necesario manejar acordemente la ventilacion, ya
gue a partir de eso se puede lograr un ambiente sano, eliminando malos olores,
eliminando malos olores, contaminantes, gases toxicos, humos, agentes
patdgenos, etcétera, controlar la temperatura y evitar el exceso de humedad
(DeConceptos, 2019).

2.2.3.2 Aporte

En el establecimiento se tendrd en cuenta la ventilacion natural por medio de
ventanas y rejillas. A su vez, se incorporaran aires acondicionados tipo Cassette

en sectores donde se aglomere mucha cantidad de gente.

2.2.4 Merchandising

2.2.4.1 Publicidad

La publicidad correctamente implementada es una venta factible y alin méas con

el apoyo de la tecnologia.

“La publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing, y tiene los
objetivos de divulgar un producto para estimular su consumo, transmitir un
mensaje positivo con relacién a una marca y fortalecer la presencia de una

empresa en el mercado.” (Giraldo, 2019).
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2.2.4.2 Aporte

Con el apoyo de vallas publicitarias led dentro y fuera del establecimiento,
adicional a la cercania a las sedes de la Universidad de Las Américas, llegara

de manera efectiva a los estudiantes.

2.2.5 Color

2.2.5.1 Psicologia del color

El color influye directamente en la percepcion y el comportamiento del ser
humano. El estudio de este campo es muy relativo en cada persona, pero a
niveles generales, cada color responde a un mismo significado y a una misma

sensacion.

“La psicologia del color es un campo de estudio que esta dirigido a analizar como
percibimos y nos comportamos ante distintos colores, asi como las emociones

que suscitan en nosotros dichos tonos.” (Garcia-Allen, 2018).

2.2.5.2 Aporte

En el proyecto interiorista se implementara el uso de colores, partiendo de
colores neutrales en paredes o mobiliario en tonos cremas. A su vez, se tratara
el piso con otros tonos neutros como es el color gris obtenido del cemento crudo.
Por otro lado, se implementara el uso de colores pardos en paredes como son
los tonos tierra, y mobiliarios con colores saturados como el rojo, azul, verde,

amarillo, naranja, entre otros.
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2.2.6 Materialidad

2.2.6.1 Textiles

La palabra textil proviene del latin “textilis” que significa tejer. A su vez, la palabra
textil abarca a los tipos de tela usadas como materia prima, fibras entramadas o
tejidas (DeConceptos, 2019).

“Las fibras son las materias primas mas importantes y basicas que produce la
industria textil, pudiendo ser su origen quimico, petroquimico, que proveen de
las fibras sintéticas, o agroganadero, que generan las fibras naturales.” (Ucha,
2013).

2.2.7 Acustica

2.2.7.1 Audicion

La audicion, es el resultado del trabajo del 6rgano sensorial y el cerebro auditivo.
Uno capta el sonido y transforma el mensaje neural, y el otro decodifica el
mensaje para generar una percepcion en la corteza cerebral (Gil-Loyzaga,
2016).

2.2.7.2 Aporte

En el proyecto interiorista se utilizaran paneles acusticos “GETA” que dispersara

el sonido de manera efectiva entre los 250Hz y 2000Hz.
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2.2.8 Vegetacion

2.2.8.1 Vegetacion interior

La vegetacion es un elemento fundamental dentro de los espacios interiores y
aporta a la creatividad de las personas. En cuanto a las presentaciones de

vegetacion dentro

del interior son muy extensas y diversas, y genera en los usuarios diferentes
sensaciones dependiendo su forma, tamafio, materialidad (siendo reales o no),

texturas y ubicacion.

Dentro del espacio interior, las plantas aportan beneficios que van desde mejorar
el estado de animo a disminuir el cansancio, hasta aumentar la calidad del aire

en el entorno (Gonzélez, 2016).

2.2.8.2 Aporte

Dentro del espacio, se crearan areas con vegetacion tanto verdaderas como
artificiales, para incentivar en los usuarios sensacion de frescura y naturalidad.
Se incorporaran diferentes presentaciones como en césped sintético en el area
de juegos y la zona de descanso, jardines verticales naturales en el lobby,
macetas colgantes con plantas artificiales en la cafeteria y macetas con plantas

naturales en las zonas de trabajo grupal.

2.3 Marco referencial

2.3.1 Referentes positivos
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2.3.1.1 Renovacién de la biblioteca Sorrells de la Universidad Carnegie Mellon /
GBBN - Estados Unidos

Disefiado en un espacio de concreto estilo brutalista con la combinacion de tres
elementos de bambu prefabricados. Crean espacios que reducen la altura
mediante pérgolas y separan zonas con la implementacion de portales. Esto
ofrece a los estudiantes variedad de asientos y areas, convirtiéendolo en un
ambiente multifuncional. El aporte multimedia en la parte trasera de la biblioteca
permite que grupos grandes puedan trabajar sin interrumpir a los demas.
Asimismo, en salas de trabajo se le coloco vidrio y metal lo que permite una
conexiéon visual entre los estudiantes, proporcionando privacidad auditiva

(Plataforma Arquitectura, 2019).

e Arquitectos: GBBN
e Area: 1507.0 m2
e Afo: 2017
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Figura 9. Interior Universidad Carnegie Mellon.

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2019).
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2.3.1.2 Aporte

Aprovechar el buen estado de la edificacion actual que conserva un estilo
industrial y fusionarlo con el actual concepto. De esa forma, se dejara entrever
los materiales de la edificacion original complementado a los materiales del estilo

actual.

2.3.1.3 Biblioteca de Julian Street / Joel Sanders — Estados Unidos

Realizan la restauracion de una sala de lectura con el concepto multimedia de
ultima generacion. La biblioteca actia como un centro para estudiantes
universitarios ya que se encuentra entre la universidad residencial y el centro
principal del campus. Diferencian la zona de estudio con la zona social, mediante
la utilizacion de paneles acusticos de arce que cubren el piso, paredes y techo;
mientras que, en la zona de estudio informal o social, tapizan las banquetas en

verde azulado (Plataforma Arquitectura, 2019).

El disefio que implementan ofrece varias opciones de estudio, lo que permite al
estudiante diversas posturas, ya sean mas relajadas o pasivas, como posturas

mas alertas.
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Figura 10. Interior Biblioteca de Julian Street.

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2019).

2.3.1.4 Aporte

Integrar dentro de un mismo espacio, areas de estudio grupal e individual,
delimitando cada una por diferenciacion de textil en paredes y materialidad en

paredes.

2.3.2 Referente negativo

2.3.2.1 Centro Creativo de la Universidad de Bangkok / Supermachine Studio

Tailandia

Dentro de un espacio se colocaron talleres, areas de exhibicion, libreria, oficinas
y una sala de proyeccion y para fomentar e incentivar la creatividad de los
estudiantes, optaron por crear un ambiente ludico, abierto, flexible y libre,
mediante la utilizacion de modulos moéviles de diferentes colores, o capsulas

verdes en la zona de internet, entre otras (Plataforma Arquitectura, 2010).
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Figura 11. Interior Centro Creativo de la Universidad de Bangkok

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2010).

2.3.2.2 Aporte

El contraste de colores intensos como el fucsia, amarillo, verde, azul y rojo, con
las texturas lisas brillosas, relieves y repeticiones, pueden generar en el
estudiante una falta de concentracion que no es recomendada dentro de un sitio
de estudio. Por lo tanto, se trabajara en tonos neutros como beige y grises en
pisos y cielos rasos, en colores pardos en paredes y en colores resaltantes en
mobiliarios.
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3 CAPITULO lll. MATRIZ INVESTIGATIVA

3.1 Encuestas

Estas encuestas seran dirigidas a cuatro universos, estudiantes, administrativos,

personal de seguridad y personal de limpieza.

3.1.1 Universo estudiantes universitarios

Siendo el Universo de estudiantes universitarios el mas grande, se entrevisté a

unas 60 personas y se obtuvieron estos resultados:

3.1.1.1 Pregunta 1l

Segun su criterio y experiencia, considera que el espacio en el que el estudiante

desarrolla sus estudios deberia ser un espacio:

@ Dentro de la universidad

@ Un espacio independiente de la
universidad

@ No opina

Figura 12. Analisis de data de la pregunta 1,

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.1.1.2 Andlisis

El 56,7% de los encuestados consideran que es mejor realizar sus estudios

extras y trabajos en un espacio independiente de la universidad.



3.1.1.3 Aporte

Considerando los porcentajes de un item con el otro, se realizara un centro

creativo estudiantil fuera de la universidad, pero cercano a ella, con una parada

incluida para los buses de intercampus para mayor comodidad.

3.1.2 Pregunta 2

A su parecer, cree que el espacio de trabajo universitario debe:

@ Mantener el concepto tradicional de
estudio

@ Incorporar nuevos conceptos dentro del
espacio

@ No opina

Figura 13. Analisis de data de la pregunta 2.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.1.2.1 Analisis

El 96,7% de los encuestados prefieren incorporar nuevos conceptos dentro del

espacio de trabajo.

3.1.2.2 Aporte

Se implementaran conceptos vanguardistas dentro del espacio para que se

desarrollen las actividades de estudio de manera tanto grupal, como individual,

por medio de oficinas y cubiculos.
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3.1.3 Pregunta 3

¢ Conoce el concepto del coworking?

® sl
® NO

@ No opina

Figura 14. Analisis de data de la pregunta 3.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.1.3.1 Andlisis

El 78,3% de los encuestados conocen el concepto de coworking.

3.1.3.2 Aporte

En base al conocimiento del concepto en la mayoria de los estudiantes, se
colocardn espacios de trabajo grupal sin paredes divisorias, de manera

inmediata y sin rotulos que especifiquen su ubicacion.

3.1.4 Pregunta 4

Teniendo en cuenta que la esencia del coworking radica en la comunicacién, en
la ayuda, en la conexion, en la union y en el progreso entre los que conforman

dentro del sitio, considera que dentro del espacio de estudio universitario:
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@® Funciona
@® No funciona
@ No opina

Figura 15. Andlisis de data de la pregunta 4.
Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.1.4.1 Andlisis

El 76,7% de los encuestados sugieren que el concepto de coworking funciona

dentro del espacio de estudio universitario.

3.1.4.2 Aporte

Se realizardn espacios de coworking para fomentar y fortalecer el trabajo en
equipo. Vendran acompafiados por zonas de descanso y zonas de juegos para

crear mayor interaccion entre usuarios.

3.1.5 Pregunta 5

Bajo su punto de vista, considera que los espacios de trabajo para estudiantes
universitarios deben tener (puede elegir mas de una opcion):

@ Areas de trabajo individual
@ Areas de trabajo grupal

® Area de descanso

@ Arca de juegos

@ Area de exposicion y talleres
@ Libreria

@ Cafeteria

@ Todas las anteriores

@ Ninguna de las anteriores

Figura 16. Analisis de data de la pregunta 5.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).
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El 73,3% de los encuestados consideran que los espacios de trabajo para

estudiantes universitarios deben contar con:

e Areas de trabajo individual

e Areas de trabajo grupal

e Areas de descanso

e Areade juegos

e Area de exposicion y talleres
e Libreria

e Cafeteria

3.1.5.2 Aporte

Dentro del proyecto interiorista, se implantaran estos espacios que respondan al

concepto de coworking, para fomentar la creatividad en los estudiantes.

3.1.6 Pregunta 6

Segun sus preferencias, considera mejor estudiar:

Figura 17. Andlisis de data de la pregunta 6.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

@ Cerrado

@ Abierto
Semi-abierto

@ Semi-cerrado

@ No opina
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3.1.6.1 Andlisis

El 45% de los encuestados prefieren un espacio semiabierto para realizar sus

actividades de estudio.

3.1.6.2 Aporte

Se implementaran espacios de trabajo que sean semi abiertos, para que

conserve su privacidad y a su vez, exista una relacion directa con su alrededor.

3.1.7 Pregunta 7

De acuerdo a su criterio ¢Cree que es un aporte Util la incorporaciéon de

vegetacion natural y artificial dentro del espacio de trabajo?

® s
@® NO

@ No opina

Figura 18. Analisis de data de la pregunta 7.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.1.7.1 Andlisis

El 90% de los encuestados consideran que es un aporte Util la incorporacion de

vegetacion artificial y natural dentro de un espacio de trabajo.

3.1.7.2 Aporte
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Dentro del proyecto interiorista se incorporara vegetacion natural por medio de
arbustos, maceras, arboles pequefios y un gran arbol que marcara el eje y
también, vegetacion artificial en diferentes formatos y medidas, aplicados en

pisos, paredes y tumbados.

3.1.8 Pregunta 8

Segun su punto de vista, considera mejor:

@ Libros digitales

@ Libros fisicos
Ambos

@ No opina

Figura 19. Analisis de data de la pregunta 8.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.1.8.1 Analisis

El 60% de los encuestados optaron por tener tanto libros fisicos como libros

digitales dentro de la biblioteca.

3.1.8.2 Aporte

Se implementara una biblioteca hibrida en los espacios de lectura, que contenga

libros fisicos y libros digitales para dar accesibilidad inmediata a los estudiantes.

3.1.9 Pregunta 9
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Siendo un proyecto para estudiantes universitarios considera que el estilo que

debe aplicarse dentro del espacio de estudio debe ser:

@ ESTILO INDUSTRIAL

@ ESTILO MODERNO
ESTILO FUTURISTA

@ ESTILO MINIMALISTA

Figura 20. Andlisis de data de la pregunta 9.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.1.9.1 Andlisis

El 41,7% de los encuestados consideran que el estilo futurista aplica de mejor

manera dentro del espacio de estudio universitario.

3.1.9.2 Aporte

Se realizara una intervencion interiorista con un estilo combinado, entre el estilo
industrial y moderno, que seran reflejados en las estructuras metalicas vistas, en
mamparas Yy claraboyas de vidrio, en fachaletas de ladrillo, en vegetacion y en

vinilicos PVC de madera natural.

3.2 Universo bibliotecario

Siendo el Universo bibliotecario un grupo de 35 personas, se entrevistd a unas

20 personas y se obtuvieron estos resultados:

3.2.1 Preguntal
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¢,Con cuanta afluencia los estudiantes recurren a sus servicios?

@ Con mucha afluencia
@ Con media afluencia
© Con poca afluencia

Figura 21. Andlisis de data de la pregunta 1.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.2.1.1 Andlisis

El 100% de encuestados concuerdan en que los estudiantes concurren con

mucha afluencia a los servicios bibliotecarios

3.2.1.2 Aporte

Se crearda un espacio amplio de recepcion inmediata a la entrada principal para

gue los estudiantes identifiquen rapidamente el sitio.

3.2.2 Pregunta 2

,Qué elementos se deben tener en cuenta en un espacio

administrativo/bibliotecario?

Todos los libros

La accesibilidad, luminosidad y tranquilidad para el estudio
Comunicacioén y respuesta rapida

Ambiente propicio para las labores diarias

Un lugar como para laborar

Impresora, efectivo, wifi, teléfono y archivero



41

Figura 22. Respuestas de la pregunta 2.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.2.2.1 Andlisis

El 98,2% de encuestados coincidieron en sus respuestas y consideran necesario

en sus puestos de trabajo con:

e Libros

e Accesibilidad, luminosidad y tranquilidad
e Comunicacion y respuesta rapida

e Ambiente propicio para las labores diarias

e Impresoras, wifi, teléfono y archivero

3.2.2.2 Aporte

Para el ambiente de trabajo administrativo, se realizara un espacio amplio,
abierto y con gran entrada de iluminacion natural, que contengan un counter con

compartimientos dentro.

3.2.3 Pregunta 3

Su ambiente de trabajo considera mejor que sea:

@ Abierto

@ Cerrado
Semiabierto

® Semicerrado

@ No opina
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Figura 23. Analisis de data de la pregunta 3.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.2.3.1 Andlisis

El 50% de los encuestados consideran contar con un ambiente de trabajo

abierto.

3.2.3.2 Aporte

La ubicacién de esta zona administrativa sera en la zona de la recepcion, que
contara con doble altura y que se manejara sin paredes divisorias, para crear

mayor amplitud espacial y visual.

3.2.4 Pregunta 4

Segun su criterio, ¢considera util tener libros digitales a los que accedan a ellos

mediante carnet estudiantil sin necesidad de su ayuda?:

® Si
® No

No opina

Figura 24. Andlisis de data de la pregunta 4.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).
3.2.4.1 Andlisis
El 66,7% de los encuestados consideran util contar con libros digitales, los cuales

pueden acceder los estudiantes mediante un registro de carnet y sin contar con

su ayuda.
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3.2.4.2 Aporte

Se creara una biblioteca hibrida en las zonas de lectura, basado en un sistema
tecnolégico para que el estudiante acceda a los libros digitales y fisicos mediante
Su propio carnet estudiantil.

3.2.5 Pregunta 5

En caso de que la respuesta fuera Sl, ¢ por qué?

Porque les ayuda tambien desde su casa a que puedan estudiar y consultar
Porque las plataformas dan un buen servicio
Por la disponibilidad y fécil acceso

Estudiantes trabajan o son padres de familia

Figura 25. Respuestas de la pregunta 5.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.2.5.1 Andlisis

Los 66,7% de los encuestados coincidieron en que debe existir esa herramienta

por estas razones:

Comodidad

Plataformas dan un buen servicio

Disponibilidad y facil acceso

Estudiantes trabajan o son padres de familia
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3.2.5.2 Aporte

Se implementaran los medios digitales para que los estudiantes accedan a los

libros, desde cualquier punto del proyecto.

3.2.6 Pregunta 6

En caso de que la respuesta fuera NO, ¢ por qué?

No se obtuvieron resultados.

3.2.7 Pregunta 7

Actualmente, ¢doénde almuerzan dentro de la universidad?

No almuerzo en la universidad

En la cafeteria, traigo mi almuerzo
Comedor de administrativos

Comedor de administrativos o fuera de la U
En el comedor de administrativos

En la cafeteria

Figura 26. Respuestas de la pregunta 7.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.2.7.1 Analisis

El 83% de los encuestados coinciden en los siguientes lugares de almuerzo:

e Cafeteria
e Comedor de administrativos
e Fuera de la universidad

e Restaurante cercanos
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3.2.7.2 Aporte

Se realizara una cocina self service para que puedan recalentar sus alimentos o

puedan adquirirlos por medio de una maquina.

3.2.8 Pregunta 8

¢, Qué labor realiza cada bibliotecario?

De todo, todos

Atencidn estudiantil, catalogacion de libros, inventario de libros, etc
Administracion de bases de datos y repositorios digitales

Atencidn a usuarios y procesos

Atencion estudiantil, procesos varios

Varios

Figura 27. Respuestas de la pregunta 8.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.2.8.1 Andlisis

El 70% de los encuestados coinciden en que los bibliotecarios realizan

actividades tales como:

e Atencion estudiantil
e Administracion de base de datos y repositorios digitales

e Procesos varios
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3.2.8.2 Aporte

Se creara un counter que se adapte en él elementos tales como computadoras,

archivadores, repisas.

3.3 Universo Seguridad

Siendo el Universo de seguridad un grupo de 62 personas, se entrevisté a unas

15 personas y se obtuvieron estos resultados:

3.3.1 Pregunta l

¢, Cuantas horas de trabajo cumple?

6

12 8

Figura 28. Andlisis de data de la pregunta 1.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.3.1.1 Andlisis

El 93% de los encuestados coinciden que cumplen un horario de 12 horas dentro

del establecimiento.

3.3.1.2 Aporte

Se realizaran dos garitas, tanto en la parte frontal como posterior, que contenga

escritorios, sillas y casilleros, para que almacenen sus pertenencias.
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3.3.2 Pregunta 2

¢ Cuantas horas de trabajo permanece parado?

2
1
10%
D -
12 6 8 4

Figura 29. Analisis de data de la pregunta 2.
Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.3.2.1 Analisis

El 40% de los encuestados coinciden que las horas en las que pasan parado con

alrededor de 8 y 12 horas.

3.3.2.2 Aporte
Se realizaran garitas con ventanas al exterior para mayor visualizacion, asi como

también se adaptaran mobiliarios ergonémicos dentro para que el personal de

seguridad pueda realizar su labor desde este espacio.

3.3.3 Pregunta 3

Bajo su criterio, considera necesario contar con:
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@ Caseta fuera del establecimiento

@ Escritorio dentro del establecimiento
@ Ninguna de las anteriores

@ No opina

Figura 30. Andlisis de data de la pregunta 3.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.3.3.1 Andlisis

El 42,9% de los encuestados consideran necesario un escritorio dentro del

establecimiento.

3.3.3.2 Aporte

Dentro del establecimiento, cercano a las entradas principales y recepcion, se

adaptaran garitas con visual al exterior e interior del establecimiento.

3.3.4 Pregunta 4

En caso de seleccionar a 0 b ¢ Qué deberia tener?

Un escritorio grande y espacioso
Silla y lugares para dejar cosas

Teléfono

Figura 31. Respuestas de la pregunta 4.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).
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3.3.4.1 Andlisis

El 71,5% de los encuestados consideran que dentro de su lugar de trabajo debe

contar con:

e Escritorio grande y espacioso
e Sillas y archiveros
e Teléfono

e Computadoras con camaras

3.3.4.2 Aporte
Se incorporard un escritorio equipado con archiveros, y casilleros para que

coloquen sus pertenencias. Asi también, se colocaran herramientas tales como

teléfonos, computadoras, cargadores.

3.3.5 Pregunta 5

Actualmente, ¢, en dénde almuerzan?

Cafeteria Restaurantes Vestidores

Figura 32. Analisis de data de la pregunta 5.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).
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3.3.5.1 Andlisis

El 75% de los encuestados coinciden que almuerzan dentro de los vestidores,

mientras que el 12,5% almuerzan dentro de la cafeteria o restaurantes aledafos.

3.3.5.2 Aporte

Se realizara una cocina self service para que puedan recalentar sus alimentos o

puedan adquirirlos por medio de una maquina.

3.3.6 Pregunta 6

Bajo su criterio, ¢considera necesario un vestidor propio para el personal?

@S
® No

Figura 33. Andlisis de data de la pregunta 6.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.3.6.1 Andlisis

El 100% de los encuestados coinciden en que es necesario contar con un

vestidor propio para el personal

3.3.6.2 Aporte
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Se realizardn un bafio mixto compartido entre personal administrativo, de

limpieza y de seguridad.

3.4 Universo Limpieza

Siendo el Universo de limpieza un grupo de 106 personas, se entrevistd a unas

20 personas y se obtuvieron estos resultados:

3.4.1 Preguntal

¢, Cada cuanto se realiza el aseo en un espacio universitario?

Cada hora

Cada media o una hora
Dependiendo donde, cada 1 hora
Cada 1 hora

Cada 30 minutos o 1 hora

Una hora

Figura 34. Respuestas de la pregunta 1.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.4.1.1 Andlisis

El 96,8% de los encuestados coinciden que realizan el aseo en un tiempo tal

como.

e Cada media hora

e Cada una hora
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3.4.1.2 Aporte

Se realizarad una bodega principal en la planta baja y bodegas secundarias en

cada bafio para facilitar la limpieza.

3.4.2 Pregunta 2

¢, Qué areas se limpian con mas frecuencia?

3
2
1
n
) L
Bahos

Aulas Pasillos Entradas

Figura 35. Analisis de data de la pregunta 2.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.4.2.1 Analisis

El 40% de los encuestados coinciden en que los bafios son los lugares en donde

se requiere mayor limpieza.

3.4.2.2 Aporte

Se realizara una bodega en cada bafio en donde almacene los utensilios que el

personal requiera.

3.4.3 Pregunta 3
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Considerando que el espacio a intervenir es de dos pisos de 400 m2 cada uno

¢,Cuantas personas deberian ser?

@ 1-2 personas
® 2-3 personas
3-5 personas

Figura 36. Andlisis de data de la pregunta 3.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.4.3.1 Andlisis

El 100% de los encuestados coinciden que para un establecimiento de 800m2

se necesitan un personal de 1 a 2 personas maximo.

3.4.3.2 Aporte

Se tendra en cuenta los seis trabajadores del personal para que la cafeteria, los

bafios y sus respectivos casilleros se adapten a la labor de cada uno.

3.4.4 Pregunta 4

¢ Qué considera necesario tener dentro de la bodega de limpieza?
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Lavabo, escobas, trapos, baldes y liquidos

Escobas, trapos, liquidos de limpieza

Lavabos y productos basicos de limpieza

Kits basicos de limpieza y donde lavar cosas sucias
Escobas, trapos y cosas de limpieza

Escobas, baldes, trapos etc etc

Figura 37. Respuestas de la pregunta 4.

Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.4.4.1 Andlisis

El 100% de los encuestados coinciden que las herramientas que necesitan

dentro de la bodega de limpieza son los siguientes:

e Lavabo
e [Escoba
e Trapos

e Productos de limpieza
e Baldes

e Bodega amplia

3.4.4.2 Aporte

Se realizara unos amplios anaqueles para el personal de limpieza en donde se
almacenen sus productos y elementos basicos de limpieza. Asi también, se
colocaran bodegas internas en cada bafio que contenga y almacene productos

dichos anteriormente.
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3.4.5 Pregunta 5

Actualmente, ¢en donde almuerzan?

2

1
[ I
0 — —— —

Bodega Restaurante Cafeteria Vestidores

Figura 38. Andlisis de data de la pregunta 5.
Tomado de (Google Encuestas, 2020).

3.4.5.1 Andlisis

El 45% de los encuestados coinciden que almuerzan dentro de la cafeteria del

establecimiento.

3.4.5.2 Aporte

Se realizara una cocina self service para que puedan recalentar sus alimentos o

puedan adquirirlos por medio de una maquina.
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4 CAPITULO IV. DIAGNOSTICO

4.1 Analisis del Entorno

Figura 39. Ubicacién gréfica de Quito.

Tomado de (Foros Ecuador, s.f.).

Quito estd ubicado sobre las faldas de Guayllabamba, con una altitud de
2850msnm. Se encuentra dividida en 32 parroquias urbanas y eéstas son
subdivididas en barrios. La capital del Ecuador se considera el centro politico,
cultural y financiero de la Republica, conformando diferentes organismos
gubernamentales y la matriz de varias empresas transnacionales (Topographic
Map).

4.1.1 Clima

La ciudad de Quito tiene un clima subtropical que varia segun la zona ya que
presenta en su terreno, diversos relieves y alturas. Quito se divide en tres zonas
y en cada una de ellas se distinguen tres diferentes climas, siendo el norte un
clima templado, el centro un clima caliente y el sur un clima frio (Foros Ecuador,
2018).

Asimismo, el distrito metropolitano sufre de significativas variaciones climaticas
durante el dia debido a su altitud. El que actda como regulador del clima

ecuatorial, es
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el cafidén de Guayllabamba, ya que por él se desplazan las masas de aire caliente
y humedo alto alpino. A partir del calentamiento de la superficie, genera
condensacion y precipitaciones frecuentemente durante la época lluviosa, dada

desde octubre hasta mayo (Programas Académicos USFQ).

Temperatura maxima y minima promedio
fresco caliente
40°C
35°C
30°C

2% 2 feb. 25 abr. 16 jul. 20.5epE
20°C 18°C 18 °C 18°C 19.°C

Alta
15°C

10°C —— Baja
5°C
o°C

-5°C

-10°C

-15°C

-20°C

9°C 10°C 9°C 9°C

ene feb mar. abr.  may. jun. jul ago. sept. oct nov dic

La temperatura maxima (linea roja) y la temperatura minima (linea azul) promedio diaria
con las bandas de los percentiles 25°a 75° y 10° a 90°. Las lineas delgadas punteadas son
las temperaturas promedio percibidas correspondientes.

Figura 40. Temperatura méaxima y minima promedio.
Tomado de (Weather Spark, s.f.).

4.1.2 Viento y Precipitaciones

Las precipitaciones son causadas por los vientos de la cuenca Amazonica
durante todo el afio, a excepcion de diciembre y enero que son los meses con
menor cantidad de lluvia. Varia segun las zonas que se sujetan a las condiciones
orogréficas, registrdndose en sectores de Guayllabamba precipitaciones
inferiores a los 400mm anuales y en los sectores del noroeste, precipitaciones

gue sobrepasan los 4.500mm anuales (Programas Académicos USFQ).
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Velocidad promedio del viento

ventoso

14 km/h
12 km/h
10 km/h
8 km/h
6 km/h

4 km/h

2 km/h

o km/h

ene. feb. mar abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.

El promedio de la velocidad media del viento por hora (linea gris oscuro), con las bandas
de percentil 25°a 75°y 10° a 90°.

Figura 41. Velocidad promedio del viento,
Tomado de (Weather Spark, s.f.).

4.1.3 Asoleamiento

La topografia de Quito es un poco irregular ya que sus alturas estan entre los
2000 y 4776 metros. Algunas de estas variaciones son por los valles que rodean
a la ciudad y por sus volcanes y montafias como el Guagua Pichincha, llinizas,
llalo, entre otros. Esta ubicado en la hoya de Guayllabamba entre los Andes, con
una altitud de 2850 msnm. (Meteoblue, 2017).

Figura 42. Posicion del Sol en Quito,
Tomado de (Sun Earth Tools, 2019).



59

4.1.4 Topografia

En el Distrito Metropolitano de Quito el sol sale por el este y se oculta por el
oeste. A lo largo del afio, entre febrero y octubre amanece aproximadamente a
las 06:00 AM y anochece a las 18:30 PM mientras que, de noviembre a enero
amanece entre 25 y 35 minutos antes de la hora normal. Esto quiere decir que
en Quito la luz solar dura 12 0 12 horas y media. La temperatura solar en Quito
se encuentra en la escala de 10°C a 15°C como promedio a lo largo del afio
(Carta Topogréfica, 2010).

¥
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Figura 43. Topografia Quito,
Tomado de (Topographic map, s.f.).

4.1.5 Ecosistemas

El Distrito Metropolitano de Quito, presenta una gran biodiversidad en su terreno
debido a sus multiples unidades geomorfoldgicas, pisos climéaticos y formaciones

vegetales (Rivadeneira, 2009).

1. Paramo:
Se hallan en las partes altas de los Andes ecuatorianos como una especie
de archipiélago. Se ubican aproximadamente a los 3500 metros hasta la
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altitud en la que las condiciones climaticas y edaficas permiten la
existencia de vida (SIDENPI)

e Flora: Valeriana  plantaginea, Calamagrostis intermedia, Saracha
quitensis, Azorella, Chuquiragua jusseiu.

e Fauna: Gavilan, Rana Marsupial de San Lucas, Lobo de Paramo, Trucha.

P » B

Figura 44. Paramo de Quito,

Tomado de (El Telégrafo, s.f.).

2. Bosque Montano Alto: Su paisaje es siempre verde y se caracteriza por
ser la transicion entre los bosques montanos y los paramos (Rivadeneira,
2009).

e Flora: Silvia pichinchensi, Peperonia, Cotynaea crassa.
e Fauna: Murciélago nectarivoro, lagartija minadora, escarabajo altoandino,
pinchaflor satinado, mosca de la piedra de altura, mosca acuética de

altura.
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Figura 45. Bosque Montano Alto de Quito,

Tomado de Anfibios del Ecuador.

3. Bosque Nublado: Se componen de ecosistemas forestales con
estructuras distintas que generalmente sélo ocurren dentro de una
estrecha zona altitudinal, entre los 1400m a 3500m del nivel del mar (La
Hesperia, 2008).

e Flora: Mayo, Flor de mayo, Clusia alata, Blackea quadriflora

e Fauna: Escarabajo carnavalero, murciélago de listas blancas, ratén
andino de cola larga grande, rana terrestre Eugenia, polilla de agua,
prefiadilla.

Figura 46. Bosque Nublado de Quito.
Tomado de (Radio Huancavilca, s.f.).
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4. Bosque Montano Bajo: Pertenece a la formacion vegetal del bosque
montano alto, teniendo la transicién de los bosques montano con los

paramos (Rivadeneira, 2009).

e Flora: Ceibo, Zapote, Heliconia impudica, Spliaeradenia horrida,
Guarumo.
e Fauna: Escarabajo pelotero, aguila andina, camaleén sudamericano,

Euphonia ventrinaranja, perro de agua, prefiadilla.

Figura 47. Bosque Montano Alto de Quito.

Tomado de (Ministerio del Ambiente, s.f.).

5. Bosque Piemontano Oriental: Este bosque siempre verde presenta una
mezcla de especie de arboles andinos y de las tierras bajas de la
Amazonia (PUCE, 2020).

e Flora: Heliconia, Encephalosphaera vitellina, Thibaidia, Blakea
e Fauna: Rana veneno de flecha de Mindo, rana Chachi, tarantula azul,

mariposa cola de golondrina, mosca de piedra, brachypopomus.
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Figura 48.Bosque Piemontano de Quito.

Tomado de (Research Gate, s.f.).

6. Bosque Matorral Altoandino: El matorral es un tipo fisonomico dominado
por plantas lefiosas ramificadas desde la base y con una altura méxima
de 5 m (Muriel, 2008).

e Flora: Nachag, Moradilla, Zapatitos, Leandra subseriata, Sisge.
e Fauna: Escarabajo blanco, gallinazo, rana terrestre de Quito,

chironomidae.

Figura 49. Bosque Matorral Altoandino de Quito.

Tomado de (Research Gate, s.f.).
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7. Bosque Seco: Se encuentran continuos en la costa y aislados en los valles
secos en el callejon interandino. Los bosques de la costa forman parte de
la region tumbesina, que aproximadamente abarca 135.000 km2,

compartidos entre Ecuador y Peru (Aguirre, 2006)

e Flora: Cactus (Opuntia cylindrica), 1zo, Cactus (Opuntia bakeri), Evolvulus.
e Fauna: Guagsa, tiranolete silvador surefio, falsa coral, polilla, tipula,

espada.

Figura 50. Bosque Seco de Quito.

Tomado de (Ministerio del Ambiente, s.f.).

4.2 Marco Empirico

4.2.1 Ubicacion

La edificacion Tempo Design, estd ubicada en Av. de los Granados E14-748,

Quito Ecuador.
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o

Figura 51. Ubicacion de Tempo Design.
Tomado de (Google Maps, 2019).

4.2.2 Asolamiento

El asoleamiento en la ubicacion de Tempo Design -0.16487690,-78.46507560.



Figura 52. Posicién del Sol en Tempo Design.

Tomado de (Topographic- map, 2019).

Figura 53. Trayectoria del Sol en Tempo Design.

Fecha: 05/12/2019 | GMT-5
coordinar: -0.1648769, -78.4650756
ubicacion: -0.16487690,-78.46507560
hora Elevacion Azimut
06:00:28 -0.833° 112.36°
7:00:00 12.91° 112.93°
8:00:00 26.62° 11517
9:00:00 39.96° 119.62°
10:00:00 52.45° 128.39°
11:00:00 62.8° 145.85°
12:00:00 67.75° 177.28°
13:00:00 63.98° 210.38°
14:00:00 54.16° 229.69°
15:00:00 41.88° 239.38°
16:00:00 28.62° 244 36°
17:00:00 14.95° 246.8°
18:00:00 1:422 247.58°
18:08:26 -0.833° 247.57°

Tomado de (Topographic-map, 2019).

4.2.3 Accesibilidad

4.2.3.1 Peatonal

66
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La accesibilidad peatonal sufre de un cambio en su trayecto, teniendo

irregularidades en la acera derecha por su antigiiedad, mientras que en la acera

izquierda presenta mayor regularidad con un aspecto nuevo.

Acera con
vegetacion

Av. De los
Granados

Retiro de
vereda

Figura 55. Accesibilidad peatonal de Tempo Design.

«

Paso zebra

Salida

Veredas en
buen estado

Entrada

Veredas en
mal estado

Av. De los
Granados
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4.2.3.2 Vehicular

La accesibilidad vehicular en las instalaciones de Tempo Design, es efectiva para
el lugar, ya que cuenta con parqueaderos propios y con ingresos de entrada y

salida, directo de la Av. De los Granados.

Figura 56. Accesibilidad vehicular de Tempo Design.

Tomado de (Google Maps, 2019).
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Figura 57. Vias de Tempo Design.
Tomado de (Google Maps, 2019).



4.2.3.3 Publica
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El proyecto esta ubicado en un sector muy transitado, por lo cual cuenta con

varias lineas de transporte publico, como, por ejemplo:

e La estacion de los buses inter parroquiales que conectan a Quito con los

Valles.

e La estacion de la Ecovia, que empieza en la Rio Coca y se conecta con

la parte sur de la Av. 6 de diciembre.

e La parada de buses azules ubicada en la Eloy Alfaro y Av. Granados,

cuenta con cinco lineas de transporte publico urbano.

e La parada del Intercampus y busetas de la Universidad de Las Américas

a las instalaciones de Veterinaria UDLA.

O
O

o

@ - @

O
5 0

O

Figura 58. Paradas de buses.
Tomado de (Google Maps, 2019).

(&)
Y

. Lineas de transporte publico cercanas al establecimiento.
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4.2.4 Hitos Urbanos

4.2.4.1 Universidad de las Américas — Sede Granados

Este hito es de gran importancia para el proyecto, ya que es la matriz de la
Universidad de Las Américas que mas estudiantes y administrativos abarca.
Esta sede es el punto medio entre todos los campus de la universidad, y ademas,
es el punto de partida para las demas sedes, pasando en su recorrido

obligatoriamente por las instalaciones de Tempo Design.

Figura 59. Edificacion Universidad de Las Américas, Sede Granados.

4.2.4.2 Universidad de las Américas — Sede UDLA Park

Este hito, al igual que el anterior, es significativo para el proyecto, dado que es
el segundo campus mas grande y moderno que consta la Universidad
actualmente. Esta sede sera en un futuro la que tenga méas cantidad de alumnos,
ya que se pasaran diferentes facultades a sus instalaciones, incluyendo la Sede
Queri. Asimismo, para acceder a ella, gran cantidad de alumnos transitan frente

a las instalaciones de Tempo Design.
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Figura 60. Edificacion Universidad de Las Américas, Sede Udla Park.

4.2.4.3 Clinica Veterinaria UDLA

Este hito es muy importante ya que también dentro de él se encuentran
estudiantes de la Universidad de Las Américas, que podran dar uso al servicio

de este proyecto, ubicAndose a una cuadra de Tempo Design.

Figura 61. Clinica Veterinaria UDLA.

4.2.4.4 Restaurante Av. De los Granados.

Los restaurantes de la calle Granados, son muy concurridos a cualquier hora del
dia, en donde los estudiantes y administrativos de la Universidad de Las
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Américas se encuentran en estos sitios para principalmente desayunar o

almorzar.

Figura 62. Restaurante de la Av. De los Granados.

4.2.4.5 Restobares Av. De los Granados

Estos sitios son hitos muy importantes ya que son puntos de concentracion de
varias personas, mayormente de los estudiantes de la UDLA. Estos restobares

permanecen abiertos hasta altas horas de la noche.

Figura 63. Restobares de la Av. De los Granados.

4.2.4.6 OKki Doki
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En la Av. De los Granados se encuentran dos sucursales del kiosko “Oki Doki”.
Principalmente el que este, que se encuentra proximo a la Universidad Sede
Granados, es un punto de encuentro para los estudiantes de la UDLA. En este

sitio es un punto de reunién que se realiza hasta altas horas de la noche.

Figura 64. Oki Doki, Av. De los Granados.

4.3 Anadlisis del Establecimiento

4.3.1 Piso

Figura 65. Cambio de piso Tempo Design.



Figura 67. Cambio de piso Tempo Design.

4.3.1.1 Recomendaciones

74

Camhbios de materialidad
en el piso, dejandouna
variacion de nivel,

Puntos de energia
eléctricacolocadoen el
piso,

Camhbios detonalidades y
materialidad enel piso,
dejandounaapariencia
afigjay uniforme,

Se nivelara el suelo con la ayuda de un maestro para que se lije, se pulay se

coloque un nuevo masillado, siguiendo con la misma estética de cemento pulido.

4.3.2 Luminarias
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Figura 68. Luminarias Tempo Design.

e Lamparas con focos LED con iluminacidn general y estilo industrial.

s Tubos LED vy, spots dirigibles LED.

Figura 69. Tipologias de luminaria.

4.3.2.1 Recomendaciones
Se colocaran lamparas LED, tipo plafon, spots dirigibles, dicroicas, tubos T8, y

lamparas colgantes. Se implementara disefios de circuitos de iluminacion tanto

en paredes como el cielo raso.

4.3.3 Puerta principal
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Figura 70. Puerta principal Tempo Design.

o Puerta dewvidrio sinremates o
terminaciones metalicas

o  Similitud con las ventanas de
vidrio pisotecho

o Transparencia total

o Punto fijo

Figura 71. Descripcion de Puertas Tempo Design.

4.3.3.1 Recomendaciones

Enmarcar la puerta con un recubrimiento de carpinteria de roble oscuro, para

gue sea de inmediata visibilidad y se independice de la estética de las ventanas.
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4.3.4 Ventanas

Figura 72. Ventanas Tempo Design.

o Buen estado

e ‘entanas exterior vidrio transparente con perfiles metalicos muy
delgados y puntos fijos

= ‘Yentanas interior: widrio opaco con periles metalicos negros y
rejas de seguridad.

Figura 73. Condiciones de Ventanas Tempo Design.

4.3.4.1 Recomendaciones

Utilizar ventanas con perfiles metélicos negros tanto en exterior como en interior,
y reutilizar las existentes, pintando sus perfiles de color negro para que exista

una semejanza entre ellas.
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4.3.5 Seguridad

Figura 74. Seguridad Tempo Design.

s |Uuminarias de seguridad.
s Alarma contra incendios.
s Campana de seguridad.

s Ruta de evacuacion.

s Mapa de evacuacidn.

Figura 75. Equipamiento de seguridad Tempo Design.

4.3.5.1 Recomendaciones

Se debe colocar rociadores con un radio de 3 metros y extintores de fuego CO2,

considerando que se trabajardn con aparatos tecnoldgicos.
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5 CAPITULO V. CONCEPTUALIZACION

5.1 Definicién del concepto

El foco incandescente, también conocido como foco tradicional, estd compuesto
por varias partes, donde cada componente depende directamente del otro para
gue éste pueda funcionar correctamente. La parte superior externa es la ampolla
de vidrio, de una forma esférica con una terminacién recta en la parte inferior,
rellena de gas inerte en su interior para que los filamentos que se encuentran en
la parte central no se volatilice por las altas temperaturas que estos alcanzan.
Esta ampolla se adhiere a un casquillo metélico por el que también pasan los
hilos conductores para que se realicen las conexiones eléctricas. Es decir, todas

las piezas que conforma el foco son indispensables el uno con el otro (EcuRed).

5.2 Simbologia del concepto

Simbdlicamente, el foco puede hacer referencia a la concentracion y se utilizan
varias expresiones como “hacer foco” y “poner el foco” haciendo énfasis en la
concentracion del interés (Merino, 2017). Asimismo, el foco proyecta luz, y la
simbologia en primer término hace referencia a la ciencia, la verdad y la razén
(Centauro996, 2009).

_—Ampolla

Filamento
Gas do A R Soporte
relleno
. Véstago
Hilos L
conductores Y |

===— Casquillo

Figura 76. Partes de una bobilla.
Tomado de (Lighart, s.f.).
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Figura 77. Foco creativo.
Tomado de (Pngtree, s.f.).

Figura 78. Donde va tu foco va tu energia.

Tomado de (Reprograma tu mente, s.f.).

Figura 79. llustracion bombilla.

Tomado de (Freepik, s.f.).
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5.3 Justificacion del concepto

La simbologia del foco y la luz abarcan muchos significados segun la manera de
interpretacion de cada uno. Refiriéndose a la luz eléctrica, equivalente al foco
incandescente, hace referencia a la industrializacion y a la evolucién social, y su
relacion directa es el estudio propiamente de la ciencia. Teniendo en cuenta el
estudio como fuente de la evolucién constante, el concepto del foco se adapta al
objetivo de un centro creativo estudiantil universitario, ya que éste es un espacio
para expandir la creatividad del estudiante mediante diferentes actividades que

estimulen su intelectualidad.
5.4 Andlisis de formas del concepto

Por una parte, la estructura del foco en 2D se compone por una parte superior
organica, y una parte recta en la parte central e inferior. Por lo tanto, es una
combinacion de figuras curvilineas y rectas. Por otro lado, la estructura
tridimensional es de un material transparente que permite el paso de la luz, es

decir, es un cuerpo que ilumina.

W

=]
= H —
j=—==

Figura 80. Descomposicién de la forma del foco.
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Luz blanca Colores

Frismade cristal

Figura 81. Luz natural, Prisma de Newton.

N4
| Y v
\ \ / v R
1 R
> R
s
—_—
= 5
Fig.1. Haz divergente Fig.2 Haz paralelo Fig.3. Haz convergente

Figura 82. Luz artificial.

Tomado de (Fundamentos de Fisica, s.f.).

DISFERSION HORIZONTAL

Figura 83. Dispersion horizontal.
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5.5 Aplicacién del concepto

Para el disefo interiorista del proyecto, se aplicara tanto la forma plana obtenida
del foco en disefo de cielo raso, paredes, mobiliario y cambio de piso; asi como
también se utilizara de forma literal el foco para crear disefios dentro del espacio.
A su vez, se plasmara dentro del espacio la simbologia del foco, utilizando la

transparencia, el paso de luz, el disefio con luces indirectas.

1. Forma abstracta:
Se propone crear espacios utilizando las formas planas del concepto, en
disefios de piso, separadores de ambientes, disefio de paredes, mobiliario

y accesorios.

Figura 84. Disefio de piso.
Tomado de (Pxhere, s.f.).



Figura 85. Disefio piso y mobiliario.

Tomado de (Decofilia, s.f.).

Figura 86. lluminador de bafio.
Tomado de (Montuori Mobili, s.f).
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Figura 87. LAmpara gota.
Tomado de (Pinterest, s.f.).

Figura 88. Silla de disefio.

Tomado de (Decoratrix, s.f.).
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2. Forma literal:
Se propone crear disefios con los focos reales tridimensionales en

paredes, techos y accesorios.

Figura 89. Disefio pared.

Tomado de (Eslamoda, s.f.).

Figura 90. Lamparas colgantes.

Tomado de (Focos Vintage, s.f.).
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Figura 91. Macetas focos.

Tomado de (Pinterest, s.f.).

3. Fondo, iluminacion natural y artificial:
Crear espacios mediante la utilizacién de iluminacion indirecta, aplicado
en paredes, cielo raso, mobiliario y piso. Asi también utilizar materiales de
transparencia tales como el acrilico y vidrio, en paredes divisorias, cambio

de piso y pantallas en cielo raso.
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Figura 92. Ladrillo de vidrio.

Tomado de (Pinterest, s.f.).

Figura 93. Tazas de café iluminarias.

Tomado de (Pinterest, s.f.).



89

Figura 94.Disefio cielo raso.

Tomado de (Decofilia, s.f.).

5.6 Memoria descriptiva

El proyecto se basa en la intervencién interiorista del actual local de muebles
Tempo Design para cambio de uso a un centro creativo estudiantil universitario.
En este espacio se crearan zonas de lectura, zona de trabajo individual y grupal,
zona de descanso, area de juegos, cafeteria, libreria, bafios, administracion, sala

de exposicién y sala de coworking, basados en el concepto del foco.



5.7 Partido Arquitecténico

Figura 95. Partido arquitectonico.

5.8 Condicionantes y determinantes

5.8.1 Condicionantes

90
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Los elementos condicionantes son aquellos que pueden ser modificados y dentro

de la edificacion pueden sufrir modificaciones:

e Uso de la edificacién actual

e Materialidad

e Acceso posterior

e lluminacion

e Cieloraso

e Circulacion

e Acabados

e Revestimiento interior y exterior

e Paredes divisorias

5.8.2 Determinantes

Los elementos determinantes son aquellos que no pueden ser modificados y

dentro de la edificacion estos elementos no pueden sufrir modificaciones:

e Estructura metalica
e Clima
e Ubicacion

e Areay terreno de la edificacion
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6 CAPITULO VI. PROGRAMA ARQUITECTONICO
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6.1 Programa Arquitect
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Figura 96. Programa arquitectonico.
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6.2 Cuadro de Necesidades
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Figura 97. Cuadro de necesidades.



6.3 Diagrama Relacional

Figura 98. Diagrama relacional.
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6.4 Grilla Relacional

Ingreso peatonal
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Figura 99. Grilla relacional.
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6.5 Diagrama Funcional

Ingreso peatonal Ingreso peatonal

| peeeamn |

-

Pablica
SemipUblica
Privada mam
Circulacion vertical

Figura 100. Diagrama funcional.



6.6 Diagrama de Flujos

E——

Ingreso principal

Flujo 100%
Flujo 90%
Flujo 60%
Flujo 20%

Flujo 5%

Figura 101. Diagrama de flujos.
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6.7 Zonificacion General

Planta baja

Pdblica
77 semipublica
I Privada

Figura 102. Zonificacion general.
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6.8 Zonificacion Especifica

Trahajo grupal
Lectura

Cafeteria

Area de descanso
Sala de exposicion
Oficinas

Cubiculos

Bodena

Bafios personal
Bafios Hombre v Mujeres
Lobhby

Acceso

Game room

Figura 103. Zonificacion especifica.
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6.9 Plan Masa

[ Circulacion vertical
0 Circulacién horizontal
[ Accesos

Figura 104. Plan masa.



6.10Tabla de Aportes
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TABLA DE PROS Y CONTRAS

TEMA [sUBTEMAS PROS PORTES
Evolucion de la educacion |Pocas herramientas Espacios de trabajo individual
2.1.1 Origen de la educacion Prehistoria por medio del trabajo dentro del espacio de con transicion a espacios de
en equipo estudio trabajo grupal
Antigliedad egipcia
"I-’lpo de educacion Ensenanzas diversas y Limitaciones de los Se utilizara la escritura como diseno
2.1.2 Educacion egipcia escrituras jeroglificas espacios y ensefianzas  |aplicado en paredes por medio de
vinil adhesivo. También se imple-
2.1.4 Sistema escolar en rMe!odologh |Espacios institucionales Lejania entre cada mentara la escritura jeroglifica
el antiguo Egipcio que proporcionan institucion dependiendo |repr ado objetos reales por
la educacion las clases sociales medio de marcadores de pared negro
2.1.6 Historia de la educacion |Colonizacion Costumbres europeas Escasa cultura latina Crear espacios con un estilo ecléctico
en América Latina aplicadas en la cultura por invacion espafola aplicados en terminaciones de mo-
latina biliario y texturas de tejidos
|2.1.9 Universidad en Ecuador_|Universidad Central Evolucion de la educacion |Genera separacion Crear espacios que no generen
universitaria liberal en las clases sociales jerarquia, unificando el ambiente de
manera vertical y horizontal
i 2.1.11 Modelo educativo Pedagogia Enfoque pedagogico Se crean espacios de Implementar espacios que estén
+ | universitario actual e innovador para incenti-  |estudio dentro de la conectados entre si, tratando
g var la creacion estudiantil  Jmisma universidad de disminuir casi en su totalidad
= |2.1.12 Historia del coworking |Coworking Espacios de trabajo Espacios que se |a utilizacion de paredes divisorias
grupales para mayor adaptan segun la
|crealividad indosincracia
221 Ergonomia A P i D tra la importancia |Su mala utilizacion Aplicar el estudio atropométrico en
de las medidas del ser puede perjudicar alos mobiliario de estudio, de descanso,
humano con el mobiliario  Jusuarios cafeteria, biblioteca y de trabajo
2.2.2 Luminotecnia Existen variedades de La aplicacion incorrecta  |Utilizar lamparas LED con tonalidades
Temperatura del color |modelos y tonalidades puede generar aplicadas de forma general, de traba-
para el espacio interior sensaciones contrarias jo, puntual e indirecta.
Lamparas led a las busacadas
'5.2.3 Climatizacién Ventilacion Variedad de aplicacion 'Bebe aplicarse correcta- [Crear una buena circulacion del aire
tanto natural como mente para no generar  |dentro del espacio
artificial un ambiente sofocante
2.2.4 Merchandising Publicidad Expandir la publicidad Si no existe apoyo Crear vallas publicitarias y convenios
apoyandose de la universitario puede con universidades para su inmediato
tecnologia reducir sus ingresos conocimiento
2.2.5 Color Psicologia del color Amplia gamay combina-  |Su mala aplicacion no Se aplicaran los colores neutros en to-
ciones que generan sensa- |beneficiard a la concen- |nos cremas en piso y tumbado; y colo-
ciones en los usuarios tracion de los usuarios res saturados en mobiliario y paredes
2.2.6 Materialidad [Textiles Variedades de tejidos con |Debe aplicarse correcta- |Se utilizardan en mobiliario con diferen-
diferentes materiales para |mente para no deteriorar [tes tramas, texturas y tejidos.
mobiliario y paredes el textil
2.2.7 Acustica Audicion Permite crear espacios Su mala aplicacion puede [Se utilizaran paneles acusticos que
sin contamincacion |generar disturbio dentro |reduzcan la contaminacion auditiva
§ auditiva del espacio
i 2.2.8 Vegetacion Vegetacion interior Aporta a la creatividad Debe aplicarse correcta- |Se crearan areas con vegetacion
y ala conexion con la mente dentro del espacio |natural y artificial para crear sensacio-
naturaleza para generar equilibrio  |nes de frescura y naturalidad
2.3.1 Referente positivo Combina un espacio con El disefio es repetitivo Aprovechar el buen estado de la edifi-
B Biblioteca Sorrells dos estilos len mobiliario cacion para fusionarlo con un nuevo
Delimita las zonas de estu- |Limitada gama de colo- |estilo. Generar diferentes ambientes
Biblioteca de Julian Street]dio con las de descanso res dentro del espacio que se distingan por su materialidad
2.3.2 Referente negativo Centro Creativo Bangkok |Ambiente ludico, abierto  |El contraste de colores  |Aplicar de manera correcta los colores
s flexible y libre puede perjudicar la con- |contrastantes que favorezca a los
B3 | centracion estudiantes

Figura 105. Tabla de aportes.
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Autonomous
SW 9557

Honradez

JUSTIFICACION

La cromdtica seleccionada se
relaciona directamente con el
concepto “foco incandescente”,
aportando simbdlicamente la
luminosidad artificial, asi como
también, el paso de luz natural a
través de su cristal.

A partir de esto, se seleccionaron
tres colores principales, tales como
el amairillo, el azul y el rojo que
reflejan la temperatura de la luz:
- LUZ CALIDA
-LUZ NATURAL
-LUZ FRIA
Teniendo en cuenta que el
proyecto es destinado a jovenes
universitarios, se modificaron estos-
colores en tonos pardos para crear
una armonia entre ellos, y a su vez,
puedan destacarse dentro del
proyecto que llevardn tonos neu-
tros, como el gris, el beige y el
negro.

Gris en metal y en cemento

Café en madera
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CATALOGO DE MATERIAL DE PISOS

CcODIGO

DESCRIPCION

ESPICIFACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

Piso Vinilico PVC

Formato: 0.60mm x 189cm x 30m
Estilo: Madera

Color: Beige claro

Codigo: V107-6

Marca: Boyacd

Cafeteria, comedor,
oficinas gruaples

Alfombra de
vinilo

Formato: 25cm x 100cm x 0.28mm
Estilo: Live Circuit

Coleccion: Milliken

Color: Gris, amarillo y verde
Codigo: CUR138, CUR134, SUR266
Marca: Covering Chile

Oficinas individuales,

espacio de descanso,

sala de reuniones
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Piso de cristal

Formato: 70cm x 70cm x 16mm

Estilo: Templado

Color: Incoloro satinado

Marca: Glasstech

Estructura: Vigas metdlicas negra 25cmx15cm

Terraza

Formato: 1.90m x 10mx2mm (rollo)
Estilo: Marmolado

Piso de .
Coleccion: Planway Ramoas v escalada A
caucho Color: Beige pasy v
Codigo: MR RP
Marca: Sysprotec
Formato: T.5mm x 2m x 0.28mm
Piso Vinilico Estilo: Acoustic 7
, Coleccidén: Urban .
Bibliotecas
ief?;Qge”eo Color: Gris
custico Cédigo: 375-655-273
Marca: Sysprotec
Formato: 1.2mx2.44mx35mm
Piso césped Estilo: Curl Standar 30 “C” Terrazas, game room
sintético Color: Verde
Marca: Ecuagrass
Formato: 3mm =
Piso Banos, rampa

microcemento

Color: Gris
Marca: Rocktec

Pintura
Luminiscente
Epoxico

Formato: 0,5mm

Coleccion: Luminiscente

Color: Amairillo pdlido-azul
Marca: Soluciones Luminiscentes

Pasillo
central

Pintura Epoxico
para pisos rojo

Codigo: SW 6635
Color: Radish
Marca: Sherwin Williams

Cubiculo rojo

Pintura Epoxico
para pisos azul

Codigo: SW 6861
Color: Luxe Blue
Marca: Sherwin Williams

Cubiculo azul

Perfil metalico

Estilo: Metdlico
Color: Plateado

Marca: Impor Aceros Circulacion
Estilo: Iregular
ment li Color: Ocre grisdseo . 5
Comento puldo Circulacién

Existente

Codigo: Piso existente
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CRISTAL TEMPLADO 10MM

0.28mm

3cm

12cm

LAMINA PVB 0.76MM ESTRUCTURA SOPORTANTE 10CM
CRISTAL TEMPLADO 10MM ~ \/IGA SECUNDARIA 12CM

LAMINA PVB 0.76 MM ALFOMBRA VINILICO 0.28MM
CRISTAL TEMPLADO 10MM ~ PLACA MDF 3CM

o | | o T TIHEEEEHEEEEEEEEEEEEE
DETALLE EMPATE DE PISOS )
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PEGAMENTO VINILICO 0.40MM

PISO VINILICO PVC MADERA 0.60MM

PLACAS MDF 3CM

VIGAS PRIMARIAS 43CM

PLACAS GYPSUM 12MM

TORNILLOS 1"

VIGA SECUNDARIA 12CM

MICROCEMENTO 3MM

— PLACA MDF 3CM

== 0.3mm

33cm

ol é |

12mm — [ [

DETALLE EMPATE DE PISOS
VINILICO PVC Y MICROCEMENTO
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CATALOGO DE MATERIAL DE PAREDES

N —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Formato: 19X0.06cmx2cm F—:_E
Fachaleta Es’rllo:‘Ple(.jro sfil Gradas -_—_-—_.
de ladrillo Color: Rojo D S
Marca: Artepiso L L
Piso de Formato: 1.90m x 10mx2mm (rollo)
caucho con Estilo: Marmolado
‘@ presas de Colecmo_n: Planway Escalada Y
escalada de Color: Beige
madera Marca: Sysprotec
Formato: 2.15mx2.44mxémm _
Estilo: Roble Banos, ,
Plywood Coleccién: Plywood Agua fachada, cubiculos,
Color: Beige escalada, cw y oficina
Marca: Pelikano
Formo’[o: 2.15mx2.44mxé6mm
MDP Onix Estilo: Onix )
(panel de Coleccion: MDP RH Novopan Banos
madera) Color: gris oscuro
Marca: Pelikano
Formato: TmxIm
Estilo: Storm
Jardin vertical Coleccidn: Jardines verticales BAnos
artificial Color: verde
Marca: Cesped Ecuador
MDP High Formato: 2.15mx2.44mxémm
Estilo: High Gloss Negro Cubicul
Gloss Negro | qjeccion: MDP Novopan (plijzzgé?)s
(panel de Color: Negro
madera) Marca: Pelikano
Formato: 2.15mx2.44mxé6mm
MDP Cemento Estilo: Cemento
(panel de Coleccion: MDP Novopan Gameroom
madera) Color: Cemento
Marca: Pelikano o
Muro pintura base blanca con
mural desarrollado en obra
A@ Mural con pinfura artistica Gameroom y

Estilo: Jeroglificos
Color: Blanco y negro
Muralista: Vera Primavera

cafeteria
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CATALOGO DE MATERIAL DE PAREDES

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Puerta de vidrio | Formato: 2.10mx1.20mx45mm con
automdtica perfileria metdlica 8cm
corrediza y Coleccidén: Antipdnico Accesos
abatible Color: TranslUcidas

Marca: Manusa

/¢

A
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Mamparas de
vidrio
inteligentes

Formato: 2.10mx1.60mx45mm con

perfileria metdlica 8cm
Coleccidén: Decorativa

Color: Translucidas y matizada

Marca: Protemax

Cw, cubiculos y banos

> [z

Muro pintura
blanca
con circuito

Formato: 5cm didmetro
Temperatura: 3500K
Flujo luminoso: 1000 Im

e focos con | Codigo: W1045-GL Coworking
tubos Color: Blanco
Marca: Sherwin Williams
& Pintura Latex | Codigo: W1045-GL Gamerooms
Blanco Color: Blanco
Marca: Sherwin Williams
Codigo: SW 6903
Pintura Latex Color: Amarillo Cubiculos
Amarillo Marca: Sherwin Williams
Codigo: SW 6635
Pintura Latex Color: Radish Cw
Radish Marca: Sherwin Williams
Pinturg Lat Codigo: SW 6861
Lln Uréjl ATeX | Color: Luxe Blue Gameroom
uxe pive Marca: Sherwin Williams
Vigas Formato: 4'x1 3/4'x 6.4mm
& alumunio Estilo: Acabado madera Circulacion

simil madera

Color: Marrén
Marca: Maderato
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CATALOGO DE MATERIAL DE PAREDES

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Poneles de FOI’mCITOI] .50 X 5.80 mXO.SOmm
achada
Compuesfo Color: Negro

Marca: Acimco

N 2—
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3

Vidrio templado
para PAsaMmanos

Formato: 60cmx1imxlcm con punto
fijo metdlico

Color: Transparente

Marca: Induvit

Doble alturas

Formato; 20cmx 1.2m con fres

& Pasamanos barandas cilindricas internas Doble alturas
metdlicos Color: Negro
Formato: 20cmx 1.2m con tres
Pasamanos barandas cilindricas internas Doble alturas
metalicos Color: Negro
existentes

Barandas existentes.
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CATALOGO DE CIELO FALSO

W/ o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Formato: 2.15mx2.44mxémm _
Estilo: Roble Banos,
@ Plywood Coleccién: Plywood Agua fachada, cubiculos,
Color: Beige escalada, cw y oficina
Marca: Pelikano
Formato: TmxIm
. Estilo: Storm
@ Ce'sp.ed Coleccién: Jardines verticales Bafios
artificial Color: verde
Marca: Cesped Ecuador
Formato: 2.15mx2.44mxémm
MDP Estilo: Cemento
@ (panel de Coleccién: MDP Novopan Gameroom
madera) Color: Cemento
Marca: Pelikano -
Formato: 120 x 60 x 4mm
Coleccién: Fibrocemento,
Plancha incombustible, resistente a la Cubiculo
Fibrocel humedad
amarilla Color: Blanco acabado amarillo
Marca: Sicon
Formato: 120 x 60 x 4mm
Coleccidn: Fibrocemento,
@ Plancha incombustible, resistente a la Cubiculo
Fibrocel humedad
azul Color: Blanco acabado azul
Marca: Sicon
Formato: 120 x 60 x 4mm
Coleccién: Fibrocemento,
Plancha incombustible, resistente a la Cubiculo
Fibrocel humedad
rojo Color: Blanco acabado rojo
Marca: Sicon
Vi Formato: 4'x1 3/4'x 6.4mm
igas .
@ alumunio Estilo: Acabado madera Circulacion

simil madera

Color: Marrén
Marca: Maderato

Claraboya
cilindrica
cristal

Formato: 3.4mx10mx30mm

Estilo: Estructura de vidrio templado
3.4mx0.5mx15 cm

Color: Translucido

Marca: Estrusa

Soft seating

INTERIOR
- J
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CATALOGO DE CIELO FALSO

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Formato: 5cmx600cmx0.3cm
Tubo Estilo: Cuadrado . B
cuadrado Coleccidn: NTE INEN 2415 Cocina, banos

galvanizado

Color: Negro
Marca: Novacero

W o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Tubo
cuadrado
galvanizado
con hiedra
artificial

Formato: 5cmx600cmx0.3cm
Estilo: Cuadrado

Coleccidn: NTE INEN 2415

Color: Negro

Marca: Novacero

Mixto: Hiedra arfificial Instagreen

Zona trabajo grupal

Conftrasoles
accionables
aluzinc

Formato: 6cmx1.4m
Estilo: METALBRISE
Coleccion: Aerowing
Color: Antracita
Marca: Hounter Duglas

Patio

Vidrio templado

Formato: 70cm x 70cm x 16mm con
vigas metdlicas negras de soporte
24cmx15cm

Estilo: Templado control UV

Puente, circulacion
circular, rampa

Marca: Existente

laminado Color: Incoloro satinado
Marca: Glasstech
Formato: 4.4mx3/8"
Cortinas Estilo: Poliester y PVC
@ Duette Coleccidn: Architella con PoweRise Zona trabajo grupal
motorizada Color: Negro
Marca: Hounter Doglas
Mixto: Hiedra arfificial Instagreen
Riel y perfileria soportante metdlica
- Color: Gris metdlico con vigas |
Aluminio - -
@ metalicas negras vistas Cw
corrugado

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
CAMBIO DE USO DEL LOCAL DE TEMPO
DESIGN PARA ADECUACION
DE UN CENTRO CREATIVO
\_ UNIVERSITARIO. )
KAUTOR: A
ANTONELLA
FRUTOS
- J
\
CONTENIDO:
CATALOGO DE
CIELO FALSO
J
\

MATERIA:
ASESORIA INTERIORISTA
Arg. Jimena Vacas )

N [

Escala: Fecha:
S/E 2020
Lamina:
18




TN 2N VAN 27N / TN B TN 7N
/ N oz CAN A r RN e
‘x/‘/ [ (RN ‘4/ \j D I e /)
37,9 |
5,6 5,9 6 6 6 5,5
2 : 2,6 X 9 6,2 5 10,4 1,2 —A4
20,1 5[6 1242
a2
B g -
0
1,4
| | Nv. +0.70 \\
Jany + | : 1 NN i
¢ — = |
g 3| | L ff?r 1,4 31 3,6
w1 |
1
0,8
N K" ol I |
O A I + 0,6
T d&m ; L‘r
1 . e
|
C —r | C]
——= \
| —
4148 4,5 o } G:E%i o
| 1 =
iy —
| |
13,9 | Dl
4=¢%1 i
B ANV e
) S !
|
i $m 0.20
| 17,9
o
QQ o =
o A=
47 4 4 gk & 1868
Z0 z 27
Ta 15,213
|
|
|
|
|
1
T | k
‘C I Z
(C | E
~— |
! o )
2,2 ([T}
|
I I D
| Tl [T 5
. e 1)
45 ] B9 4.6
q Vi
2o | | | c3) :
6
: aNv. +0.12 )
ANv.+ 3.00 A1
N - -
S o
(D : i..............#
0

U/ 2o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Plywood

2,2 5, 5,6 5) 5,8 11 4,3 4;
5, 5,9 6 6 6,5 5,4
I =
PLANTA BAJA
ESCALA 1:125
:z K
i e |
i BT L |
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Riel superior

Carro superior
con freno

Perfil soporte
vertical

Aspa aerowing

Perfil horizontal

Placa soporte carro

ESCALA

"
\:VX Barra de accionamiento
Brazo de accionamiento

N

DETALLE CONSTRUCTIVO

CORTASOLES ACCIONABLE
1:5

N
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Viga aluminio simil
nogal 4'x 1 % x 6.4m

Columna aluminio

simil nogal h=6.40m

Platina metalica 90°

Platina metalica 90°

Soporte metdlico

ESCALA

Platina diagonal

DETALLE CONSTRUCTIVO
UNION METALICA

COLUMNA Y VIGAS ALUMINIO
1

Pernos autorroscantes 1’

10

Viga aluminio simil
nogal 4'x 1 2 x 6.4m

Tubo cilindrico metadlico

ESCALA

DETALLE CONSTRUCTIVO
UNION METALICA VIGAS
ALUMINIO SIMIL MADERA

Pernos autorroscantes 1 1/2

Platina metdlcica

Pernos autorroscantes 1’

W/ —
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Cable tensor

Abrazadera metalica

cuadrada

Perfil soporte

metalico ¢/2m

Tornillo autorroscante 1

ESCALA

DETALLE CONSTRUCTIVO
TUBOS CUADRADOS
DESCOLGADOS

Tornillo autorroscanto 4
O

Tubo metalico cuadrad
Scmxbcem

Hiedras artificial
Malla plastica

Abrazadera plastica

U/ o—
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CATALOGO DE LUMINARIAS

N —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

con focos led

Angulo de apertura: 180°

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Formato: 20.0 mm
Temperatura: 4000 K P
Ojo de buey Flujo luminoso: 720 Im Pasillos Y
Angulo de apertura: 36 ° &
Marca: [EDVance
N Plafon Formato: 230,0 mmx51,4 mm
5‘ cireular Tler'nriero"ruro. '4000 KI \ \
% para grandes lFUJO uminoso: 10000lm (varia segun Acceso, doble altura
& alturas a alfura)
@) Proteccion: IP65
Marca: LEDVance
Formato: 75x11920x54mm
13 Lamparas Temperatura: 4000k .
rectangulares | Flujo luminoso: 4180Im Oficinas
| descolgodos Marca: Existente
Formato: 50m
Cinta Ter.npero.’ruro: 3000K Perfiles. list
@ od Flujo luminoso: 1600Im erhies, fistones
....... Angulo de apertura: 120°
Marca: Sylvania
Formato: 122mmx131Tmmx3é6mm
Temperatura: 4000 K
@ Reflector Flujo luminoso: 3600 Im Jardin hall, clarabora
(Z) Angulo de apertura: 100° x 100 °
O Proteccién: IP65
g Marca: LEDVance
= Formato: 75.0 mm, riel 1.5m
EJ) Spot Temperatura: 4000 K
< riel Flujo luminoso: 1900 Im Pasillos
©O—06- Angulo de apertura: 24 °©
Marca: LEDVance
Formato: 1.24m
Perfil Temperq’ruro: 3000 K
@ lineal Flujo luminoso: 6400 Im Pisos, gradas
led Angulo de apertura: 2 x 35 °
INAN/N Proteccion: IP64
Marca: LEDVance
. Formato: 2.40m
Lamparas Temperatura: 3000k
N rectangulares | Fyio luminoso: 4180Im Doble altura
> B — descolgadas Marca: Existente
o) Formato: 5cm didmetro
Tubos do copre| [ERerolrei 000 So. zon delectur

- J
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CATALOGO DE LUMINARIAS

CODIGO

DESCRIPCION

ESPICIFACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

Cicuito tubos
con focos led

Formato: 5cm didmetro
Temperatura: 3500K

Flujo luminoso: 1000 Im
Angulo de apertura: 180°

Zona de lectura

Ojos de buey

Formato: 50mm didmetro
Temperatura: 2500K

N —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

focoled RGB | Flujo luminoso: $00Im Cubiculos @@
Color de emision: RGB
Lamparas Formato: 75x1190x54mm
rectangulares | Temperatura: 4000k o
Oficinas

descolgadas
y recubiertas

Flujo luminoso: 4180Im
Marca: Existente

zona de descanso

< [—] madera Recubrimiento: Madera
E . Formato: 20cm '
% Lamparas Temperatura: 3500k Ofici
S @ descolgadas | Flujo luminoso: 4000im ICinas |
5 de madera Marca: Liv zona de descanso
O confocoled | Recubrimiento: Madera
Lamparas Formato: 75x1190x54mm
rectangulares | Temperatura: 4000k ] . |
descolgadas Flujo luminoso: 4180lm Cubiculo rojo
pintadas de | Marca: Existente ‘
— rojo Recubrimiento: Pintura roja
Lamparas Formato: 40cmx47cm
descolgada Temperatura: 4000k .
metdlica estilo | Flujo luminoso: 4000im Cubiculo azul
industrial Marca: Shapes
E©:©] Recubrimiento: Pintura azul
Formato: 55mmx20mmx160mm
Temperatura: 3000 K
Aplique Flujo luminoso: 60 Im Jardin
exterior Angulo de apertura: 280 °©
% Protecciéon: IP54
o Marca: LEDVance
E Formato: 110mmx500mm pam,
L Linterna Ter.npero.’ruro: 3000 K Acceso. iardin
Flujo luminoso: 610 Im 2
de bolardo A ' . puente
exterior Angulo q,e apertura: 210
Proteccion: IP54
Marca: LEDVance
é Lamparas Formato: 270x135 mm _
i de Temperatura: 6500k Pasillos r' 9
& ; Proteccion: IP40
I emergencia
S - ° Marca: LedVance “

INTERIOR
- J
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S 2, b —~
© LeDVANCE
PANEL D | 1200 36W 4000K UGR19
Luminaire length [mm] 1200 mm
Luminaire width [mm] 300 mm
Luminaire height [mm] 16 mm
Nominal power W]l 36W
Luminous flux [Im] 4000 Im
Color temperature [K] 4000K
Color rendering index [Ra] 80 4’ 7
more at ledvance.com
PLANTA OFICINA
ESCALA
‘ 1 —B— 1 — A
W
COWORKING CALCULATION RESULTS
Room length [m] 4,70m Total luminaire count 6
Room width [m] 3,00m Total luminous flux [Im] 24000 Im
4
Room height [m] 4,00 m Illuminance [Ix] 658 Ix 4 8
Mounting height [m] 2,50m Total installed effect W] 216 W
Suspension [m] 1,50m Specific load [W/m? 15,32 W/m?
Applications Office
Iluminance [Ix] 500,00
Working plane height [m] 0,75m
Maintenanance factor 0,80
0,6
Ceiling reflections [%] 70 % N
Wall reflection [%] 50%
Floor reflection [%] 20% 4, /
CORTE OFICINA
powered by DIALux 1|4 ledvance.com oA e

N o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR
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CATALOGO DE MOBILIARIO

CATALOGO DE MOBILIARIO

CODIGO | DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN CODIGO | DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Estructura externa metdlica desnuda, Silla acrilica en rojo junto con mesa de
con anclaje de cadena a piso y tfecho. madera laminada en color rojo
Silla colgante | Asiento de espuma con textil sintético Accesoy Silla gosh roja 0.43mx0.42mx0.48m Cubiculo
huevo poliéster recubierto de PVC, amairillo. oficina 2 y mesa roja 1mx1.30mx.0.7m rojo
1.25mx 1.20mx1.20m
Proveedor: Fabricacién Proveedor: Dream Home.
Mesa de madera laminada blanca con Banca de estructura de cemento y
Mesa vy sillas patas de madera natural y hierro. o asiento de madera roble con perfiles )
@ exterior dos Sillas metdlicas amarillas. Acceso, jardin ey Banca urbana | metdlicos Circulacion
puestos 0.60mx0.70m y puente p= ,’Aaé‘-.\ 3mx0.5mx0.4m central
0.46mx0.35m0.30m \
Proveedor: Deco Art. Proveedor: Fabricacion
. Mesa de madera nogal, con patas de Sillén de dos plazas con soporte metdlica
Iv\esq y sHIqs hierro. Taburetes de hierro y asiento de . y revestimiento textil de 90 %poliéster y )
@ exterior seis madera negra Acceso Sillones dos 10% algodén en tono azul francia. Cubiculo
puestos 0.94mx0.60mx2.54m - plazas azul 2 1mx0.8mx0.4m azul . _
0.76mx0.36mx0.36m
Proveedor: Architonic Proveedor: Architonic y Mublex.
Escritorio de madera pywood con Mesa de café de vidrio templado )
recubirmiento de estrcutura metdlica ; fransparente y estructura metdlica. , - 7
@ Counter exterior 5cmx5cm negro. Recepcion Mesa café 0.65mx0.65mx0.8m Cubiculo N
3mx1.29mx0.85m vidrio azul, sala,
coworking .
Proveedor: Fabricacién Proveedor: Architonic y Mueblex.
Sofd con espuma vy textil de poliéster Taburetes con estructura metdlica -
y estructura de hierro con mesa incluida Taburet y asientos de cuerina. Mesa coctelera
@ Sofd con de madera de roble. Salay rr?es'ge esy un soporte metdlico. Sala gradas ! i
mesa de café | 0-45mx1.38mx0.67m sala gradas coctelera 0.7mx0.7mx1.1m <
. . 2 .
Proveedor: Fabricacion 0.3mx0 m?<0 8m
Proveedor: El Bosque
Silla de propiletileno y base Mesa de madera laminada blanca
con refuerzo de hierro circular con hueco para macetay
Mesa redonda : g
: 0.45mx0.40mx0.45m base de barillas metdlicas. Jardin
SfllarNera sala con hueco 1.5mx1.5mx1.2m
Proveedor: Tempo / Pycca Proveedor: Fabricacion
Butaca metdlica con cuatro patas Taburete alto metdlico rojo con
y asiento de cuero sintético T t apoyapies
Butaca 0.49mx0.30mx0.30m Sala ’rgliure € 0.8mx0.3mx0.3m Jardin
industrial
Proveedor: Architonic Proveedor: Deco Art.
Asiento curvo con planos seriados de Bucho de fresno curvgdg
Asiento aluminio con textura oxidada. BUtaca barnizado y cuerda ndutica trenzada
aluminio 0.32mx0.40mx3.Tm Sala exterior en color negro mate. Jardin
simil &xido 0.4mx0.8mx0.6m
Proveedor: Fabricacion Proveedor: Architonic.
Vidrio templado y laminado circular Mesa rectangular pleglqble de pldstico
Mesa de transparente 60cm apoyado en con separadores de acrilico y sillas nera
vidrio tuberia de cobre Sala Mesa con ruedas. Jardin il
0.7mx0.7m0.60m coworking 0.5xm0.7mx2.1m H/ \H/ i
Proveedor: Fabricacién Proveedor: Deco Art. I
. . - Casilleros metdlicos empotrados a [T
Asiento de mitad de bicicleta con doble A = =l==
Asiento acolchonamiento y estructura metdlica ) 82?%;;2 recubrimiento de vinil ;|
bicileta de soporte hacia la pared Zona de Casilleros 0.5rmx0.35m Zona de
1.28mx0.87mx0.30m lectura madera : : descanso

Proveedor: Fabricacion.

Proveedor: Artialambre
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4 4 I
CATALOGO DE MOBILIARIO CATALOGO DE MOBILIARIO
CODIGO | DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN CODIGO | DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN Z{ &
Nichg; d’re esTruc’ru.[ogle madera Estructura metdlica forrada de MDP
recubierto con cojin de espumay color amarillo
Nichos textil antifluido azul Zona de Nicho amarillo| 2.1mx1.5mx2.8m Cafeteria FACULTAD DE ARQUITECTURA
azules Tmx1.8mx0.5m descanso Y DISENO
Proveedor: Fabricacion Proveedor: Fabricacion ESCUELA DE ARQUITECTURA
Silla tipo puff de fibra de vidrio estilo Taburete de estructura metdlica y INTERIOR
moderno . asiento drelleno de espuma y tapizado . - J
@ Réplica 0.93mx0.93mx0.5m Zona de L @ Toblure‘res de poliéster Cafeteria
Silla Pastil de descanso : azules
Eero Aarnio —— 0-7m>x0.4m>x0.4m Ubicacion del proyecto
Proveedor: Homely Proveedor: Architonic .
Butaca reclinable con funcién giratoria Estructura metdlica de 5cmx5cm con
fextil cuerina. estantes de madera de roble
Reno 0.4mx0.5mx0.6m Oficina 1 0.4mx2.1mx3m
@ Chair @ Estanteria Bodega
Proveedor: Caducus Folium Proveedor: Architonic
Mesa de vidrio femplado incrustado Estructura de madera forrada con textil
en base dmetdlica cromdtica. o antifluido gris claro. Asientos con textil
@ Mesa de 0.58mx0.4mx0.4m Oficina Sillon 6 puestos| antifluido gris claro. -_ME“
vidrio 0.42mx3.11mx0.9m Sala ﬁ% e
Proveedor: Mublex Proveedor: Architonic
Butaca disefio piel blanco, cromado, Asiento de propiletileno y patas de
simil piel, base de acero y columna madera con refuerzo de hierro
Skien Aem cromada Oficina Silla nera 0.5mx0.45mx0.45m Salay zona
Chair Zuo 0.5mx0.6mx0.7m amarilla de descanso TRABAJO FIN DE CARRERA
. . CAMBIO DE USO DEL LOCAL DE TEMPO
Proveedor: Caducus Folium Proveedor: Deco Art. DESIGN PARA ADECUACION
Mesa y butacas con esfructura Asientos de hierro y mimbre con mesa DE Uﬁ,\fﬁg’;ﬁ:&g‘mvo
metdlica'y base de madera laminada _ redonda 90cm de diémetro con orificio - N\ ' J
Mesay de roble Coworking Juego central para parasol.
taburetes 0.3mx0.3mx0.5m comedor 0.7mx0.7mx0.72m Terraza s ~N
industriales 0.6mx1.5mx0.8m AUTOR:
Proveedor: Architonic Proveedor: Frecuento ANTONELLA
Silla con funcién giratoria en colores Estructura de madera forrada con textil FRUTOS
negro y amarillo antifluido gris oscuro. Asientos con textil
Silla nera 0.4mx0.4mx0.5m Recepcion Sofd tres antifluido gris oscuro y patas de metal. ]
con ruedas y guardianias puestos plomo | 0-2Mx2.95mx1.8m Coworking ~
Proveedor: Deco Art. Proveedor: Pycca CONTENIDO:
Médulos de estructura metdlica Estructura y base de madera acabado CATALOGO DE
recubierto de madera laminada, negro con asienfos de espuma MOBILIARIO
Sillon circular | revestido de textil de poliéster Zona de Sillon dos forrados con textil anfluido azul grisdseo. .
amarillo 0.45mx6.9mx6.9m descanso puestos azul 0.6mx1.61mx0.7m Coworking \_ )
arbol
Proveedor: Fabricacion Proveedor: Architonic
- : 4 . )
Mesones modulares de MDF 15mm Estructura y patas metdlica con asiento ' MATERIA:
revestido de MDP High Gloss Negro e de textil simil cuerina blanca. [ ASESORIA INTERIORISTA
Mesones iluminacién cinta led. Puertas enchapa- | Cocina Silla Bertoai 0.9mx0.7mx0.4m - < ;
cocina das MDP High Gloss, perfileria metdlica. Oficina R \Arq' Jimena Vacas J
2.9mx0.6mx1.2m . - { / =
Proveedor: Fabricacion Proveedor: Architonic o A
] . i Escala: Fecha:
Taburetes altos de acrilico rojo y soporte Asiento de propilefileno y pafas de hierro
metdlicos con apoya pies. con mecedora de madera S/E 2020
Taburetes 0.35mx0.45mx0.86m Cocina _ Silla mecedora| 0-9¥0.6x0.4 Oficina
acrilico = AATR
Proveedor: Pycca K J Proveedor: Deco Art. v\l._\h Lamina:
34




CATALOGO DE MOBILIARIO

CATALOGO DE TEXTIL

N —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Tejido plano cuenta con tacto a algoddn.
100% filamentos de poliéster con tecno- Sofé salay
Berlin logia de proteccién al fuego, antifluido, zona de
alto trafico y extrema durabilidad (curry). descanso
Proveedor: Lafayatte DECO
Tejido con tacto a algodén
100% filamentos de poliéster con tecno- Cubiculos
Universall logia de proteccién UV, antifluido, extrema| . jjes y
clororesistente | durabilidad, antimicrobial y clororesistencia coworking
antfimicrobial | (azul francia, azul gris, blanco).
Proveedor: Lafayatte DECO
Velo biclor con brillo safinado con tecno-
logia de proteccién UV, extrema Sillones de
Elaria FR durabilidad y resistente al fuego salay
(gris claro y plomo). coworking
Proveedor: Lafayatte DECO
Tejido fricot construido con microfibra,
tacto gamuzado y suave, trafico severo y Nichos
Bangkok espacio publico, con tecnologia pro- azules zona
teccién al fuego, antifluido, durabilidad, de descanso
apto para mascotas.
Proveedor: Lafayatte DECO
Alta solidez a la luz y repelente a liquidos,
con tecnologia resistente al fuego, con Perezosa
Paradiso alta durabilidad, antifluido, impermeable, termaza
clororesistencia. (curry) cubiculo
Proveedor: Lafayatte DECQ
Formato: 4.4mx3/8"’
: Estilo: Poliester y PVC
Cort
Doureﬂzs Coleccién: Architella con PoweRise Zona trabajo
motorizada Color: Negro grupal

Marca: Hounter Doglas
Mixto: Hiedra arfificial Instagreen

CODIGO | DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Sillén giratorio lounge con cuerina
negra, enchapado de madera y patas
Sillén walnut metdlicas Zona de
0.64mx0.76m0.7mx0.41m descanso
Proveedor: Kare
Nichos MDP simil concreto con asientos
de madera en diferentes colores y
@ Nichos con pupitres anclados a tuberias de cobre. Zona de
pupitres 0.4mx1mx0.6m lectura
Proveedor: Fabricacion
Mesa de vidrio templado y laminado
con patas de madera, sillas de
Juego de propiletfileno y patas de madera Zona de
comedor 1.2mx1.2mx0.8m lectura
0.35mx0.5mx0.45m
Proveedor: DecoArt.
Silla estructura metdlica con patas de
madera y reforzado con hierro, con
Sillas nera asiento acolchonado y textil poliéster Zona de
red 0.35mx0.5mx0.45m descanso
Proveedor: DecoArt.
Estructura interna de varillas de hierro,
recubierto de madera plywood curva
Nicho con acabado roble. Zona de
madera 1.4mx1.5mx0.5m descanso
Proveedor: Fabricacion
Estructura metdlica superior con
iluminacién led con tensoflex y columpios
Mesa de madera. Mesa redonda de hierro Zona de
columpio con vidrio templado vy orificio central descanso
4.17mx1.6mx1.6mx0.9m
Proveedor: Fabricaciéon
Sillén con estructura de madera forrado
con textil sintético de poliéster
@ Sofé&irregular | 0.4mx0.7mx2mx1.2m Zona de
descanso
Proveedor: Fabricaciéon
Caisilleros metdlicos de pie doble,
acabado de colores
Caisilleros 0.3mx1.8mx0.4m Zona de
metdlicos descanso
Proveedor: Artialambre
Tumbona de estructura de metal con
regulacioén y cojin acolchonado con
Perezosa textil de nylon. Terraza
0.45mx0.2mx1.5m cubiculo

Proveedor: Boyacd

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
CAMBIO DE USO DEL LOCAL DE TEMPO
DESIGN PARA ADECUACION
DE UN CENTRO CREATIVO
\_ UNIVERSITARIO. )
[AUTOR: \
ANTONELLA
FRUTOS
\
CONTENIDO:
CATALOGO DE
MOBILIARIO Y TEXTILES
- J
[MATERIA: \
ASESORIA INTERIORISTA

\_Arq. Jimena Vacas )

Escala: Fecha:
S/E 2020
Lamina:

35




(1 ) (3 (4 dA (5) B (6 7
i 7 37,9 |
2 2 2,6 | 9 6,2 5)6 e 10,4 > 1,2 —GA %
20,1 56 12,2 -
F o2
g N I I T T
) B “ 5 ® @) e W @) I &) dind & | g 130 N FACULTAD DE ARQUITECTURA
: . I v. +0.70 — N
(o (5 () () , ii ii ii {@’ = 1+ a1 sl I Y DISENO
% = i o ey | C= | T Hen s 1431 36
o e | o b g | o | ® | | ESCUELA DE ARQUITECTURA
el \ = |
w . (w3 Nv. +1.30 RRERE L cle O N . INTERIOR
B s - 7 L NN | | V20 ) \_ )
N oJa ST =3 " f@ﬂ\jﬂj PT‘ | } _‘L]r 6
A ] = _ ] :
o | - - E—
c ——=ty ‘ "= i -] n ! E)) g‘i‘f;? _ Ubicacién del proyecto
| Esl=====|gf=— BB _-—-—-=-======== = 3 |
ﬂf‘—‘u i L _|= — 4
4148 s i E=|= M1 } M3 gﬁ;-_:?%h
.5 L — — |
il = - % | ) T
13,9 i T [ R i o=
| E=t ! AN Nv. +1.30
B) NVt m N A C— -
T o L1 A | E
i //EE ANv. $0.36 +~Nv.| =020
| = N ‘ 179
| ==
o8 3=
N s 5}
8 RN e i 13,7
| N
I | N |
I I PN I =
i | // \\\ | \\Ei / . %,\?F .
i i / D ) e T
\‘v/‘\“ } OO OO L 7 e J‘ ﬁf S N
} = [ T R T T T TR T I // | G +1.30 ) ’\J\“
2,2 ! W - | TRABAJO FIN DE CARRERA
| O TR TR T TR T |
| RN 3 % @ CAMBIO DE USO DEL LOCAL DE TEMPO
45 — [ ! My 1 as DESIGN PARA ADECUACION
25 ! % P % = DE UN CENTRO CREATIVO
-+ (" \>
2,8 5 i _sp £ UNIVERSITARIO. /
} % iDNv, +0.12 I
K i N
Y (" autor:
ANTONELLA
= 1
3 1,1 4,3 0,42, FRUTOS
\ J
qw B ™
CONTENIDO:
PLANTA BAJA PLANTA DE
ESCALA 1:125 MOBILIARIO
J
MATERIA: )
@ @ ASESORIA INTERIORISTA
Arg. Jimena Vacas )
Silla colgante Mesa vy sillas Mesa y sillas Counter Sofd con Silla Nera Butaca Asiento Mesa de Asiento Silla gosh roja Banca urbana Sillones dos Mesa café Taburetes y Mesa redonda Taburete
huevo exterior dos exterior seis mesa de café industrial aluminio vidrio bicileta y mesa roja plazas azul vidrio mesa con hueco 1olix
puestos puestos simil éxido coctelera Escala: Fecha:
CENCENC 23 ) CENCENC B B
Butaca Mesa Casilleros Nichos Réplica Reno Mesa de Skien Aem Mesa'y Silla nera Sillén circular Mesones Taburetes Nicho amarillo Taburetes Estanteria .
exterior coworking madera azules Silla Pastil de Chair vidrio Chair Zuo taburetes con ruedas amarillo cocina acrilico azules Lamina:
Eero Aarnio industriales
36
- J




(4 (8 (5) B (6) (7)
N/ N/ \ v N/
5,9 i i
6 6 5,9
€ 62 5,7 6,2
31
| i \ o
— : ! [ (mas Il
- |
L] |
|
. 1
A 2 N I 4‘ 77777777777
A p— i
\\ |
\\\ }
|
I il I
- } ”
|
|
N— |
$Nv. +4.80 S -= 179
AN e =
< . = \
N 7 =\
N = N Nv. +4.80
. ~ PN = @7 137 1o
N - P S . / 13,21
. - - N =
N e N = / P—]
27N P N = /
TN - N =
~ ~ 7 N 0= /
- N - ~ &=/
~N O %k%@va. +4.80
T T T T T T T [ 1] z /’@%: |
L | [ (o T 1} E | |
L | [ I T 1} !
L | {1 B T 1} /l@ ‘\ } \\\
\ NS—~2 | \\\\
| N
~~~~~~~~~~~~~ e e
|
| &)
|
R - | @ @
| | | ¢ »
T Ty T ) | | % &
— il
- 1
5,8 11 4,3 s
9 € € 6,¢ 5.4
2 |
qw B
PLANTA ALTA
SCALA 1:125
Sillén 6 puestos Silla nera Juego Sofd tres Sillén dos Silla Bertoai Silla mecedora Sillén walnut Nichos con
amarilla comedor puestos plomo puestos azul pupitres
. i Sofd irregular . Perezosa
Juego de Sillas nera Nicho Mesa Caisilleros
comedor red madera columpio metdlicos

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
CAMBIO DE USO DEL LOCAL DE TEMPO
DESIGN PARA ADECUACION
DE UN CENTRO CREATIVO
\_ UNIVERSITARIO. )
/AUTOR: )
ANTONELLA
FRUTOS
J
\
CONTENIDO:
PLANTA DE
MOBILIARIO

.

N\

MATERIA:

ASESORIA INTERIORISTA
Arg. Jimena Vacas

Escala: Fecha:
1:125 2020

|
=




VISTA SUPERIOR

ESCALA

— 034 273 034 =
2 42"
\' 204 /
2,04 |
I I
312{\ [ 1
175 068 =
+—— oes —— +— oss
0.40
l l :— 003 \
- 069 204 071 —=—
- VISTA FRONTAL -

101 101

031

074

— 057 m

ISOMETRIA MODULO
SILLON

N/ o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
CAMBIO DE USO DEL LOCAL DE TEMPO
DESIGN PARA ADECUACION
DE UN CENTRO CREATIVO
\_ UNIVERSITARIO. )
(AUTOR: )
ANTONELLA
FRUTOS
- J
CONTENIDO: )
PLANOS DE
MUEBLE EMBLEMATICO

J

-
MATERIA: )
ASESORIA INTERIORISTA

Arq. Jimena Vacas )

Escala: Fecha:
1:50 2020
Lamina:
38




Acrilico esmerilado 27

con bordes curvos

Tornillo Truss M3

Textil sintético poliéster

Bastidores de
madera Scm

~
AN
R Platina metalica 1"
\
\
\
\
|
/
L/ Platina metalica 1"
7
; /
/ L Tornillo 0.8’

DETALLE CONSTRUCTIVO
SUJETADOR ACRII

0.68

— - (68 —=—=———— (085 —=

— 069

2.04 0.71

Tornillo 0.8’

/
/

Tornillos 0.8 Listones de madera de
'\ Bemxdem
\
, \
Tornillos 0.8
Platina metalica
en mariposa
DETALLE CONSTRUCTIVO
UNION BASTIDORES MADERA
1.01 1.01
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Separador
de acrilico
con curvas
suaves 20mm

Tejido plano con
tacto a algodén.
100% filamentos
de poliéster color
curry 2mm.

ZONA DE DESCANSO- PLANTA BAJA

Vidrio templado

y laminado
frasnparente mate
1cm

Tol galvanizado
gris 2mm

Césped
sintético DECO
16mm
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Gancho roscante /cm

Cadenas metdalicas

Plywood curvo 8mm
acabado Roble

Tornillo autorroscante 1 1/2 2—F———

=+ Varilla de hierro 1.5cm digmetro

11108
<

Pegamento textil Tmm ‘ £
a 9 5 |
sponja S5cm  ———
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Textil antifluido
gris claro 4mm N
Varillas metdlicas - /f
curvas lcm y //
/ e

Plywood curvo 8mm !
acabado Roble !

\\\\\\\

N

DETAL

—

/ Listones de madera 10cmx20cm
Tornillo autorroscante 1 1/2 7

Bastidores de madera

E CONSTRUCTIVO

UNION NICHO A LISTONES

SIRTTATTIRRY

RN

RN

Varilla de hierro
1.5cm diametro N
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ESTRUCTURA NICHO

5cmxb5cm

Esponja S5cm
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1 1/2 7

162
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Textil antifluido
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Abrojo autoadhesivo

20mm

— (0,35 ==
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ZONA DE DESCANSO- PLANTA ALTA

Listones de
alumunio
simil madera
de roble

4.2mx0.3mx0.05m

Textol universal
clororesistente
antimicrobial
relleno con
esponja 5cm

Plywood
acabado
roble 15mm
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Perfilerta aluminio para
sujecion cinta led

Cinta led

o> FEstructura metdlica 25cm

Perfileria de aluminio para—

sujecion tensoflex |

Tensoflex translucido,mate
satinado Z2mm

el
/ Tornillo autorroscante 17
Abrazadera metalica
\ cuatro perforaciones
Resorte metalico /cm
Cadena metalica
~ - -
DETALLE CONSTRUCTIVO

0.26

SOPORTE SUPERIOR COLUMPIO

2.31

1.90

051 042
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~
/ g A
, N\
, \
‘\/\dr‘\o ;emwp\adoﬂ | [ | [ | H Pegamento industrial
aminado tem / ,  para vidrio 2mm
|
\
Incrustacion 1\ : ¢ Estructura metalica
rosca . | / negra Scm
. /
. /
\ d Tubo metdlico
N J - negro 3cm
~ > NP
-4_ 1~ diametro
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Tensoflex
PVC 5mm

PR SHE) SR S SN RS ) S SN S P S S S S S S S S PR S Sy -

MDF acabado
Roble 15mm

= IR E RFFEELEFSLFLEF LA TEFEFR L EFEL S EERE SR RS L PR FE R )

Estructura
metdlica
curva

color negro

— ]
i
I bl
N
N
I
N
L]
| Ll
N
| | Pl

|

~N
~N
~N
Cadenas Vidrio templado Varillas metdlicas
metdlicas y laminado cilindricas 4mm y base
fransparente 1cm metdlica curva 10mm

ZONA DE DESCANSO- PLANTA ALTA

N —
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CATALOGO DE VEGETACION

N/ 2—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Nombre cientifico: Deutzia Gracilis
Arbusto Nombre comun: Arbusto Acceso principal
pequefo Py,ede alcanzar el 1mx.1 m. Ubico-
cidn sol, sombra o semisombra.
Resistente al frio.
Nombre cientifico: Asplenium Nidus
Planta d Nombre comun: Aves Acceso principal
a (; © Planta artificial con maceta, hojas
cavcho de pldastico y tallo de alambre.
55x20cm
Nombre cientifico: Rhapis humilis
. Nombre comun: Palmerita china
Pal t el .
@ amenia Alcanza una altura méxima de ém 'y Acceso principal
china .
3cm de diametro.
Nombre cientifico: Chrysalidocarpus
Lutescens .
Palmera Nombre comun: Areca Acceso principal
grrﬁﬁcc?ol Hojas de pldstico y tallos de alambre
con macetaincluida,170cm
Nombre cientifico: Philodendron
Xanadu .
He!e.c.ho Nombre comun: Helecho Hallingreso
arfificial Altura personalizada
Nombre cientifico: Trachycarpus
Fortunei .,
Polmer9 Nombre comun: Palma Recepcion
pequena En maceta no supera los 180 cm,
mientras que en tierra alnca los 3.5m
Nombre cientifico: Strelitzia
Planta alta Nombre comun: Ave del Paraiso Recepcion,
verde Altura promedio de 1.2m salas

Ficus artificial

Nombre cientifico: Ficus Benjamina
Nombre comun: Ficus Benjamina
Altura de 1.6m

Terrazas cubiculos,
coworking

IR IOR R

Arbol en
maceta
artificial

Nombre cientifico: Olea europaea
Nomlbre comun: Olivo
Altura de 1.7m sin maceta

Zona de descanso

INTERIOR
- J
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CATALOGO DE VEGETACION

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

CODIGO DESCRIPCION ESPICIFACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Nombre cienﬁficq; Ficus elastica
Arbol laurel Nombre comun: Arbol de caucho Jardin
en maceta En maceta puede alcanzar una
altura de 2m
Nombre cientifico: Asplenium Nidus
Arbol d Nombre comun: Aves Jardin
roo h © En maceta puede alcanzar una
caucho altura de 2m
) Nombre comun: “Jungla”
Jardin Médulo de Tmx1m de vegetacion BaRos, oficinas
vertical artificial mixta en malla pldstica.
arfificial
. Nombre cientifico: Hedera
Hiedra Nombre comun: Hiedra Coworking
artificial Médulos de Tmx1m de hiedra
en malla pldstica
) Nombre cientifico: Gramineas
Qespgd Nombre comun: Césped Terrazas, zona de
Sintefico Rollos de 1.2mx2.44mx35mm descanso
) Nombre cientifico: Ficus Benjamina
Arbol Nombre comun: Benjamina Zona de descanso
Ficus Alcanza un méximo de 20m con un central

fronco de 40-60cm de didmetro
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Hojas de acero
negro moldeable
1.22mx2 LLmx1.5mm

Herraje metalico
oculto tipo ménsula
LOmm

0.51

0.15

—{.12=— +
> 0.32
0.74
1.70
0.65
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G030
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|

|
lectura . —
cubicals 1 1
chrculaciln —

* —0.12=
0.32 <
0.61
0.77

\—/
—0.176 10—
VISTA FRONTAL HOMBRES

Acrilico 8mm

dCabado nedgro

lectura
cubfewlo 1 1
circulacién —

Lefras de acrilico
negro 8mm

Plancha de fol
galvanizada
con relieve

mx3xmm

Punto fijo

metalico 15mm
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CIRCUITO DE TABLERO DE DISTRIBUCION

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

CcODIGO DESCRIPCION ESPACIO W CANTIDAD FOCOS TOTAL (W) | TOTAL CIRCUITO
PLANTA BAJA
CIRCUITO 1
Plafon
circular
@ para grandes Acceso frontal 100 9 900
alturas
-69— Ojo de buey Rampa 8 8 64 1014
Spot riel
-©—- dirigible Pasillos 25 2 50
CIRCUITO 2
Perfil
NANANN lineal Gradas acceso 53 8 424
led
Aplique
C) exterior Acceso frontal 12 6 72
Linterna
de bolardo Acceso frontal 12 7 84
exterior 1050
Lamparas
o S— rectangulares Sala, counter 70 S 350
descolgadas
Tubos de cobre Sala 9 10 90
con focos led
Reflector Jardin hall 10 3 30
CIRCUITO 3
Spot riel
-©—- dirigible Pasillos 25 16 400
-69— Ojo de buey Pasillos 8 4 32
-@— Ojo de buey Game Room 8 6 48
|‘|_|‘|_|‘| ggcnu;’goc’g;t?g(sj Zona de lectura 9 12 108

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto
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DE UN CENTRO CREATIVO

\ UNIVERSITARIO. j
AUTOR: )
ANTONELLA
FRUTOS

\

CONTENIDO:
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N/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

......... Cinta
ed Zona de lectura 5 1 5
Ojos de bue .
EXZ fojco led RGI;/ Cubiculo azul 5 4 20
Lamparas
descolgada .
[@):@] metalica estilo Cubiculo azul 35 2 70 738
industrial
Ojos de bue
EXZ fojco led RUGI;/ Cubiculo rojo S 4 20
Lamparas
rectangulares .
— descolgadas Cubiculo rojo 35 1 35
pintadas de
rojo
CIRCUITO 4
Aplique Jardin
C) exterior 12 8 76
Linterna
O de bolardo Jardin 12 3 36
exterior
Spot
-o0—- riel Sala 25 7 175 487
{ ) Ojo de buey Pasillos 8 8 64
Perfil
VaVaV Vel lineal Pared 53 2 106
led
......... Cinta ~
ed Banos 5 9 10
CIRCUITO 5
{ ) Ojo de buey Banos 8 10 80
......... Cinta =
ed Banos 5 16 80 230
Lamparas
rectangulares _
[———1 | descolgadas Banos 35 2 70
y recubiertas
madera

- J
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w/—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

CIRCUITO 6
Ojo de buey Pasillos 8 16 128
""""" Clienczo Cocina 5 16 80
Lamparas _
== |ectangulares Cocina 35 1 35
descolgadas
673
Spot
-©0—6- rﬁ)e? Bodega 25 3 75
Plafon
circular
oara grandes Acceso frontal 100 1 100
alturas
Spot
-©—6- riel Bodega 25 9 225
Reflector Arbol 10 3 30
CIRCUITO 7
-69— Ojo de buey Pasillos 8 11 88
1.
-©—O- Srﬁ)eol Bodega 25 7 175
Perfil
NN lineal Pisos, gradas 53 2 106
led 614
""""" Clg‘glo Cocina 5 2 10
Plafon
circular
oara grandes Acceso frontal 100 1 100
alturas
Lamparas o
O descolgadas Oficinas
de madera zona de descanso 5 3 15
con foco led
G Aplique Jardin 12 4 48
exterior
Linterna
O de bolardo Jardin 12 6 72
exterior

- J

Ubicacion del proyecto
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CIRCUITO DE TABLERO DE DISTRIBUCION

N/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

CcODIGO DESCRIPCION ESPACIO W CANTIDAD FOCOS TOTAL (W) | TOTAL CIRCUITO
PLANTA ALTA
CIRCUITO 8
Plafon
circular
para grandes Doble altura 100 10 1000 1000
alturas
CIRCUITO 9
Plafon
circular
@ para grandes Doble altura 100 10 1000 1000
alturas
CIRCUITO 10
Plafon
circular
@ para grandes Doble altura 100 6 600 600
alturas
CIRCUITO 11
Linterna
de bolardo Acceso frontal 12 14 168
exterior
Tubos de cobre Sala 9 5 18
con focos led
221
Lamparas o
descolgadas Oficinas
O de madera zona de descanso S 6 30
con foco led
--------- Cinta Perfiles, listones 5 1 5
led
CIRCUITO 12
Lamparas _
== | ectangulares Cocina 35 12 420
descolgadas
Ojos de bue R
@ foJco led RGI;/ Cubiculos ] 4 20
Lamparas
descolgada . 551
I | metdlica estilo Cubiculo azul 35 2 70
industrial
Tubos de cobre Sala 9 4 34
con focos led
--------- Cinta Perfiles, listones 5 1 5
led

. J
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

CIRCUITO 13
-6 ) Ojo de buey Banos 8 10 80
......... Cinta ~
ed Banos 5 14 70 220
Lamparas
rectangulares _
[—1 descolgadas Banos 35 2 70
y recubiertas
madera
CIRCUITO 14
Perfil
NN\ lineal Gradas acceso 53 18 954 954
led
CIRCUITO 15
Perfil
NN\ lineal Gradas acceso 53 18 954 954
led
CIRCUITO 16
Lamparas
<—— | rectangulares Sala, counter /70 3 210
descolgadas
Linterna
de bolardo Acceso frontal 12 6 72
exterior
C) Ap"qu Jardin 12 9 24
exterior
Plafon
circular
para grandes Doble altura 100 4 400
alturas 1039
Perfil
NN lineal Gradas acceso 53 1 53
led
Lamparas
rectangulares _
[——1 | descolgadas Banos 35 1 35
y recubiertas
madera
Spot riel
-©—- dirigible Pasillos 25 175
......... Cinta ~
led Banos 5 14 70

- J
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CIRCUITO 17
Spot riel
-©0—0- dirigible Pasillos 25 7 175
......... Cinta =
ed Banos 5 16 80
Perfil
INANNN lineal Gradas acceso 53 1 53
led
Lomparas
rectangulares _
[———1 | descolgadas Banos 35 1 35
y recubiertas 965
madera
-69— Ojo de buey Pasillos 8 11 88
......... Cinta ~
led Banos 5 14 70
Reflector Jardin hall 10 4 40
Perfil
INANNN lineal Gradas acceso 53 8 424
led

U/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J
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PROYECTO: Centro Creativo Universitario

UBICACION: Av. De los Granados E14-748

FECHA:

Julio 2020

REALIZADO POR: Antonella Frutos

ARQUITEC

A
INITT OR

/¢

o

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR

H ITEM UNIDAD CANT P/UNITARIO P/TOTAL
HOBRAS PRELIMINARES m
Al |Derrocamiento de mamposteria de bloque (Incluye ventanas y cubierta) M2 447,80 S 3,70 S 1.656,86
A2 |Retiro de puertas U 5 S 12,00] S 60,00
A3 [Retiro de piezas sanitarias 2 S 12,00] S 24,00
A4 |Retiro de instalaciones électricas existentes GLB 1,00 S 350,00 $ 350,00
A5 |Corchado de Instalaciones Hidrosanitarias 2,00 $ 560 S 11,20
A6 |Replanteo de obra M2 910,40 S 1,00 S 910,40
nALBAﬁILERIA - PISOS $ 108,00
Bl |Perforaciones de 2", Inodoros u 7 S 4501 s 31,50
B2 |Perforaciones de 2", Lavamanos U 13 S 4501 S 58,50
B3 |Perforaciones de 2", Urinarios U 4 S 450 S 18,00
ALBANILERiA - MAMPOSTERIA $  11.652,47
Cl1 |Mamposteria de Gypsum estructura metalica de 20 cm M2 118,73 S 12,80 $ 1.519,74
C2 |Mamposteria de Gypsum estructura metalica de 15 cm M2 125,06 $ 10,80 | $ 1.350,65
C3 |Mamposteria de Gypsum estructura metalica de 10 cm M2 99,84 S 8,801 S 878,59
C4 |Mamposteria de Gypsum 2 Caras M2 343,63 $ 23,001 $ 7.903,49
IR REVESTIMIENTOS - PISOS $  76.228,55
D1 |Piso Vinilico PVC (Boyaca) M2 278,32 S 310 S 862,79
D2 |Alfombra de vinilo (Covering Chile) (incluido valor traslado desde Chile) M2 21,18 $ 3195| $ 947,38
D3 |Piso de cristal (Glasstech) (incluido valor traslado desde Chile) M2 70,08 $ 630,00 $ 61.810,00
D4 |Piso de caucho (Sysprotec) (incluido valor traslado desde Chile) M2 83,25 S 33,001 S 3.846,15
D5 |Piso vinilico heterogéneo acustico (Sysprotec) (incluido valor traslado desde Chile) M2 62,43 S 42,00 $ 3.670,88
D6 |Piso césped sinteticos ( Ecuagrass) M2 61,96 S 19201 $ 1.189,63
D7 |Piso microcemento (Rocktec) M2 125,43 S 30,00 $ 3.762,90
D8 |Pintura fotoluminiscente para pisos (Soluciones luminiscentes) M2 2 $ 69,411 S 138,82
I REVESTIMIENTOS - TUMBADOS
E1 |Plywood (Pelikano) M2 392,78 S 34,80 $ 13.668,74
E2 |Jardin artificial (Cesped Ecuador) U 30 $ 22,70 S 675,82
E3 |Panel de madera (MDP Cemento) (Palikano) M2 56,67 S 31,20 $ 1.768,10
E4 |Plancha fibrocel (Sicon) U 41,72 $ 3161 $ 131,84
E5 [Pintura latex (Azul) M2 18,34 $ 260 S 47,68
E6 |Pintura latex (Amarilla) M2 41,85 $ 2601 S 108,81
E7 [|Pintura latex (Roja) M2 7,45 S 260 S 19,37
E8 |Listones de aluminio simil madera (Maderato) U 75 S 16,00]| S 1.200,00
E9 [Claraboya cilindrica cristal (Glasstech) (incluido valor traslado desde Chile) M2 264,67 $ 1.050,00| $ 389.064,90
E10 |Tubo cuadrado galvanizado (Novacero) U 60 S 49591 S 2.975,40
E11 |Tubo cuadrado galvanizado con hierba artificial (Hiedra artificial Instagreen) U 10 S 5550 $ 555,00
E12 |Contrasoles accionables aluzinc (Hounter Duglas) M2 33 S 78,00 S 2.574,00
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E13 |Vidrio templado laminado (Glasstech) (incluido valor transporte) M2 96,67 S 99,00 S 13.398,46
E14 |Cortinas Duette motorizada (Hiedra artificial Instagreen) M2 60,00 S 60,00 | S 3.600,00
REVESTIMIENTOS - PAREDES $  45.120,01
F1 |Fachaleta de ladrillo (Artepiso) M2 122,23 S 3584 $ 4.380,72
F2 |Piso de caucho con presas de escalada de madera (Sysprotec) (incluido valor traslado de Chile) M2 20,50 S 40,001 S 1.148,00
F3 |Plywood (Pelikano) M2 750,50 S 34,80 S 26.117,40
F4 |Panel de madera (MDP Onix) (Pelikano) M2 64,48 S 31,20 $ 2.011,78
F5 |Jardin vertical artificial (Cesped Ecuador) M2 08,64 S 24,001 $ 2.367,36
F6 |Panel de madera (MDP High Gloss Negro) (Pelikano) M2 48,00 $ 54991 S 2.639,52
F7 |Panel de madera (MDP Cemento) (Pelikano) M2 139,17 $ 31,20 S 4.342,10
F8 |Mural M2 51,57 S 15001| S 773,55
FO |Pintura latex (Blanca) u 207,53 S 2,60 S 539,58
F10 |Listones de aluminio simil madera (Maderato) U 50,00 S 16,00 | S 800,00
F11 |Paneles de aluminio compuesto negro (Acimco) M2 132,00 $ 13,46 | $ 1.776,72
IR [NSTALACIONES SANITARIAS
Gl |Punto de desagiie 2" PTO 24 $ 22,00 S 528,00
G2 |Tuberia de PVC de 2" (Incluye accesorios) ML 24 $ 7,001 $ 168,00
G3 |Cajas de revision u 3 S 125,00 S 375,00
G4 |Sifon de bafos y cafeterias U 4 $ 22,00| S 88,00
IR [NSTALACIONES HIDRAULICAS
H1 |Punto de agua fria de 1/2" PTO 24 S 22,761 S 546,24
H2 |Tuberia de PVC roscable de 1/2" (Incluye accesorios) ML 75 $ 2,58 | S 194,27
H3 |Tuberia de PVC roscable de 3/4" (Incluye accesorios) ML 15 S 2,851 S 42,75
H4 |Valvula check U 1 $ 29,48 | S 29,48
H5 |Llave de paso U 13 S 13,70 S 178,10
IR P1EZAS SANITARIAS
I1 |Pieza sanitariainodoro (Incluye accesorios) u 6,00 S 193,00 S 1.158,00
I2 |Pieza sanitaria lavabo (Incluye accesorios) u 13,00 $ 82,00 S 1.066,00
I3 |Poceta simple (Incluye accesorios) U 1,00 S 8570 | S 85,70
IER [N'STALACIONES DE VENTILACION MECANICA
J1 |Punto de ventilacidon PTO 10,00 S 18501 S 185,00
J2 |Tuberia ventilacidon de cobre ML 133,00 S 5201 S 691,60
J3 |Rejillas de ventilacion en fachada u 8 S 13,00| $ 104,00
J4 |Equipo aire acondicionado Cassette u 10 S 138449 S 13.844,90
I [NSTALACIONES ELECTRICAS
K1 |Puntoiluminacion PTO 75,00 S 1730 S 1.297,50
K2 |Punto de interruptor simple PTO 35,00 $ 13,60 | $ 476,00
K3 |Punto deinterruptor doble PTO 19,00 S 15,00 | S 285,00
K4 |Punto de tomaccoriente N°12 doble PTO 55,00 S 19301 S 1.061,50
K5 |Punto para motor y sensor de puertas corredizas PTO 2,00 S 22,00 S 44,00
K6 |Punto para motor cortinas automaticas PTO 3,00 S 130,00 | S 390,00
K7 |Plafon circular LED sobrepuesto (Ledvance) u 40 S 14991 S 599,60
K8 |0jo de Buey LED sobrepuesto (Ledvance) u 70 $ 1210 $ 847,00
K9 |Cinta LED (Sylvania) ML 43 S 1,251 S 53,60
K10 [Reflector (Ledvance) U 10 $ 65,00 S 650,00
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K11 |Spot riel (Ledvance) U 61 S 36,00 S 2.196,00
K12 |Perfil lineal LED (Ledvance) U 54 S 17,00 $ 918,00
K13 |Tubos de cobre con focos LED U 14 S 10,00| S 140,00
K14 |Cricuito tubos con focos LED U 20 S 23,001 S 460,00
K15 |Ojo de buey foco LED RGB U 12 $ 14,00 $ 168,00
K16 |Lamparas rectangulares descolgadas y recubiertas de madera (recubrimiento) U 6 S 15001] $ 90,00
K17 |Lamparas descolgadas con madera con foco LED (LIV) U 9 S 13,35| $ 120,15
K18 |Lamparas rectangulares descolgadas y pintadas de rojo (recubrimiento) U 1 S 6,00 $ 6,00
K19 |Lamparas descolgadas metalica estilo industrial (Shapes) U 2 $ 113,00 S 226,00
K20 |Aplique exterior (Ledvance) U 20 S 96,00 S 1.920,00
K21 |Linterna de bolardo exterior (Ledvance) U 36 $ 133,00 | S 4.788,00
K22 |Lamparas de emergencia (Ledvance) U 9 $ 21,00 | S 189,00
INSTALACIONES VOZ Y DATOS
L1 |Rack U 1 $ 480,001 S 480,00
L2 |Punto salida de datos PTO 19 S 65,00 $ 1.235,00
L3 |Router Wifi U 2 $ 15725 $ 314,50
L4 |Repetidor Wifi U 4 S 83,20 $ 332,80
I CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO $  26.147,70
M1 |Puerta de vidrio automatica corrediza y abatible (Manusa) U 2 $ 350,00 S 700,00
M2 |Mamparas de vidrio inteligentes 2,10mx1,60 (Protemax) U 22 S 250,00 $ 5.500,00
M3 |Ventanas exterior de vidrio templado y laminado con perfileria metalica negra 5cm M2 159,13 S 110,001 $  17.504,30
M4 |Vidrio templado para pasamanos (Induvit) (2mx0,60m) U 30,00 S 45,001 S 1.350,00
M5 |Pasamanos metalicos (2mx0,90m) U 30,00 $ 29,781 $ 893,40
M6 |Espejo de bano rectangular U 8 S 25001 $ 200,00
N1 |Silla colgante huevo (Fabricacion) U 4,00 S 270,00 S 1.080,00
N2 [|Mesasy sillas exterior dos puestos (Deco Art) U 10,00 $ 330,00 $ 3.300,00
N3 |Mesas y sillas exterior seis puestos (Architonic) U 1,00 $ 750,00 $ 750,00
N4 |Counter (Fabricacion) U 1,00 S 1230,00] s 1.230,00
N5 |Sofa con mesa de café (Fabricacion) U 2,00 $ 600,00 | $ 1.200,00
N6 |Silla eames (Tempo/Pycca) U 2,00 $ 50,00| $ 118,00
N7 |Butaca industrial (Architonic) U 2,00 $ 9400]| S 188,00
N8 |Asiento aluminio simil 6xido (Fabricacion) U 1,00 $ 600,00 | $ 600,00
N9 |Mesa de vidrio apoyada en tubo de cobre (Fabricacion) U 2,00 S 120,00 | $ 240,00
N10 [|Asiento bicicleta (Fabricacion) U 4,00 S 350,00 S 1.400,00
N11 |Silla gosh roja y mesa roja (Dream Home) U 5,00 $ 130,00 | S 650,00
N12 |Banca urbana (Fabricacion) U 2,00 S 530,00} S 1.060,00
N13 |Sillones dos plazas azules (Architonic y Mublex) U 4,00 $ 930,00 | S 3.720,00
N14 |Mesa café vidrio (Architonic y Mublex) U 4,00 S 110,00 | $ 440,00
N15 |Taburetes y mesa coctelera (El Bosque) U 1,00 $ 320,00 | $ 320,00
N16 |Mesa redonda de madera con hueco (Fabricacion) U 1,00 $ 199,00 | $ 199,00
N17 |Taburete tolix (Deco Art) U 6,00 S 4400| S 264,00
N18 |Butaca exterior (Architonic) U 2,00 $ 530,00 $ 1.060,00
N19 |Mesa coworking (Deco Art) U 6,00 S 320,00 $ 1.920,00
N20 |Casilleros de aluminio revestidos de madera (Artialambre) U 12,00 S 460,001 S 5.520,00
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N21 |Nichos azules (Fabricacion) U 3,00 S 225,00 $ 675,00
N22 [|Réplica silla pastil eero arnio (Homely) U 2,00 S 770,00 | $ 1.540,00
N23 |Reno chair (Caducus Folium) U 1,00 $ 1200,00] $ 1.200,00
N24 |Mesa de vidrio (Mueblex) U 1,00 S 110,00 | $ 110,00
N25 |Skien Aem Chair Zuo (Caducus Folium) U 1,00 S 1.500,001] S 1.500,00
N26 |Mesay taburetes industriales (Architonic) U 2,00 S 840,00 S 1.680,00
N27 |Silla eames con ruedas (Deco Art) U 3,00 S 100,00} $ 300,00
N28 |Sillon circular amarillo (Fabricacion) U 1,00 S 140000 S 1.400,00
N29 |Mesones cocina (Fabricacion) U 2,00 S 900,00| S 1.800,00
N30 |Taburetes acrilico (Pycca) U 2,00 S 56,00 | S 112,00
N31 [Nicho amarillo (Fabricacion) U 4,00 $ 840,00| $ 3.360,00
N32 |Taburetes azules (Architonic) U 8,00 $ 7500 S 600,00
N33 |Estanteria (Architonic) U 1,00 $ 85,00 $ 85,00
N34 |Sillon 6 puestos (Architonic) U 1,00 $ 1390,00| $ 1.390,00
N35 [Silla eames amarilla (Deco Art) U 2,00 S 89,00 S 178,00
N36 |Juego comedor exterior (Frecuento) U 2,00 S 780,00 $ 1.560,00
N37 |Sofa tres puestos plomo (Pycca) U 1,00 S 267,00 S 267,00
N38 |Sillon dos puestos azul (Architonic) U 1,00 S 490,00 | S 490,00
N39 [Silla Bertoai (Architonic) U 1,00 $ 760,00 | S 760,00
N40 |Silla mecedora (Deco Art) U 1,00 ) 89,00 $ 89,00
N41 |Sillon walnut (Kare) U 1,00 S 980,00 | S 980,00
N42 |Nichos con pupitres (Fabricacion) U 4,00 S 350,00 $ 1.400,00
N43 |Juego de comedor (Deco Art) U 1,00 $ 269,00 S 269,00
N44 |Sillas eames red (Deco Art) U 2,00 S 66,00 | $ 132,00
N45 [Nicho madera (Fabricacion) U 2,00 S 820,00 S 1.640,00
N46 |Mesa columpio (Fabricacion) U 1,00 $ 1200,00] $ 1.200,00
N47 |Sofairregular (Fabricacion) U 1,00 S 360,001 $ 360,00
N48 |Casilleros metalicos (Artialambre) U 8,00 S 320,00 $ 2.560,00
N49 |Perezosa (Boyaca) U 2,00 S 224,00 S 448,00
N50 |Escalera vertical u 1,00 S 8500 | S 85,00
N51 |Estanterias ibliotecas U 2,00 S 126,00 | S 252,00
01 |Puerta de vidrio templado inteligente de 80cm U 14,00 S 250,00 S 3.500,00
02 |Puerta de vidrio templado corrediza de 1,50m U 1,00 S 250,00 S 250,00
03 |JPuerta de vidrio templado corrediza con perfileria metalica negra de 1,20m U 8,00 $ 150,00 S 1.200,00
04 |JPuerta corrediza tamborada de 80cm U 2,00 ) 320,00 | S 640,00
05 |Puerta tamborada de 90cm U 3,00 S 270,00] S 810,00
P1 |Cerradura de bano U 6,00 S 25,00 S 150,00
P2 |Cerradura para puerta corrediza de madera U 2,00 $ 60,00 | $ 120,00
P3 |Cerradura para puerta corrediza de vidrio templado U 10,00 S 75,00 $ 750,00
P4 |Cerradura de puerta de vidrio templado U 4,00 $ 70,00 S 280,00
I VEGETACION $  2.810,00
Q1 JArbusto pequeno U 2,00 S 7,001 S 14,00
Q2 |Planta de caucho U 1,00 S 40,00 S 40,00
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Q3 |Palmerita china U 3,00 $ 25001 S 75,00
Q4 |Palmera areca artificial u 1,00 S 21,001 S 21,00
Q5 |Helecho artificial u 2,00 S 16,00 S 32,00
Q6 |Palmera pequena u 1,00 S 19,00 S 19,00
Q7 |Ave del paraiso u 6,00 S 11,001 $ 66,00
Q8 |Ficus benjamina artificial u 6,00 S 19,00] $ 114,00
Q9 |Arbol olivo artificial en maceta u 1,00 $ 165,00 S 165,00
Q10 |Arbol de caucho en maceta U 1,00 $ 25,00 S 25,00
Q11 |Arbol laurel en maceta U 6,00 ) 64,00 | S 384,00
Q12 |Hiedra artificial u 10,00 S 7,00 S 70,00
Q13 |Arbol Ficus Benjamina 5m (incluido traslado) U 1,00 $ 178500] S 1.785,00
“VARIOS $  29.171,29
R1 |Ascensor (Capacidad 6 personas) Incluye instalacion u 1,00 $ 25.000,00] $ 25.000,00
R2 |Dispensadores de jabon liquido u 9,00 $ 4161 S 37,44
R3 |Dispensadores de papel higiénico u 7,00 $ 9751 $ 68,25
R4 |Dispensadores de toallas de papel u 5,00 S 10,50 | S 52,50
R5 |Secadores de mano JET U 4,00 S 330,00 S 1.320,00
R6 |Topes de puertas U 9,00 S 560] $ 50,40
R7 |Desalojo de escombros M3 250,00 S 7501 $ 1.875,00
R8 |Limpieza final de obra M2 853,00 S 0,90 | $ 767,70
DOR CAP
A |OBRAS PRELIMINARES S 3.012,46
B |ALBANILERIA - PISOS $ 108,00
C |ALBANILERIA - MAMPOSTERIA S 11.652,47
D |REVESTIMIENTOS - PISOS $ 76.228,55
E |REVESTIMIENTOS - TUMBADOS S 429.788,13
F |REVESTIMIENTOS - PAREDES $ 45.120,01
G |INSTALACIONES SANITARIAS S 1.159,00
H |INSTALACIONES HIDRAULICAS S 990,84
I |PIEZAS SANITARIAS S 2.309,70
J |INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA S 980,60
K |INSTALACIONES ELECTRICAS $ 16.925,35
L |INSTALACIONES VOZY DATOS S 2.362,30
M |CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO $ 26.147,70
N |MOBILIARIO S 53.344,00
0 |PUERTAS S 6.400,00
P |CERRADURAS S 1.300,00
Q |VEGETACION $ 2.810,00
R |VARIOS S 29.171,29
SUBTOTAL 709.810,41
IMPREVISTOS S 19.540,10
HONORARIOS (15%) S 109.402,58
SUBTOTAL + HONORARIOS S 838.753,09
IVA (12%) S 100.650,37
TOTAL S 939.403,46
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