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RESUMEN

El trabajo de fin de carrera parte de dos puntos importantes: el primero es la necesidad de reubicar el Estadio Municipal de Rumiñahui que se encuentra en una zona de peligro de Lahares y 

el segundo parte de la necesidad de un equipamiento, que satisfaga actividades deportivas, culturales, como sociales para la comunidad de Rumiñahui, logrando mejorar la calidad de vida de 

la población.

El objetivo de este proyecto es lograr armonía entre el entorno natural y la propuesta arquitectónica a través del proyecto y el volcán Ilalo, hito importante  del  Valle de los Chillos reinterpretado 

el entorno en una forma arquitectónica, la misma que cumple con condiciones necesarias del sitio.

El resultado de todo el análisis es un estadio que se adapta a su entorno, donde su emplazamiento, estructura y diseño se acopla sutilmente en el terreno y se vuelve un equipamiento que 

llama la atención en el sector, lo cual atraerá a mayor cantidad de usuarios y se podrá realizar diversas actividades reactivando la zona.



ABSTRACT

The final career project is based in two important points: the first is the need to relocate the Municipal Stadium of Rumiñahui which is located in a danger zone of Lahares and the second part is 

the need for equipment that satisfies cultural, social and sports activities for the community of Rumiñahui, improving the quality of life of the population.

The objective of this project is to achieve harmony between the natural environment and the architectural proposal, through the project and Ilalo volcano, an important landmark of the Valley of 

Chillos, the architectural form of the project is reinterpreted by the environment , which achives the necessary conditions of the site.

The result of all the analysis in this thesis is a stadium that adapts to its surroundings, where the location, structure and design of the project fits together on the site and becomes an equipment 

that draws attention in the sector, which will attract more users and proposes various activities that reactivate the area.
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1. Antecedentes e Introducción 

1.1 Introducción al tema 

El Congreso Nacional en la década de los noventa aprobó 

la creación del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Esto 

posibilitó que dentro de la Municipalidad se tome decisiones 

en cuanto a su estructura organizacional como a las formas 

que se establecerían para organizar su territorio (Gallegos, 

Unda y Vivero, 2003, pp. 20 - 21). En ese contexto, la 

Alcaldía a través de las ordenanzas 2953 y 2955 de 1992 

desconcentró administrativamente su territorio, a partir de la 

conformación de ocho Administraciones Zonales, que son: 

Manuela Sáenz (zona centro), Eugenio Espejo (zona norte), 

La Delicia, Quitumbe, Eloy Alfaro, Tumbaco, Calderón y Los 

Chillos. Esta iniciativa, pretendía “(…) desconcentrar los 

servicios y la administración del Territorio, y asegurar 

formas más eficaces de participación y atención de sus 

habitantes” (Gallegos, Unda y Vivero, 2003, pp.12). Sin 

embargo, la desconcentración no resolvió las problemáticas 

generadas en cada Administración Zonal y tampoco logró 

redistribuir de manera equitativa los equipamientos e 

infraestructuras urbanas que se seguían concentrando en el 

Híper-centro de la urbe.  

 

Para Vallejo (2008), este fenómeno fue resultado de dos 

aspectos importantes. La primera, porque indirectamente 

las Administración Zonal no se preocuparon por responder 

los temas centrales, sino dar respuestas inmediatas a la 

ciudadanía de los asuntos superficiales que aquejan a los 

barrios. La segunda, fue que no se activó un plan de manera 

integral, que de los lineamentos necesarios de como 

producir centralidades en cada una de las AZ. Por tanto, 

podríamos señalar que únicamente las Administraciones 

Zonales que se vinculan territorialmente con la centralidad 

urbana y tenían un alto grado de consolidación urbana 

(Administración Zona Norte y la Administración Zona 

Centro), tuvieron una adecuada dotación de servicios, 

infraestructura y equipamientos (MDMQ, 2012, pp.17). 

Además, hay que señalar que las “(…) prácticas clientelares 

han limitado la propia acción de las Administraciones 

Zonales impidiendo la concreción de procesos de 

planificación, gestión y participación local” (Barrera, 2004, 

pp. 44). 

 

 Valle de Los Chillos 

En ese marco, tanto en las Administraciones de Augusto 

Barrera (2009 – 2014) como la de Mauricio Rodas (2014 – 

2019), se implementaron planes para estructurar y fortalecer 

centralidades urbanas en las ocho Administraciones 

Zonales. Pero el actual alcalde decidió que en esta iniciativa 

participen las universidades. Así, a la Universidad de las 

Américas (UDLA) se le otorgó la responsabilidad de 

conceptualizar y estructurar la nueva centralidad que estaría 

localizada en la Administración Zonal los Chillos y formaría 

un sistema con los otros centros urbanos del DMQ.  

 

 

La nueva centralidad de Los Chillos estaría influenciada por 

Municipio de Sangolquí que se encuentra localizado en el 

borde sur-oeste de su jurisdicción. El elemento que 

dinamiza los flujos económicos y genera puntos de 

centralidad de este Municipio, es su Mercado que se erige 

como el principal centro de abastecimiento para las 

poblaciones de Sangolquí y Los Chillos. Los otros puntos 

que generan puntos de atracción poblacional y financiera se 

encuentran ubicados en la Administración Zonal Los Chillos, 

y son: la zona de expendio de comidas ubicada en el Tingo, 

el Centro Comercial San Luis y la Universidad. Los dos 

últimos, están emplazados en la zona de riesgo por el 

descenso de lahares.   

 

A partir de la anterior, se elaboró un Plan Maestro para 

fortalecer los circuitos y conformar centros. Las 

condicionantes de este plan eran tres, que la jurisdicción de 

la Administración Zonal los Chillos y el Municipio de 

Rumiñahui se estructuraría como una unidad territorial, se 

relocalizarían los equipamientos, infraestructuras y 

viviendas de la zona de riesgo primario por el descenso de 

lahares y se fortalecerían los circuitos poblacionales y 

financieros que generan los equipamientos existentes. Así, 

se conformaron distintas plataformas urbanísticas en la 

Administración Zonal Los Chillos y el Municipio de 

Rumiñahui, que estaban conformadas por equipamientos 

que estructurarían centros, sub-centros y circuitos. 
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Uno de estas plataformas urbanísticas se conformará el 

nuevo Estadio Municipal que será parte de la relocalización 

de equipamientos por motivo de peligro de lahares, y que se 

encontrará implantado dentro del cantón Rumiñahui, 

ubicado específicamente en la periferia de la franja 

propuesta de Comercio y Financiero. 

 

A continuación, se expone el área de intervención desde un 

estudio macro de su localización, hasta la zona de donde se 

implantará el proyecto como su entorno inmediato.  

 Ubicación del sitio  

 

 

 Ubicación pieza urbana – área de intervención  

 

1.2. Fundamentación y justificación 

El actual Estadio Municipal de Rumiñahui se encuentra 

ubicado en el poblado de Sangolquí, el cual actualmente se 

encuentra localizado en la zona crítica de riesgo por el 

descenso de lahares del volcán Cotopaxi. Por ello es 

necesario la relocalización de este equipamiento, que de 

acuerdo al estudio comprendido en 2011 por el Distrito 

Metropolitano de Quito es uno de los lugares que generan 

puntos de centralidad en el Municipio de Rumiñahui. 
  

 Ubicación actual-propuesto del Estadio Municipal de 

Rumiñahui  
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 1.3. Objetivo general 

Lograr que el equipamiento deportivo Estadio Municipal 

Rumiñahui cumpla las necesidades deportivas, pero a su 

vez genere relación con el contexto contribuyendo al sitio 

para una mejor calidad de vida. 

 

1.4. Objetivos específicos 

-Elaborar un estudio socio espacial de nuestra zona de 

intervención calles y los ejes creados por la plataforma 

implantada 2- z3  

-Desarrollar una programación urbano-arquitectónica para 

el desarrollo del estadio de escala zonal, que tenga como fin 

cumplir los parámetros funcionales, formales y técnico 

constructivo establecidos por el Distrito Metropolitano de 

Quito.  

-Desarrollar un estudio de caso de equipamientos 

nacionales e internacionales que cumplan con los 

parámetros funcionales, formales y técnicos-constructivos 

del estadio.  

-Aplicar dentro del proceso de diseño, criterios de 

sustentabilidad sostenibilidad y medio ambientales. 

-Emplear marcos conceptuales tanto urbanísticos como 

arquitectónicos que nos ayuden a estructurar una propuesta 

que se ampara en estos principios. 

-Analizar el medio físico y natural de la zona de intervención 

y los espacios aledaños. 

 

- Analizar y desarrollar un sistema de redes vehiculares y 

peatonales que permitan la correcta accesibilidad al estadio 

ubicado en el GAD municipal de Rumiñahui en el sector de 

Fajardo, tomando en cuenta las nuevas rutas de acceso al 

lugar creadas dentro de la propuesta. 

- Desarrollar una propuesta morfológica y funcional para el 

estadio propuesto 

1.4.1 Objetivos urbanos  

- Tener un vínculo urbano, de tal forma que el proyecto se 

lea con su entorno como uno solo. 

- Convertir el lugar en un espacio público más de la zona, 

con diferentes actividades. 

- Que el lugar se convierta en un espacio de polo de 

atracción urbana, brindando condiciones de accesibilidad 

adecuadas. 

 

1.4.2 Objetivos arquitectónicos  

- Desarrollar una propuesta morfológica y funcional para el 

estadio propuesto que exprese el mismo lenguaje que su 

entorno 

-  Analizar la escala urbana del contexto donde se implanta 

el proyecto para así, generar una relación con el lugar para 

que el proyecto tenga el menor impacto posible. 

- Generar relación directa con el medio natural existente 

(quebrada) por medio de la arquitectura, que brinde 

espacios abiertos y actividad en su entorno 

1.4.3 Objetivos ambientales 

- Reducir el impacto visual del estadio como también la 

contaminación acústica que puede generar 

- Contribuir al mejor manejo del recurso del agua mediante 

la recolección de agua de lluvia y aprovecharla para 

diferentes usos. 

- Reducir los desechos, incrementar el uso del transporte 

público para el acceso al sitio 

 

1.4.4 Objetivos económicos 

-Generar actividades de comercio en el proyecto y así una 

relación con el contexto inmediato. 

- Lograr mejorar de la productividad en la zona y satisfacción 

de la comunidad con nuevas fuentes de ingreso 

- Punto focal de atracción turística que tenga ganancia 

económica por esta actividad 

 

1.4.5 Objetivos socio- culturales  

- Mantener características importantes del lugar generando 

actividades dentro del proyecto para brindar un sentido de 

pertenencia al lugar 

- Generar una referencia geográfica, cultural y social. 

- Incorporar al proyecto espacios donde se puedan realizar 

diferentes actividades culturales 
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1.4.6 Matriz de objetivos específicos  

  

Matriz de Objetivos Específicos  
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1.5 Alcances y delimitación 

El alcance y la delimitación del proyecto se basará o 

constara de tres etapas como son: la etapa de diagnóstico, 

la etapa de conceptualización, y para finalizar la etapa de 

propuesta. Todas estas con ejecución en la fase 

arquitectónica como también en la urbana.  

Bajo la etapa de diagnóstico nos permite sacar conclusiones 

que más adelante se convertirán en estrategias y que 

partirán de un estudio de la situación actual. Para el 

desarrollo del proyecto en este punto se analizará y se 

considerara parámetros de estándares de aforos bajo 

normativas regidas por la CONMEBOL, que son los 

encargados de dictar la correcta capacidad para que un 

escenario deportivo cumpla con una capacidad adecuada 

para las diferentes competiciones deportivas 

internacionales. A continuación, se citará el articulo 9.4 

donde se da a conocer la certificación de aforo adecuado. 

Art 9.4 Cada asociación nacional deberá certificar el aforo 

del o de los estadios indicados para la realización de los 

partidos. A ese efecto, el o los estadios deberán tener los 

aforos mínimos siguientes:  

Tabla 2.  

Datos aforo de estadios mínimos CONMEBOL  

 

 

 

 

Los permisos para la habilitación de estadios en caso de no 

cumplir con los estándares regidos anteriormente deberán 

ser autorizados únicamente por la Comisión Técnica de la 

CONMEBOL. 

En el caso de nuestro Estadio Municipal de Rumiñahui se 

tomó la decisión de un aforo de 20 mil espectadores, 

incrementando la capacidad del actual escenario deportivo 

que solo albergaba a 7233 aficionados. Se pretende dotar 

de un escenario de mayor capacidad y que cumpla con los 

estándares mínimos para una competición internacional 

para en caso de disputar una semifinal. 

En la etapa de conceptualización es necesario utilizar las 

estrategias conceptuales, en donde el proyecto se 

encaminará con adecuadas directrices para la correcta 

elección de decisiones, que engloben lo urbano y 

arquitectónico. En el caso del estadio es fundamental 

entender su entorno físico ya que se encontrará delimitado 

por la quebrada de capelo  

Como última etapa tenemos la de propuesta, en esta fase 

se debe tomar en cuenta el POU propuesto en (ARO960-

2016). En el caso del estadio propuesto se vio como 

necesidad la reubicación del actual estadio por peligro de 

deslizamiento de lahares en el lugar. El estadio se emplaza 

en la periferia de una zona comercio- financiera propuesta, 

como también un lugar de fácil acceso y con una gran 

alternativa de transporte. 

1.6. Metodología 

Inicialmente se la elaboró el Diagnóstico de la Zona de 

Estudio (jurisdicción comprendida entre la Administración 

Zonal Valle de Los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito 

y el Municipio de Rumiñahui) y el Plan Maestro. En este 

último, se desarrollaron intervenciones nucleadas que 

pretendían disminuir el déficit de equipamientos del sector y 

a partir de ellos generar puntos de atracción de circuitos 

poblacionales y económicos que generen una red de 

centros y sub-centros en nuestra zona de estudio.  

Cada pieza intervenida estaba conformada por 

equipamientos que estaban relacionados entre sí a partir de 

su función urbana. Una de las condicionantes de su 

ubicación dependía del rol que se le otorgó en el Plan 

Maestro a cada sub-zona urbana. En ese contexto, como 

parte de este desarrollo la reubicación del estadio municipal 

de Rumiñahui se encontrará en la periferia de la pieza de 

comercio financiero 

El estudio de metodología constara de tres etapas de 

análisis: en estas se realizará un estudio y una descripción 

de los puntos que constara en cada una de estas fases, con 

su adecuada explicación y descripción.  

Fase analítica: Esta fase pretende “(…) la recolección de 

datos para el conocimiento y comprensión del problema a 

resolver. Permite una correcta toma de decisiones, para que 

el objeto arquitectónico sea factible de ser implementado. 

La información recolectada deberá ser acotada por la 

utilidad de la misma” (Beltrán, 2011, pp. 4). Aquí, se 

analizarán los factores internos y externos que influyen o 

condicionan el diseño urbano y arquitectónico. En ese 

sentido, primero se evaluará las condiciones actuales del 

territorio que será intervenido, a partir de las siguientes 

variables: clima, elementos geológicos, agua, vegetación y 

fauna. Después, se analizará el medio físico construido, a 

partir de los siguientes parámetros redes y espacios 



6 

adaptados. Las primeras, están conformadas por las de 

vialidad, las de transporte y las que conforman los servicios 

de agua, alcantarillado, electricidad, telefonía, torres de 

telecomunicaciones y fibra óptica (Schjetnan, Calvillo y 

Peniche: 2002).  

 

Los segundos (espacios adaptados), se dividen en dos, los 

abiertos y los cerrados. Los primeros, hacen referencia a las 

calles, aceras, plazas, bulevares, parques, jardines y las 

zonas de protección ecológica. Los últimos, están 

conformados por los equipamientos públicos y privados y la 

vivienda (Schjetnan, Calvillo y Peniche: 2002). Además, 

esta fase estará compuesta de un análisis de sitio, teorías 

urbano-arquitectónicas, tecnologías y casos de estudio que 

aportarán al proceso de diseño del proyecto arquitectónico. 

Por último, se analizarán las necesidades de equipamientos 

del sector a partir de criterios poblacionales y de 

accesibilidad, para determinar el tipo y la escala del mismo. 

Éstos, serán localizados en función de las necesidades de 

la ciudad y proporcionarán una mejor calidad de vida para 

la población presente y futura del territorio intervenido. 

Como también existirán ciertos parámetros que se incluirán 

dentro de esta fase: 

- Estudio socio espacial en este la metodología de 

análisis de movilidad y vialidad parte del análisis de 

la estructura actual de las redes viales y de tránsito, 

en relación a la zona de intervención calles y ejes 

creados por la plataforma implantada (2- z3) 

 

- Análisis de referentes donde se realiza un estudio 

de proyectos que desempeñen los mismos 

parámetros funcionales, tipología, morfología y 

contextuales del equipamiento propuesto (estadio). 

- Análisis del medio físico y natural en el área de 

intervención donde se encuentra implantado la 

plataforma propuesta, como también los espacios 

lindantes a este.  

Fase de Conceptualización: Esta fase es “(…) la etapa 

metodológica que se refiere al estudio y la investigación de 

los datos obtenidos en el diagnóstico, con el objeto de 

distinguirlos, separarlos y ordenarlos, hasta llegar a conocer 

sus principios y/o elementos según condiciones fijadas 

previamente” (Beltrán, 2011: 10). Asimismo, en esta fase se 

desarrollará una propuesta conceptual a partir de 

estrategias a nivel arquitectónico y urbano. Los paramentos 

de esta fase serán producto de las teorías propuestas en la 

etapa analítica o diagnóstico, analizando los requerimientos 

de la zona de intervención y el equipamiento propuesto y 

conceptualizando los aspectos relevantes como el progreso 

histórico, comportamientos sociales, desarrollo ambiental y 

tecnológico. La creación del programa arquitectónico que 

responderá a todos los parámetros antes vistos, justificando 

dimensiones y organización de los espacios a proyectar con 

una tendencia funcional. 

En la siguiente fase se genera conceptos que engloben las 

intenciones generales tanto en el diseño urbano como el 

arquitectónico del proyecto  

- Generar una serie de marcos conceptuales urbanos 

y arquitectónicos que nos permitan conformar una 

propuesta, donde sea evidente la intención bajo 

estos parámetros de concepto. 

- Efectuar bajo un concepto de circuitos una solución 

al sistema de redes vehiculares y peatonales que nos 

permitan una adecuada accesibilidad a la plataforma 

propuesta como también al proyecto (estadio). 

Fase Propositiva: Esta fase consiste en la estructuración de 

una propuesta arquitectónica y urbanística, donde se 

explicará la base morfológica, funcional y técnica para el 

desarrollo de un proyecto arquitectónico, posteriormente se 

procederá al diseño empezando por las alternativas de plan 

masa. Se presentarán soluciones teóricas y compositivas 

fortaleciendo el desarrollo de los componentes del proyecto. 

Además, se presentarán esquemas de zonificación interna 

del equipamiento propuesto, en bases de relaciones lógicas 

y funcionales. El proyecto terminado, responderá a la 

normativa del Distrito Metropolitano de Quito y a distintos 

parámetros de calidad urbana internacionales. 

Como última fase en este se establecen soluciones tanto 

urbanas como arquitectónicas en la zona de intervención. 

- Desarrollo de una programación coherente urbano-

arquitectónica para el desarrollo del estadio que 

cumpla aspectos funcionales, formales y técnico 

constructivos 

- Establecer dentro de la propuesta principios 

morfológicos y funcionales que permitan un correcto 

lenguaje en el equipamiento. 
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1.7. Situación en el campo investigativo 

En la situación de campo investigativo se detallará distintos 

proyectos de titulación tanto nacionales como 

internacionales, que tengan una estrecha relación con el 

tema propuesto en este caso el estadio. Sin embargo, en 

diferentes tesis se hiso un tipo de investigación con temas 

relacionados al deporte como son: los polideportivos, como 

complejos deportivos; que nos ayudaran como un respaldo 

de la investigación. 

Tabla 3. 

Lista de tesis con tema relacionado a proyectos de estadio y espacios 

de actividad deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes tesis seleccionadas nos servirán de 

referencia para poder comparar diferentes puntos entre 

estos: aspectos funcionales y de diseño, programas 

arquitectónicos, definición de tipología, y estándares de 

construcción. 

A continuación, se presenta una tabla con la selección de 

los diferentes proyectos de tesis con su respectivo autor, 

ano, y universidad donde se la efectuó. 
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2. Fase Analítica 

 

2.1 Introducción al capítulo 

En el siguiente capítulo se presentará un estudio de 

diferentes puntos relacionados con la diferente tipología que 

presentan los estadios. Con este se pretende generar una 

base de conclusiones que posteriormente nos servirán para 

plantear una serie de estrategias. 

En esta primera fase de estudio, se analizará el ámbito 

teórico de los estadios, como también el análisis histórico en 

el transcurso del tiempo han venido desarrollando estos 

escenarios. Esto nos permitirá entender de forma crítica el 

proceso de desarrollo como la evolución que han tenido los 

estadios, teniendo como consecuencia y resultado el 

modelo y la perspectiva actual que se tiene de ellos. Así 

mismo se trata de responder a ciertos parámetros en cuanto 

a los objetivos que se han trazado a lo largo del tiempo, 

estableciendo conclusiones acerca del concepto de diseño 

y a las necesidades de la población que están en constante 

cambio. Del mismo modo tomando en cuenta los actuales 

estándares de seguridad de esencial presencia   que se 

genera en estos escenarios, que posteriormente no se los 

consideraba de la misma manera que en la actualidad. 

En la siguiente fase se analizarán parámetros teóricos y su 

fundamentación, dentro de este se contemplará parámetros 

tanto en lo urbano y en lo arquitectónico. Esto nos ayudaran 

a crear una base conceptual en donde consten los puntos 

necesarios en el   desarrollo del diseño del proyecto. 

Por ultimo en esta fase se establecerán los parámetros 

teóricos de asesorías tanto tecnológicos estructurales y de 

sustentabilidad- medioambientales. Estos parámetros serán 

necesarios para la correcta intervención del desarrollo del 

proyecto y brindarán las pautas necesarias para generar 

conclusiones al momento de realizar la propuesta. 

2.2 Antecedentes históricos 

El deporte es una actividad que siempre ha sido practicada 

por el hombre, y es aquí cuando se ve la necesidad  de un 

lugar donde se pueda realizar esta actividad, y la primera 

evidencia que se tiene de un espacio destinado para 

albergar personas para poder observar las diferentes 

competiciones que se realizaban en la Antigua Grecia fue el 

Olympia, lugar en el cual grandes eventos se dieron cita 

como los primeros juegos olímpicos de la historia en el año 

776 a.c, y donde  los mejores atletas de cada polis 

competían por busca de la gloria y obtener el 

reconocimiento de los espectadores , y de su ciudad.  

Posteriormente en el año 70 d.c nació el coliseo romano 

donde cambio totalmente el centro de atracción en cuanto 

al espectáculo, este se convirtió en un campo de batalla 

donde gladiadores se enfrentaban entre sí, y se brindaba un 

“espectáculo “para los asistentes, eran actos que 

convocaban a grandes masas de espectadores en torno a 

un espacio definido. Ambos escenarios marcaron un 

precedente en cuanto a la funcionalidad de un espacio que 

albergue espectadores y donde exista un foco de atracción. 

 A finales del siglo XIX comienza a ver la necesidad de crear 

espacios donde se puedan realizar la actividad de jugar al 

futbol con la adecuada infraestructura para albergar a los 

asistentes que querían ver a sus equipos jugar.  

Los primeros estadios de futbol lógicamente se 

construyeron en la cuna del futbol, Inglaterra, fueron los 

creadores e inventores de esta actividad deportiva y así los 

pioneros con la necesidad de levantar un espacio donde se 

pueda albergar una multitudinaria cantidad de 

espectadores.  Así nace Bramall Lane, el estadio más 

antiguo del mundo perteneciente al primer club inglés en el 

futbol profesional, el Sheffield Football Club. Tuvieron que 

pasar casi cincuenta años más para que se logre construir 

otro escenario deportivo el Georgios Karaiskakis en 1895 

donde el Olimpiakos disputaba sus encuentros de futbol en 

Grecia. De ahí en adelante el futbol tomo mucha   fuerza a 

nivel mundial y se volvió aún más necesario la construcción 

de estos “templos del futbol”. No fue hasta 1900 cuando se 

construyó el Gran Parque Central en Uruguay, el primer 

estadio de futbol en América.  

Podemos rescatar tres aspectos importantes a lo largo del 

tiempo en estos escenarios. El primero que los estadios de 

futbol nacieron bajo espacios invasivos donde los lugares 

donde se realizaba la actividad no eran espacios idóneos 

para la práctica deportiva, como eran las plazas las calles 

o simplemente un espacio baldío (potreros). El segundo 

momento es cuando se realizan y se especializan lugares 

donde se pueda realizar el deporte en términos generales, 

con esto nacen los estadios olímpicos, que eran 

escenarios en donde a parte del futbol se realizaban otros 

deportes, estos en general eran de propiedad estatal o a 

su vez municipales. Y por último tenemos los escenarios 

que se dedicaron exclusivamente para el futbol, estos 

nacen a través de la gestión de las entidades particulares 

del futbol como son los clubes  
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Tabla 4.       

Organigrama del impacto de los estadios en la ciudad 

2.3 Impacto de los estadios en la ciudad  
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2.4 Análisis comparativo de la problemática actual 
del Estadio Municipal Rumiñahui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.     

 Análisis comparativo entre el actual Estadio Municipal de Rumiñahui y Propuesta  
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2.5 Análisis de Parámetros teóricos de análisis 

En este punto se tratará de ubicar ciertos parámetros 

teóricos urbanos, arquitectónicos, ambientales, y 

tecnológicos. Estos nos brindaran una pauta que ayudaran 

al conjunto de fases que se han venido hablando: proceso 

analítico, de concepto y de propuesta  

 

2.5.1 Parámetros teóricos Urbanos  

2.5.1.1. Espacio Publico 

Los espacios públicos serán de vital importancia dentro del 

proyecto en estos se pretende que el usuario se apropie del 

lugar, que exista relaciones entre los habitantes. Se debe 

entender al lugar como un sistema con una serie de 

conjuntos de elementos, como son las calles, plazas, 

estaciones (tranvía-bus); espacios de usos colectivos con la 

apropiación generada por la gente del lugar y en este caso 

por el usuario flotante que confluirá en las zonas anexas al 

estadio. Mediante esta conformación de espacios se 

procura el paseo, el encuentro, la interacción colectiva, 

zonas de estancia y transición. 

 Espacio público (estancia – transición)  

2.5.1.2. Accesibilidad  

La accesibilidad es un aspecto relevante en el 

funcionamiento de los estadios de futbol. Este escenario 

debe estar ubicado a lo largo de una vía arterial importante 

dentro de la ciudad. La localización actual se encuentra 

dentro de la franja comercial financiera dentro de la 

propuesta generada ARO960-2016, dentro de esta se 

implanta en una zona de fácil acceso donde confluyen 

varias vías arteriales, rodeadas por dos semiexpresas, lo 

que lograra que la cantidad de aficionados que se muevan 

al estadio (mayormente de la ciudad) puedan ingresar y salir 

con facilidad de Rumiñahui. 

 Accesibilidad (vehicular – peatonal)   

Los peatones, al contrario, no se benefician mucho del 

tráfico y ruido generado por las avenidas principales, es por 

ello que se requiere accesos exclusivos peatonales. En el 

lugar se pretende generar corredores de uso exclusivo 

peatonal que integren espacios públicos, juntos a estos 

conecten varios equipamientos a lo largo de la franja 

propuesta brindando una correcta comodidad en sus 

trayectos. 

 

2.5.1.3 Remates 

Nombramos remates aquellos elementos que pueden ser 

físicos- espaciales o simplemente visuales, los cuales 

trabajan como un punto focal, en estos remates se absorbe 

el interés visual del usuario. 

En nuestra plataforma se hacen evidentes dos remates uno 

que funcionara de forma física, y otro visual. El de carácter 

físico funciona de norte-sur con espacios verdes mediante 

una conexión de un eje recreativo activo anexo a la 

quebrada de Capelo, que tendrán como remates dos 

parques uno perteneciente a la plataforma comercio- 

financiera, y el otro como un colchón verde que trabajara 

como borde de la franja (comercio-financiera), para 

separarla de la vía semiexpresa Rodrigo Bonilla.  

Por el contrario, el de carácter visual funcionara de sentido 

este –oeste donde la intención será que el Estadio Municipal 

de Rumiñahui, trabaje como remate visual en ambos 

costados, siendo el estadio ese punto focal que absorba la 

atención visual del usuario. 

 

 Remates (Físico – visual)  
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2.5.1.4 Relación con el entorno urbano 

La relación con el entorno urbano es un concepto ligado a 

la arquitectura, puesto que la identificación del lugar es de 

vital importancia con respecto al proyecto, aun mas cuando 

nos referimos a un equipamiento como un estadio el cual 

debe emplazarse de tal forma de que su entorno inmediato 

tenga la armonía con su alrededor junto con lo preexistente 

del sitio, que establecen una conformación que trabajaran 

como uno solo. Esta identificación del sitio debe tener como 

objetivo ser un acto colectivo, como fin obtener un carácter 

grupal como parte de un todo. 

Los emplazamientos de esta manera consiguen un 

significado tanto social, históricos, y culturales. Una obra 

arquitectónica, debe justificarse por su entorno de tal forma 

que esta incluya el objeto arquitectónico como parte de ese 

entorno. “El entorno te brinda los materiales (economía), 

define el espesor de los muros (clima), da la forma (visuales, 

aprovechamiento de las preexistencias), GENERA LA IDEA 

DEL PROYECTO. Entonces podríamos decir que en el 

detalle de un buen proyecto se aprecia la idea generatriz de 

este, o lo que es lo mismo, del entorno.” (BZ Arquitectura, 

19 febrero, 2014)  

El emplazamiento de un proyecto en este caso del Estadio 

Municipal de Rumiñahui en un determinado lugar ya implica 

la generación de varias actividades en su entorno y de 

vacíos a su alrededor que se convertirán en espacios de 

relación con las demás edificaciones como también con el 

entorno físico natural donde se encuentra implantado. 

 

 

 
 

 Relación con el entorno 

2.5.2 Parámetros arquitectónicos  

2.5.2.1 Morfología 

El estudio de este punto pretende dotar de un correcto 

lenguaje en las estrategias de diseño que se tomen con 

respecto al estadio es por eso que en esta etapa implica 

definir la relación de su forma arquitectónica con en el lugar 

donde interviene y que expresa en el sitio.  

La forma es un vehículo de expresión del programa, de la 

función que desempeña y la conceptualización que este 

obtiene. La connotación estética que se le brinda en esta 

etapa es fundamental y tiene que estar ligada al contenido, 

es decir no puede existir forma sin contenido y viceversa, la 

forma obedece a una idea preestablecida previamente 

analizada y enrolada tanto en las intenciones como estas 

respondiendo al lugar. Esto nos da las directrices 

necesarias para poder dotar al estadio de ese lenguaje que 

tenemos como intención y objetivo demostrar, un dialogo 

entre el espacio arquitectónico y su medio y eje natural más 

fuerte. 

 

Entendiendo la forma como ese objeto emblemático que por 

lo general son los estadios, debemos considerar no sólo 

como la apariencia óptica del escenario, si no interpretarlo 

como una totalidad en conjunto que debe tener el objeto, en 

su potencialidad de estética y tanto comprensiva que 

manejan los estadios por ser esas obras de jerarquía dentro 

de las ciudades.  

 Morfología 

2.5.2.2 Isóptica  

La isóptica es uno de los puntos a tomar en cuenta en el 

diseño de un estadio puesto que este define el perfecto 

ángulo de visibilidad para el espectador. 

Para un correcto análisis de la isoptica se necesita tomar en 

cuenta ciertos aspectos los cuales establecen el correcto 

trazo de esta. 

La distancia que son las proyecciones horizontales, la altura 

siendo está considerada desde el nivel del objeto 

observado, hasta el ojo del observador, y por último la altura 

de la visual que será la altura comprendida entre el ojo del 

espectador hasta el objeto observado 
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 Isóptica 

2.5.2.3 Escala 

La escala es un parámetro que se lo aplicara debido a que 

los estadios por lo general son edificaciones de gran escala, 

que marcan en el espacio donde están implantados. La 

escala como la proporción se enfoca como percibimos el 

tamaño de un elemento con respecto a las formas restantes 

es decir en el contexto. 

Un objeto arquitectónico de tal magnitud como un estadio 

debe cuidar mucho en el contexto en el que trabaja, 

vigilando sobretodo que el proyecto no se encuentre fuera 

de escala y que al contrario se implante de una forma sutil 

en el lugar tejiéndose en su entorno. 

 

 

 

 

 

 Escala  

2.5.2.4 Circulación 

La circulación partirá con puntos fijos de circulación vertical 

que por lo regular en los estadios se encuentran en los 

vértices de estos escenarios, como también las 

circulaciones horizontales que se brindan de manera de 

anillo es decir de forma perimetral. Esto al referirnos a la 

circulación propia en el escenario deportivo en termino de 

volumen arquitectónico como estos se presentan.  

 

 

 

 

 

 

 Circulación   

La circulación en el proyecto se plantea en relación al 

número de usuarios, normas NEC y normas FIFA. Al ser un 

estadio, se plantea un tipo de accesibilidad y circulación de 

fácil legibilidad para los usuarios.  

De esta forma el recorrido perimetral, relaciona los 

diferentes espacios. 

 

 

2.5.3 Parámetros de logística y normativa  

2.5.3.1 Ubicación 

En cuanto a la ubicación del proyecto, es importante que el 

espacio donde se implanta, tenga el área suficiente para los 

espacios tanto internos como externos y de relación urbana, 

por lo que el terreno cumple con las características dadas y 

también para futuros espacio que con el tiempo se puedan 

requerir. 

Según la FIFA la implantación del estadio debe estar 

próximo a vías de salida es decir carreteras principales y 

autopistas. Se considera que el lugar apto para un estadio 

es un lugar amplio cercano al centro de la ciudad, que 

contenga buenas conexiones de transporte público, medios 

como bus, trenes. Otro de los aspectos a tomar en cuenta 

es la ubicación cercana a hoteles y zonas comerciales, un 

estadio debe estar bien servido. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación  
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2.5.3.2 Orientación  

La orientación del proyecto es de suma importancia en este 

tipo de equipamientos, ya que el sol no debe afectar a los 

usuarios que se encuentren en el campo de juego y debe 

dar  

Una orientación ideal es norte – sur, pero también hay otra 

alternativa de orientación del campo de juego por ende del 

escenario deportivo, la cual es 45 grados noroeste 

orientación media del sol en la mitad de un partido 

vespertino. 

 
 Orientación                                                                                

 

2.5.3.3 Ingresos al estadio  

El equipamiento deberá constar básicamente de dos 

controles o dos filtros antes del ingreso al estadio. El primero 

debe ser una valla perimetral exterior, que debe estar 

montada a una distancia prudente del estadio, en esta valla 

se realizaran los primeros controles de seguridad, es decir 

el primer cacheo en algunos casos ya el primer filtro de tu 

entrada. El segundo control se efectuará próximo a la 

entrada al escenario, en los torniquetes de ingreso. Según 

la FIFA debe existir una distancia prudente entre el primer 

anillo de ingreso y el segundo para que el público pueda 

desplazarse libremente dentro de este perímetro con 

facilidad. 

 

 Ingresos al estadio  

2.5.3.4 Norma de confort asientos  

Existen varias normas y requerimientos para el confort de 

los espectadores en este caso de los asientos que deben 

cumplir ciertos requisitos. Los siguientes son:  

 

 

 

 

 

 Norma de confort de asientos  

 

- El ancho recomendable de los asientos debe ser 50 cm  

- Debe existir una distancia mínima de 80 cm entre respaldo 

y respaldo 

- El respaldo mínimo del asiento debe ser 30 cm 

- El ángulo del graderío es recomendable que no sea mayor 

a 34 grados 

2.5.3.5 Distancias terreno de Juego - graderío 

Existen varias alternativas para separar la cancha con el 

graderío y existen a su vez varias distancias mínimas 

exigidas que deben tomarse en cuenta a continuación se 

presentaran 3 opciones validas que se pueden emplear  

 

 

 

 

 Graderío Elevado  

- Exclusión de los espectadores del terreno de juego, 

graderío elevado 

 Graderío – Foso  
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- Foso que permite una buena visibilidad y se para el 

graderío del terreno de juego 

 

 Graderío separación red 

- Red que permite una buena visibilidad al terreno de 
juego 

2.5.3.6 Número de filas  

Se establece que cada 20 a 25 filas de asientos debe existir 

un pasillo paralelo a las filas, que genere accesibilidad 

rápida hacia la salida. Si la persona se encuentra en la 

última fila, y el trayecto de salida por las escaleras sea el 

más corto, el municipio recomienda 10 filas para lo 

expuesto, pero estándares internacionales comprenden un 

número mayor de estas.  

 Numero de filas  

2.5.3.7 Número de asientos 

Para localidades con asientos debe existir de 36 a 48 

asientos máximo entre dos pasillos consecutivos. Si las filas 

son poco pronunciadas se recomienda 48 asientos, pero si 

las filas contienen una pendiente pronunciada se deberá 

conformar de 36 asientos.  

2.5.3.8 Dimensión de escaleras 

La dimensión de las escaleras debe tener como mínimo 

1.20 metros de ancho, lo que permitirá que dos personas al 

tiempo suban por la misma.  

 Dimensión de escaleras  

2.5.3.9 Dimensión salidas 

La anchura de las puertas de ingreso o salida se calculan 

para el flujo de salida de espectadores que es lo contrario 

que ocurre al ingreso, en la salida se produce 

simultáneamente. Un espectador utiliza aproximadamente 1 

metro de ancho y su salida lo realiza en 0.8 segundos, o 

bien en 1 segundo por cada metro de anchura de escalera 

pasan 1,25 espectadores. Por consiguiente, para calcular el 

ancho de las puertas de salida se realiza la siguiente 

operación que utiliza la anchura de la escalera en relación 

al tiempo de desalojo, que se planifica se tenga (se estiman 

intervalos de tiempo de salida de entre 7 minutos a 12 

minutos para desalojar el estadio); y el número de 

espectadores.  

 Dimensión Salidas  

Este cálculo se lo debe realizar para el bloque de cada 

localidad. Por ejemplo, en una localidad de 6 mil personas y 

en este existe cada bloque con dos mil personas y se 

requiere un desalojo en un tiempo de 7 minutos el ancho de 

la puerta de salida debe ser:  
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2.5.4 Parámetros medioambientales  

2.5.4.1 Recolección de agua  

La FIFA ha incentivado una medida de sostenibilidad 

medioambiental a través de un programa llamado Green 

Goal, dentro de los puntos tomados en este programa 

consta la recolección de agua. 

En la actualidad aprovechar este recurso es de vital 

importancia, y en este caso no es la excepción. Una manera 

de aprovecharlo es mediante la recolección de agua por 

medio de las cubiertas del estadio y el sistema de drenaje 

en el terreno de juego.  En este punto se considera la 

reducción de consumo de agua mediante un ciclo 

hidrológico, con fines de irrigación es decir en el riego del 

terreno de juego, o jardines. Otro uso que le podemos dar a 

esta alternativa de recolección es en el desecho de las 

instalaciones sanitarias, teniendo un mayor ahorro de este 

recurso.  

   

 Recolección de Agua 

2.5.4.2 Contaminación acústica  

El impacto acústico que puede generar un estadio es 

grande, es por ello hay que tomar en cuenta ciertas 

recomendaciones para reducir esta contaminación acústica 

lo máximo posible. 

Una buena alternativa es que el estadio se incruste en el 

terreno para que la onda que se emitan dentro del escenario 

no sobresalgan en gran magnitud en las inmediaciones del 

estadio 

 

 Contaminación Acústica 

2.5.4.3 Impacto visual  

Un estadio tiende ser una construcción imponente, 

monumental de grandes dimensiones, que muchas veces 

colinda con un entorno urbano con una densidad baja en 

altura. 

Hay que tomar muy en cuenta el impacto visual que un 

escenario de esta envergadura da en el entorno urbano. Es 

por ello que la FIFA recomienda que el estadio se meta en 

el terreno. Esto ayudara a que las luminarias que contiene 

un estadio no genere un impacto en la zona, como también 

la sombra que la edificación emite en el día sea la menor 

posible.  

 

 Impacto Visual  
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Los siguientes parámetros urbanos como accesibilidad de facil ingreso, relación con sus 
alrededores, interpretación del lugar como parte del espacio público y contribución para el 
sitio, al ser aplicados en el proyecto se logra la relación con el contexto y se genera un aporte 
al espacio pùblico y urbano del equipamiento.

Los siguientes parámetros arquitectónicos, son los más relevantes al momento de tomar 
decisiones de forma en un estadio. La circulación en el interior se vuelve fundametal y contrae 
puntos que hay que rescatar, de igual forma la isóptica para la buena visualización dentro del 

condiciones del lugar. 

Los parámetros medioambientales ayudan a aprovechar mejor los recursos para el mejor 
funcionamiento del equipamiento aplicando alternativas como: la recolección de agua lluvia 

sanitarios. 

Tambien el generar un menor impacto visual, se logra haciendo que el equipamiento mantenga 
una forma que tenga genere relación con la escala del contexto.

Estos parámetros pueden considerarse lo mas relevantes, debido a que marcan ciertas condiciones antes de proceder tanto en una intervención como a su diseño. 

Los parámetros de logística tiene como eje principal el confort del espectador, aquí entran condiciones tales como medidas reglamentarias que son necesarias en el diseño, como reglas y normativas 
que deben conllevar un escenario deportivo. la ubicación se convierte vital, debido a que se requiere varias condiciones para que un estadio tenga tanto las facilidades de ingreso, como tambien que 
se encuentre bien servido con diferentes actividades a su alrededor. 

La orientación también se convierte de manera relevante debido que marcara la disposición del terreno de juego en el lugar. 

Tribuna 1
Tribunas 2
Tribunas 3

Accesibilidad

A Espacio Público

B

RematesC

Relación con el entorno urbanoD

A

B

C

D

PARÁMETROS  URBANOS PARÁMETROS  ARQUITECTÓNICOS

Isóptica

Morfología

Escala

Circulación

PARÁMETROS  LOGÍSTICA PARÁMETROS  M edioambientales

A Agua

B Contaminación Acústica

C Impacto Visual

A Ubicación B Orientación C Ingresos Estadio D Norma de Confort

E  Distancias Graderío - Terreno de Juego  

F Número de Filas GNúmero de Asientos H Dimensión Escaleras I Dimensión Salidas

1. Estancia

1. Vehicular        

1. Físico        

2. Transición 

2. Peatonal

2. Visual

Stadium

Area around the stadium

Center

Parking Area

Train

Rail Subway 
Station

Emergency 
Exit

Hospital

Airport

Heliport

Tabla 6.  
Matriz de conclusión- Parámetros 

2.5.5 Matriz de Conclusiones – Análisis de Parámetros
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2.6 Análisis de casos 

El siguiente análisis de caso nos permitirá entender de 

mejor manera el funcionamiento de los espacios en los 

estadios, es por esto que se ve necesario construir un 

análisis de referentes que conlleven y ayuden a fortalecer la 

investigación. Los casos a estudiar cumplirán con ciertos 

parámetros como escala, tipología, funcionalidad, 

morfología y su contexto. 

 

2.6.1 Estadio de atletismo – Tenerife, España  

Es un proyecto que tiene como fin implantarse en el entorno 

con el fin de emular u cráter, debido a que la ciudad tiene 

como referencia al volcán Teide. La edificación realizada en 

el 2007 con una superficie total de 35 710 m2 refleja 

incorporación al lugar, generando y provocando que el 

impacto visual en el entorno sea mínimo y el proyecto se 

acople con una perfección sutil al sitio.  

 

 Vista estadio de atletismo en el contexto           
Tomado de (Fernando Menis Architects, 2010) 
Refleja una propuesta unitaria, que se resuelve con un 

programa que integra y conforma distintos usos. A la vez el 

escenario deportivo reclama una importancia icónica por las 

dimensiones que tiene, pero al contrario su impacto como 

edificación se minimiza en el entorno inmediato. El estadio 

con forma de cráter genera y dota en el exterior un nuevo 

espacio público que se encuentra elevado, debido a que 

parte de sus cubiertas conforman tal espacio exterior de 

uso. 

 

 Plan masa conceptualización  
Tomado de ( Fernando Menis Architect, 2010) 
 
El estadio de atletismo de Tenerife se encuentra 

conformado por un sistema estructural bastante atractivo, 

basado en la repetición de pantallas de hormigón con forma 

de v, lo que le convierte en un proyecto flexible donde la 

estructura se abre como un abanico alrededor de manera 

modular y definen el volumen del escenario. 

 Sistema Estructural  

Tomado de ( Fernando Menis Architects, 2010)  

 

El estadio toma como punto de partida la topografía como el 

desnivel en donde se encuentra implantado, de tal forma 

que parte de lo contrario que suelen ser los estadios como 

esos edificios que se implantan y se hacen notorios, este al 

contrario se incluye y se armoniza de tal forma que en sitio 

se lo percibe como un elemento más del conjunto. 

 

 Diagrama de Intención  

Tomado de ( Fernando Menis Architects, 2010)  

Se analizarán varios parámetros importantes relacionados 

con este escenario deportivo, para poder entender de una 

mejor manera la conformación del proyecto. 

2.6.1.1 Relación con el entorno 

El proyecto se adapta a la trama urbana existente del barrio 

Tincer, el mismo que se encuentra entre montañas y 

autopistas y cuyo concepto es similar a un cráter con 

materiales de la zona para simular que este surge de la 

tierra. El estadio posee una altura adecuada para no afectar 

el entorno inmediato. De igual manera se adapta al entorno 

con la propuesta de una gran plaza en pendiente la cual 

invita a los usuarios a ingresar y posee espacios de 

estancia. 
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 Diagrama Relacion con el entorno (Estadio Atletismo- 

Tenerife) 

2.6.1.2 Accesibilidad 

Posee un acceso principal ubicado en la esquina del 

proyecto, este cuenta con varias entradas para facilitar el 

ingreso de los usuarios. 

 Diagrama de Accesibilidad  

 

2.6.1.3 Escala  

El proyecto se adapta al desnivel de la parcela, por ello es 

una edificación que surge de la ciudad no se implanta en 

ella. Posee una altura que no afecta el entorno inmediato. 

Posee un pendiente que hace que la edificación crezca 

sutilmente. 

 

 Diagrama de Escala 

2.6.1.4 Circulación  

Posee una circulación clara, a partir del acceso principal se 

crea un eje lineal el cual distribuye hacia los graderíos. 

 

 Diagrama de Circulación  
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2.6.1.5 Intención (relación al proyecto) 

Se adapta a la topografía y funciona a manera de cráter 

volcánico, el cual pareciera que está metido dentro de la 

tierra. 

 

 Diagrama de Concepto e Intención  

 2.6.2 Estadio Municipal de Braga- Braga, Portugal 

El Estadio Municipal de Braga se encuentra dentro del 

Parque Deportivo de Dume, en una de las zonas más 

elevadas de la ciudad. El lugar donde se realizó el proyecto 

se apoya en la ladera del monte, totalmente en un entorno 

natural.  

El escenario deportivo se implanta de tal forma que 

armoniza con su alrededor, tanto así que una de sus 

“tribunas” representa la ladera donde se encuentra.  

Su implantación es totalmente singular y recupera para la 

ciudad una zona marginal, sirviendo de base para el futuro 

crecimiento de la ciudad. El estadio emite la vital 

importancia territorial que obtienen este tipo de 

infraestructuras, como responsables de la forma urbana.  

 

 Vista área, contexto  

Tomado (ARTIUM, 2003) 

Uno de los objetivos que tiene el escenario es naturalizar la 

arquitectura. Tratando de formar un solo conjunto y no una 

serie de elementos en el paisaje que lo rodea. Otro de los 

aspectos importantes que contiene el estadio es brindar una 

visual interesante hacia el parque donde está implantando, 

es por ello que no tiene una de sus tribunas generando esta 

peculiar visibilidad hacia ella. 

La estructura que se encuentra aparentemente suspendida 

le brinda ese toque de ligereza al complejo deportivo, y aun 

mas con su materialidad de hormigón visto, pretendiendo 

que el objeto arquitectónico se pierda en el entorno.  

 Vista desde grada Norte  

Tomado de (ARTIUM, 2003) 

El objetivo del arquitecto Edoardo Souto de Moura es crear 

un punto de referencia en el entorno, es una obra de un 

fuerte poder por su peculiar geometría y por su 

predominante estructura.  

 El estadio interviene de tal manera como un objeto cóncavo 

y convexo, interpreta una cáscara con un envolvente que 

recorre (ambas tribunas) y traspasa generando esas 

visuales intencionales, obteniendo esa valiosa relación con 

el terreno, y principalmente siendo parte de ella 

acoplándose de tal forma que tenga una lectura unitaria y 

aprovechándose de la misma. 

 

 Croquis de intencionalidad  

Tomado de (ARTIUM, 2003)  
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Se analizarán varios parámetros importantes relacionados 

con este escenario deportivo, para poder entender de una 

mejor manera la conformación del proyecto. 

2.6.2.1 Relación con el entorno 

El proyecto para empezar se encuentra dentro del Parque 

Deportivo de Dume, en la costa norte de Monte Castro, es 

una zona que se encuentra entre la ciudad y un medio 

natural con diferencia de 40 metros, el estadio fue 

construido para evitar hacer un muro de contención. Es por 

esto que el estadio rehabilitó una zona marginal que se 

encontraba en desuso y ahora este le da una importancia 

significativa al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación con el entorno Estadio Municipal de Braga 

2.6.2.2 Accesibilidad 

Al estar en un terreno a desnivel el estadio posee un solo 

acceso principal amplio. 

 

 Accesibilidad Estadio Municipal de Braga  

2.6.2.3 Escala 

El proyecto se adapta a los desniveles, respetando la altura 

es decir 40 metros, es una estructura que se asienta en el 

terreno adaptándose a la naturaleza que le rodea dejando 

aperturas laterales para que haya más permeabilidad y no 

afecte el entorno inmediato. 

 Corte longitudinal, transversal Estadio Municipal de 

Braga  

2.6.2.4 Circulación 

A partir del ingreso se propone una plaza principal para la 

acogida de los usuarios, los mismos que deben pasar por 

las respectivas puertas de acceso y un callejón que lleva a 

una plaza secundaria que es un punto de encuentro antes 

de entrar a los graderíos. De igual manera existe un camino 

que lleva al otro graderío el cual se encuentra en medio de 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama de Circulación 
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2.6.2.5 Intención (relación al proyecto) 

La importancia de este proyecto es como el arquitecto hizo 

que la arquitectura se acople al medio o entorno en el que 

está implantado. Respetando la naturaleza y que solo 

propone dos tribunas dejando los costados abiertos con el 

fin de afianzar esa relación con el medio natural que le 

rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama de Intención  

2.6.3 Estadio Chinquihue- Chile 

El estadio de Chinquihue, está emplazado al borde del canal 

y frente a la isla de Tenglo, este emplazamiento, dota al 

estadio de una privilegiada vista, transformándose esto en 

una característica particular e irrepetible, que es ya parte de 

la idiosincrasia del actual estadio.  

 

 Vista área contexto  

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2014) 

El diseño elíptico del nuevo proyecto, hace un gesto de 

apertura hacia el paisaje, ya que los aleros en el sector de 

acceso frente a la calle, que cierran esta gran figura, están 

en un nivel más abajo que el ángulo de visión desde las 

graderías, lo que permite una vista despejada y enmarcada 

sobre el canal y  la isla. De esta manera la vista al paisaje 

se transforma más que en un accidente del lugar, en un 

objetivo que queda realzado y enmarcado con el diseño de 

este nuevo Estadio.    

 

 Vista frontal, relación con el mar  

Tomado de    (Plataforma Arquitectura , 2014) 

Este proyecto está concebido desde la lógica de un sistema 

constructivo, modular y prefabricado, apto para construir el 

proyecto por etapas. Las cerchas metálicas galvanizadas, 

se repiten rítmicamente configurando el manto que cubre el 

estadio, estas van revestidas con paneles de aluminio, 

opacos o micro perforados, generando planos opacos o 

semitransparentes. 

 

 Sistema Modular, estructura 

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2014) 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/estadio
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Todo el sistema de graderías nuevas, está pensado en base 

a elementos prefabricados de hormigón armado, montados 

sobre pilares y vigas prefabricados o sobre algunos pocos 

elementos fabricados en obra. En términos generales un 

altísimo porcentaje de lo construido es modular, repetitivo y 

prefabricado, con materialidades de procedencia nacional e 

ingeniería chilena, lo que hace factible y realista mantener 

el proyecto dentro de los costos y plazos planteados 

2.6.3.1 Relación con el entorno 

El proyecto se encuentra implantado a orillas del océano 

pacífico por ello el arquitecto quería crear un estadio que 

acople al entorno y decidió eliminar una tribuna para 

garantizar una relación importante hacia el océano y poder 

aprovechar las visuales existentes que brinda el 

emplazamiento. El método constructivo del estadio 

responde al método que utilizan para construir botes allí, es 

por esto que el equipamiento responde a la identidad del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación con el entorno, Chinquihue 

2.6.3.2 Accesibilidad 

Posee dos accesos ubicados en la parte posterior del 

proyecto ya que en la fachada principal no consta un 

ingreso, no existe una tribuna para aprovechar las visuales 

como se mencionó anteriormente. 

De esta manera posee un ingreso principal y otro 

secundario en la parte posterior.  

 

 Análisis de Accesibilidad, Estadio Chinquihue  

2.4.3.3 Escala 

El proyecto respeta el entorno inmediato y propone un 

equipamiento (estadio) con una altura adecuada en las 

tribunas para no afectar la imagen urbana. Además, se 

elimina una tribuna para aprovechar la visual importante 

hacia el océano.   

 

 Diagrama de escala, corte longitudinal- transversal  

 

2.6.3.4 Intención (Relación al Proyecto) 

El estadio posee una fachada principal baja para aprovechar 

el paisaje que le rodea. De igual manera es un estadio que 

propone tribunas de una altura adecuada, por ello es un 

referente muy interesante ya que se busca proponer un 

estadio que siga los principios que se utilizaron para este 

estadio en Chile. 

 

 Diagrama de intención, concepto  
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Esta compuesto por un sistema constructivo, el cual es 

modular y prefabricado. Las graderías son prefabricadas de 

hormigón armado, las mismas que son montados sobre 

pilares y vigas prefabricados, es decir todos los elementos 

arquitectónicos son modulares y se repiten mucho en el 

proyecto lo cual es más fácil para la construcción y ejecución 

del mismo. 

 

 Diagrama sistema estructural, modular  

 

2.6.4 Estadio Christian Benítez - Guayaquil, Ecuador 

 

El estadio Christian Benítez situado en la ciudad de  

Guayaquil e inaugurado en el 2014 forma parte de un plan 

urbano desarrollado por el gobierno nacional por parte del 

ministerio de ambiente, donde se pretende dotar de un 

parque, emplazándose el estadio en la primera etapa de 

Plan Parque los Samanes. 

 

 Vista plan Parque los Samanes-  

Tomado de (SlideShare, 2014)  

 

2.6.4.1 Relación con el entorno 

El proyecto forma parte de una de las fases del parque 

samanes en Guayaquil. Dentro de esta se encuentran 57 

canchas, comercios y administración, juegos infantiles, 

áreas verdes y recreativas. Al estar en un parque urbano el 

estadio toma mucha importancia y jerarquía. Y además lo 

que garantiza que siempre haya mucho flujo de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación con el Entorno, Estadio Christian Benítez  

2.6.4.2 Accesibilidad 

Posee un acceso principal al parque el cual distribuye a los 

usuarios hacia las dos tribunas propuestas, las mismas que 

poseen ingresos respectivos. 

 

 Diagrama de accesibilidad, Estadio Christian Benítez 

2.6.4.3 Escala  

Al estar implantado dentro de un parque urbano muy 

importante, el proyecto debía respetar el mismo, por ello se 

crea un estadio que simplemente posee dos tribunas y se 

abre a los otros costados. Las tribunas poseen poca altura 

haciendo que este se acople sutilmente en el sitio, lo cual 

hace que el estadio sea de una adecuada proporción y 

escala para el entorno. 
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 Diagrama de escala, Estadio Christian Benítez  

 

 

 

2.6.4.4 Circulación 

Posee dos accesos principales los cuales se conectan a una 

circulación lineal importante y se conecta con otros pasillos 

que dirigen a los graderíos. 

 

 Diagrama de circulación 

 

2.6.4.5 Intención (relación con el proyecto) 

El proyecto dispone solo dos tribunas para tener una 

relación más directa con el entorno inmediato lo cual deja 

aperturas significativas que permiten aprovechar las 

visuales importantes del parque, y a su vez los usuarios que 

circulan por el parque pueden ver que está pasando dentro 

del estadio, es decir existe una permeabilidad visual. 

 

 Diagrama de intención, propuesta  
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ESTADIO MUNICIPAL DE BRAGA- BRAGA, PORTUGALESTADIO DE ATLETISMO – TENERIFE, ESPAÑA ESTADIO CHINQUIHUE- CHILE ESTADIO CHRISTIAN BENÍTEZ - GUAYAQUIL, ECUADOR

1. Relación con el Entorno

2. Accesibilidad

3. Escala

4. Circulación

5. Intención (Relación al proyecto)

1. Relación con el Entorno

2. Accesibilidad

3. Escala

4. Circulación

5. Intención (Relación al proyecto)

1. Relación con el Entorno

2. Accesibilidad

3. Escala

4. Intención (Relación al proyecto)

1. Relación con el Entorno

2. Accesibilidad

3. Escala

4. Circulación

5. Intención (Relación al proyecto)

Se adapta a la topografía y funciona a 
manera de cráter volcánico, el cual parecie-
ra que está metido dentro de la tierra

Posee una circulación clara, a partir del acceso 
principal se crea un eje lineal el cual distribuye 
hacia los graderíos.

El proyecto se adapta al desnivel de la 
parcela, por ello es una edificación que 
surge de la ciudad no se implanta en ella. 
Posee una altura que no afecta el entorno 
inmediato. Posee un pendiente que hace 
que la edificación crezca sutilmente.

Posee un acceso principal ubicado en la esquina 
del proyecto, este cuenta con varias entradas 
para facilitar el ingreso de los usuarios.

Al estar en un terreno a desnivel el estadio 
posee un solo acceso principal amplio.

Posee dos accesos ubicados en la parte posterior 
del proyecto ya que en la fachada principal no consta 
un ingreso, no existe una tribuna para aprovechar las 
visuales como se mencionó anteriormente.
De esta manera posee un ingreso principal y otro 
secundario en la parte posterior. 

El estadio posee una fachada principal baja para 
aprovechar el paisaje que le rodea. De igual manera 
es un estadio que propone tribunas de una altura 
adecuada, por ello es un referente muy interesante 
ya que se busca proponer un estadio que siga los 
principios que se utilizaron para este estadio en 
Chile.

Esta compuesto por un sistema constructivo, el cual 
es modular y prefabricado. Las graderías son 
prefabricadas de hormigón armado, las mismas que 
son montados sobre pilares y vigas prefabricados, 
es decir todos los elementos arquitectónicos son 
modulares y se repiten mucho en el proyecto lo cual 
es más fácil para la construcción y ejecución del 
mismo.

A partir del ingreso se propone una plaza 
principal para la acogida de los usuarios, los 
mismos que deben pasar por las respectivas 
puertas de acceso y un callejón que lleva a una 
plaza secundaria que es un punto de encuentro 
antes de entrar a los graderíos. De igual manera 
existe un camino que lleva al otro graderío el 
cual se encuentra en medio de la naturaleza.

Se encuentra dentro del Parque Deportivo de Dume, en la 
costa norte de Monte Castro, es una zona que se encuentra 
entre la ciudad y un medio natural con diferencia de 40 metros, 
el estadio fue construido para evitar hacer un muro de 
contención. Es por esto que el estadio rehabilitó una zona 
marginal que se encontraba en desuso y ahora este le da una 
importancia significativa al mismo

El proyecto se encuentra implantado a orillas 
del océano pacífico por ello el arquitecto quería 
crear un estadio que acople al entorno y 
decidió eliminar una tribuna para garantizar 
una relación importante hacia el océano y 
poder aprovechar las visuales existentes que 
brinda el emplazamiento. 

El proyecto forma parte de una de las fases del 
parque samanes en Guayaquil. Dentro de esta se 
encuentran 57 canchas, comercios y administración, 
juegos infantiles, áreas verdes y recreativas. Al estar 
en un parque urbano el estadio toma mucha 
importancia y jerarquía. Y además lo que garantiza 
que siempre haya mucho flujo de usuarios.

Se crea un estadio que simplemente 
posee dos tribunas y se abre a los otros 
costados. Las tribunas poseen poca 
altura haciendo que este se acople 
sutilmente en el sitio, lo cual hace que el 
estadio sea de una adecuada 
proporción y escala para el entorno

El proyecto dispone solo dos tribunas para tener 
una relación más directa con el entorno inmediato lo 
cual deja aperturas significativas que permiten 
aprovechar las visuales importantes del parque, y a 
su vez los usuarios que circulan por el parque 
pueden ver que está pasando dentro del estadio, es 
decir existe una permeabilidad visual.

Posee un acceso principal al parque el 
cual distribuye a los usuarios hacia las 
dos tribunas propuestas, las mismas 
que poseen ingresos respectivos

Posee dos accesos principales los 
cuales se conectan a una circulación 
lineal importante y se conecta con otros 
pasillos que dirigen a los graderíos.

El proyecto respeta el entorno inmediato y 
propone un equipamiento (estadio) con una 
altura adecuada en las tribunas para no afectar 
la imagen urbana. Además, se elimina una 
tribuna para aprovechar la visual importante 
hacia el océano.  

El proyecto se adapta a los desniveles, respetando la altura es 
decir 40 metros, es una estructura que se asienta en el terreno 
adaptándose a la naturaleza que le rodea dejando aperturas 
laterales para que haya más permeabilidad y no afecte el 
entorno inmediato

La importancia de este proyecto es como el 
arquitecto hizo que la arquitectura se acople al medio 
o entorno en el que está implantado. Respetando la 
naturaleza y que solo propone dos tribunas dejando 
los costados abiertos con el fin de afianzar esa 
relación con el medio natural que le rodea.

Se adapta a la trama urbana 
existente del barrio Tincer, el mismo 
que se encuentra entre montañas y 
autopistas y cuyo concepto es similar 
a un cráter con materiales de la zona 
para simular que este surge de la 
tierra. 

Tabla 7.  
Matriz análisis de referentes

2.6.5 Matriz de conclusión – Análisis de Casos
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2.7 Análisis situación del sitio y su entorno 
Urbano 

2.7.1 Análisis de sitio - actual  

El terreno donde se emplazará el proyecto se encuentra 

dentro del Municipio de Rumiñahui, sector de Fajardo, como 

parte de un proceso de reubicación del actual Estadio 

Municipal General Rumiñahui por riesgo de lahares. 

No existe mayor consolidación urbana actualmente en el 

lugar, por el contrario, existe una gran cantidad de lotes 

vacantes. 

El lugar donde se encuentra localizado tiene cercano el 

actual complejo del Independiente del valle equipo principal 

de Sangolquí, el lugar se encuentra cercano a la quebrada 

de Capelo y a la antigua vía a Amaguaña 

 

 Ubicación, situación actual  

Tomado de ( Google Earth,2016)  

 

 Vista del sitio, desde la calle Manuel Quiroga 

 

 Complejo Independiente del Valle, aledaño al sitio  

 

 Vista Quebrada Capelo, en el sitio de intervención  

2.7.2 Análisis del sitio - propuesta 

Según la propuesta la localización del terreno se encuentra 

dentro de la franja comercio financiero, con una cercanía a 

la plataforma 2z1. Otro de los puntos relevantes de la zona 

es su cercanía al anillo vial propuesto como son: la Rodrigo 

Bonilla, y la E 35. Lo cual posibilitara el mejor ingreso y 

salida de vehículos al sitio. Otro de los factores relevantes 

donde se encuentra implantado en un lugar de fácil acceso 

de transporte ya sea por bus, o por la ya propuesta tren vía 

que circula anexa a la quebrada de Capelo. 

 

 

 Ubicación, situación de propuesta   
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2.7.3 Trazado 

  

Figura 63.   Trazado Propuesta (proyecto) 

Figura 64.     Trazado actual  
    Tomado de (POU, 2016, p.266) 

Figura 65.     Trazado propuesta  
Tomado de (POU, 2016, p. 267)  

Conclusión: El área de intervención tiene un trazado regular, el terreno se encuentra en una zona donde no existe peligro de lahares y a sus alrededores existen varias quebradas, lo cual es 
una gran potencialidad para aprovechar la vista que se obtiene hacia diferentes puntos. 
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2.7.4 Uso de suelos       

 

 

  

Figura 66.      Uso de Suelos actual  
Tomado de (POU, 2016, p.96) 

Figura 67.      Uso de Suelos propuesto  
Tomado de (POU, 2016, p.270) 
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2.7.4 Uso de suelos 

 

  

Figura 68.  Uso de Suelo Propuesta 

Figura 69.     Uso de Suelo Actual  
Tomado de (POU, 2016, p.329) 

Figura 70.     Uso de Suelo Propuesta  
Tomado de (POU, 2016, p.329) 

Conclusión: El uso de suelos del lugar tiene un mayor porcentaje de uso comercial, el equipamiento se encontrará implantado en una 
zona de servicios, comercio y vivienda. La zona inmediata (residencial-comercial) presenta un 80% de uso residencial y un 20% de 
uso comercial, seguido por una zona donde existe un cambio al 60% de uso comercial, y en la zona céntrica de la franja de estudio 
aumenta a un 80% frente a un 20% de uso residencial. El estadio se encentra dotado de servicios a sus alrededores, lo que significa 
que beneficia al mismo en su actividad. 
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2.7.5 Alturas  

 

  

Figura 71.     Alturas Propuesta 

Figura 72.     Altura Edificaciones  Actual  
Tomado de (POU, 2016, p.331) 

Figura 73.     Altura de Edificaciones Propuesta  
Tomado de (POU, 2016, p.331) 
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2.7.6 Equipamientos  

 

  

Figura 75.     Mapa regional de Equipamientos  
Tomado de (POU, 2016, p.139) 

Figura 74.     Equipamientos Propuesta 

Figura 76.     Equipamientos Deportivos 
Tomado de (POU, 2016, p.140) 

Conclusión: En la zona donde se encuentra el actual Estadio Municipal de Rumiñahui existen varios equipamientos de uso 
educativo, salud y de servicios, sobrepasando la dotación de los mismos en la zona. A partir de éste análisis, la propuesta del 
nuevo equipamiento deportivo se encuentra ubicado en una zona libre de peligro, donde se reconocen equipamientos de 
comercio y de servicio los mismos que se encuentran ubicados a diferentes distancias prudentes de relación con el equipamiento 
deportivo.  
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2.7.7 Áreas verdes   

 

  

Figura 77.     Áreas verdes Propuesta 

Figura 78.     Áreas Verdes Actual  
Tomado de (POU, 2016, p.330) 

Figura 79.     Áreas Verdes propuesta    
Tomado de (POU, 2016, p.330) 
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2.7.8 Movilidad y accesibilidad  

El trazado vial del Valle de los Chillos consta básicamente 

de dos vías la avenida General Rumiñahui (sentido norte –

sur) y la avenida Ilalo ( sentido oeste- este ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO 1: SAN RAFAEL 

Flujos provenientes de cumbaya, Lumbisi y Quito. 

ACCESO 2: EL TINGO 

Flujos provenientes del Valle de Cumbayá o Tumbaco.  

ACCESO 3: SANGOLQUÍ 

Flujos provenientes de Amaguaña- Tambillo-Aloag. 

ACCESO 4: CONOCOTO 

Flujos provenientes de Cumbayá, Lumbisí o Quito 

Movilidad Vialidad – Actual 

 

Figura 80.     Movilidad y vialidad  
Tomado de (POU,2016, p.63) 
 
El trazado vial del Valle de los Chillos consta básicamente 

de dos vías la avenida General Rumiñahui (sentido norte –

sur) y la avenida Ilalo (sentido oeste- este). El sistema vial 

actual no es un sistema de conexión eficiente. Hay una 

carencia de vías principales que conectan las diferentes 

centralidades del territorio, calles sin salida y 

urbanizaciones, hacen que sea aún más caótico su sistema 

vial. 

 Movilidad Vialidad – Propuesta  

 

Figura 81.     Movilidad y vialidad  
Tomado de (POU, 2016, p. 274) 
 
El trazado vial propuesto pretende tener más accesos hacia 

la zona de estudio como también su mayor fluidez, 

mejorando su salida de vehículos del lugar.  

A su vez, existen tipos de transporte público como el tranvía 

y buses intercantonales que ayudan a la accesibilidad tanto 

perimetral como secundaria en la zona 
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2.7.8.1 Movilidad y Accesibilidad – Propuesta 
(POU) ARO-960, 2016 

El sistema vial y de transporte propuesto consta de vías 

expresas las cuales son las vías de acceso al Valle y a su 

vez vías arteriales y colectoras que conectan el territorio en 

su interior. Cada una de estas vías tiene características y 

particularidades diferentes, que, en conjunto, cumplen con 

el propósito de brindar una conexión más eficiente dentro 

del territorio. Se implementará un sistema de tren ligero que 

conectará los cascos históricos de Conocoto, Sangolquí y el 

Tingo, además de atravesar cada una de las zonas 

propuestas, brindando un sistema de conexión interna. Las 

rutas de buses serán periféricas y a nivel interno sólo la vía 

General Rumiñahui será la que consta con ruta de bus. Las 

paradas tanto de buses como de tranvía serán dispuestas 

dependiendo la densidad de cada sector (densidad 

alta/media parada cada 400m, densidad baja parada cada 

km). También se implementará el sistema de Quito cable el 

cual brindará conexión desde el Sur de Quito hasta la zona 

recreativa del Tingo. Soluciones en puntos de conflicto 

como El Triángulo han sido pensados, para crear espacio 

público en este a la vez que las vías que cruzan por esta 

zona se vean deprimidas. Las vías colectoras y arteriales 

cuentan con sistema de ciclo-vía y las aceras se han 

replanteado para ser más amplias y brindar al peatón mayor 

confort y seguridad. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Figura 82.      Propuesta vía arterial  
Tomado de (POU,2016, p.276) 
 

 

 

 
Figura83.     Propuesta Vía Expres  
Tomado de (POU,2016, p.276) 
 

 

 

 
Figura 84.    Propuesta Vía Colectora con tranvía  
Tomado de (POU,2016, p.276) 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 85.    Propuesta Vía Colectora  
Tomado de (POU, 2016, p.276) 
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2.7.8.2 Movilidad y Accesibilidad – Lote de 
intervención  

El proyecto se encuentra implantado en una zona de fácil 

acceso. Ubicado específicamente en la periferia de la franja 

propuesta Comercio - Financiero, cercano a la plataforma 

1z3. Otro de los puntos relevantes de la zona es su cercanía 

al anillo vial propuesto como son: la Rodrigo Bonilla, y la E 

35. Lo cual posibilitara el mejor ingreso y salida de vehículos 

al sitio. Otro de los factores relevantes donde se encuentra 

implantado en un lugar de fácil acceso de transporte ya sea 

por bus, o por la ya propuesta tren vía que circula anexa a 

la quebrada de Capelo. 

- Vía Arterial – Rodrigo Bonilla  

Enlaza las vías expresas y las vías colectoras, articulas 

las áreas urbanas entre sí, conectan las vías de acceso a 

las áreas urbanas. Características: Acera: 5.00 m, Parterre: 

6.00 m, 6 carriles, Permiten acceso a predios frentistas 

Circulación de transporte colectivo. No permiten 

estacionamiento lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86.   Vía Arterial, proyecto  

- Vía Expresa – E35 

Vías de circulación sin interferencias laterales y accesos 

controlados. Características: Velocidad Máxima: 80 km/h, 

acera: 3.00 m, parterre: 6.00 m, 6 carriles, circulación de 

transporte, interurbano, interprovincial, no permiten acceso 

a los predios frentistas. 

  

 

 

 

 

 

Figura 87.     Vía Expresa, proyecto 

- Vía Colectora con tranvía  

Esta vía consta de 2 carriles, una ciclovía, y la zona 

destinada de tranvía, este tipo de vías se encuentran 

junto a las quebradas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 88.    Vía Colectora con Tranvía, proyecto  

- Estaciones de Transporte  

En la zona se encuentra dos estaciones de transporte 

una ubicada en el triángulo donde partirán las unidades de 

tranvía, y las más cercana a la zona de estudio la estación 

intercantonal y local. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Estación de transporte, proyecto 

Conclusiones  

La zona de estudio donde se encuentra ubicada el terreno 

es una zona bastante accesible principalmente por su anillo 

vial que permite su acceso fácil desde otras partes, 

principalmente de quito. No será necesario ingresar a 

Sangolquí para poder acceder al lugar. 

En términos de transporte de igual manera consta de un 

sistema de tranvía anexo que facilitará el acceso al 

proyecto, de igual manera por sus vías cercanas circulara 

transporte publico tipo bus, que contara con una estación de 

bus (local- intercantonal) a menos de 200 metros de 

distancia. 
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2.7.8.3 Movilidad y accesibilidad – lote de 
intervención  

 

  

Figura 90.     Movilidad y Accesibilidad  Propuesta   

Figura 91.   Vías Cercanas al Proyecto  
 Adaptado de (POU, 2016, p.276) 
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2.7.8.4 Transporte  

  

Figura 93.     Ruta Paradas de Tranvía   
Tomado de (POU, 2016, p.278) 

Figura 94.     Ruta Paradas de Bus 
Tomado de (POU, 2016, p.278) 

Figura 92..    Transporte Propuesta 
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2.7.9  Medio Físico – vientos, lluvia, temperatura  

 

 

  

Figura 95..    Vientos, lluvia, temperatura,  propuesta 

Figura 96.    Temperatura media anual  
tomado de (POU,2016, p.37) 

Figura 97.    Precipitación media anual  
Tomado de (POU,2016, p.37) 

Figura 98.    Velocidad del viento   
Tomado de (POU,2016, p.37) 

Conclusión: De acuerdo al análisis realizado, el viento se dirige en dirección Sureste con una intensidad de 4-12 km/h. Este 
factor es importante para tomar medidas ambientales como vegetación en el proyecto que ayuden a que exista confort 
ambiental para los usuarios  
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2.7.10 Medio Físico – asoleamiento 

 

  

Figura 99.    Asoleamiento, propuesta 
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2.5.11 Medio Físico – relieve  

 

 

  

Figura 101.    Relieve Territorio – Tomado de (POU,2016, p.35) 

Figura 100.    Relieve, propuesta   

Figura 102.    Corte Transversal, terreno 

Figura 103.    Corte Longitudinal, terreno 

Conclusión: De acuerdo al análisis físico del lugar, el terreno donde será implantado el proyecto tiene varias pendientes, pero 
por la distancia de separación se percibe como una planicie. Sin embargo el desnivel del terreno es de 7 metros, la distancia 
se aprovecha en el proyecto para implantar la parte más baja del equipamiento.  
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2.5.12 Análisis usuarios  

 

 

 

  

Figura 104.    Analisis de usuario 

Figura 106.    Promedio de Asistencia 

Figura 105.    Porcentaje de actividad 
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2.5.13 Conclusiones análisis de sitio  

Tabla 8. 

Conclusión Análisis de Sitio 
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3. Fase Conceptual 

3.1 Introducción al capitulo 

La fase de conceptualización es el resultado final del cruce 

de todas las variables obtenidas en la fase de análisis. Este 

proceso tiene como finalidad obtener ideas y conceptos 

aplicados a las conclusiones que se obtienen al analizar los 

diferentes aspectos relacionados con el tema planteado 

para el proyecto de titulación. El concepto se obtiene a partir 

de un proceso metódico en donde las conclusiones del 

capítulo de análisis se ingresan en una matriz para obtener 

una serie de estrategias conceptuales propositivas. Estas 

resultan en el armado no solo del concepto final, sino 

también de la propuesta de partido arquitectónico y urbano 

que derivan finalmente en el diseño del proyecto de 

titulación.  

Para el proceso de conceptualización, se revisaron varias 

teorías arquitectónicas orgánicas y paisajistas, que 

contribuyeron para generar el concepto arquitectónico. 

 

3.1.1 Paisajismo moderno 

La arquitectura paisajista moderna es la que interpreta el 

paisaje en el sentido que “(..) busca empatía, participación, 

implicación con el entorno que encuentra a su alrededor, 

(…) con el teje un dialogo que se produce a una escala física 

y conceptual” Colafranceshi (2012,59) 

Analiza como el valor del paisaje empieza a entrar en una 

dimensión de dialogo y compenetración con la arquitectura, 

para dar lugar a lenguajes expresivos nuevos.   

En este concepto se plantea una relación entre el usuario, 

objeto arquitectónico y el medio natural donde se encuentra 

emplazado. 

 

3.1.2 Arquitectura orgánica  

Este tipo de arquitectura mantiene una relación entre el 

proyecto y el contexto inmediato, enfatizando la pertenece a 

un lugar. Esta característica es importante y aplicable en el 

planteamiento de un estadio, ya que éste equipamiento 

debe relacionarse y resolver las necesidades del lugar 

específico donde se implanta. 

(…) “la arquitectura orgánica es el ideal moderno y la 

enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la 

vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer 

ninguna "tradición" a la gran TRADICIÓN. No exaltando 

ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o 

futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común 

—o del súper-sentido, si ustedes lo prefieren— que 

determina la forma por medio de la naturaleza de los 

materiales, de la naturaleza del propósito... ¿La forma sigue 

a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la 

forma y la función son una”. (F.L. Wright, Organic 

Architecture, 1939) 

Es decir, la arquitectura orgánica busca mediante el objeto 

arquitectónico comprender e integrarse al sitio, tanto a los 

edificios, al medio natural físico, como a sus alrededores, 

convirtiéndose en parte de una estructura unificada y 

correlacionada. 
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3.2 Matriz de estrategias de diseño urbano  

 

  

Tabla 9.     

 Matriz de estrategias urbano 
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3.3 Matriz de estrategias de diseño arquitectónico 

 

  

Tabla 10.      

Matriz de estrategias arquitectónicas 
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3.4. Concepto, Proceso Vulcanismo- Cráter: 

 La formación del concepto parte de dos ejes importantes 
que son: la teoría arquitectónica y las estrategias de diseño  

Se tomó como teoría de concepto a la arquitectura orgánica 

debido a lo que esta representa en la arquitectura, como a 

su intención clara que esta conlleva en el entorno. 

“Armonía entre el entorno natural y el espacio 
arquitectónico”. 

Entre los parámetros de estrategia se tomaron 4 puntos 

detallados a continuación  

 

- Brindar una memoria al proyecto del proceso de 

reubicación por el riesgo de lahares del volcán 

Cotopaxi 

 

 

Figura 107.     Diagrama concepto, memoria 

 

-  Hito natural que marca el territorio como lo es el 

volcán Ilalo 

 

Figura 108.     Diagrama concepto, hito natural 

- Armonía entre el medio natural y el espacio 

arquitectónico 

 

Figura 109.     Diagrama concepto, arquitectura – medio natural 

 

 

- Incrustarse en el terreno reduciendo el impacto visual        

en el lugar 

 

Figura 110.     Diagrama concepto, impacto visual 

El paisaje urbano del valle de los chillos y Rumiñahui se 

encuentra conformado  por una combinación de rasgos 

singulares,  el volcán ilalo es uno de estos, un hito natural 

en el territorio , volcán que se encuentra inactivo que marca 

la mayor altura en el territorio, el estadio aparece como una 

representación de este hito natural, evocando un cráter en 

medio de la trama urbana adaptándose al lugar de tal forma 

que se incruste en el terreno reduciendo considerablemente 

el impacto visual en el lugar, e integrando la intervención en 

el paisaje natural. 

El concepto propuesto expresara el lenguaje que se 

pretende brindar en el lugar que no es más que la 

adaptación del estadio al medio natural donde se encuentra. 

El estadio conlleva por lo general una infraestructura 

relevante que sobresale en la escala y se vuelve un 

elemento de jerarquía en el sitio. La estrategia de diseño, la 

intencionalidad como el análisis han logrado entender el 

lugar y transformar esta idea general. El estadio Municipal 

de Rumiñahui se acoplará al espacio natural (quebrada) de 



49 

tal forma que comprendan uno solo conjunto y no una serie 

de elementos en el lugar, manteniendo su escala con 

respecto a las demás edificaciones, y que por el contrario se 

adaptará al lugar de tal forma que se incruste en el terreno 

reduciendo considerablemente el impacto visual en el lugar, 

e integrando la intervención en el paisaje natural. 

Como se mencionó anteriormente la propuesta de concepto 

reinterpreta el cráter del hito natural del Valle de los chillos, 

es por ello que, a más de ser un cráter, toma su morfología 

de un cráter partido, por su erupción hace 1.6 millones de 

años, este será eje fundamental dentro de las condiciones 

de diseño en cuanto a la forma que el estadio representará, 

como a su reinterpretación de este hito que enmarca la zona 

de intervención. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112.    Diagrama reinterpretación conceptual  

Figura 111.    Cráter Ilaló Tomado de (Google Earth,2016) 
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3.5 Definición del programa arquitectónico 

En la siguiente tabla correspondiente al programa 

arquitectónico del equipamiento, se especifican las áreas 

que son necesarias para las distintas actividades de mayor 

y menor privacidad.  

Previo a realizar el programa, se tomaron en cuenta varios 

análisis como el reglamento de la FIFA y varios referentes 

analizados, para tener el resultado de un área aproximada 

de los diferentes espacios. 

Posterior a esto, se realizó la relación del área aproximada 

y una aproximación de usuarios que utilizarán el 

equipamiento en general, para plantear los espacio y áreas 

definitivas que conforman el programa arquitectónico. 

Se tomaron en cuenta las actividades de un equipamiento 

deportivo, pero también se incluyen actividades de comercio 

y ocio y enfatizan las características del sector y contribuyen 

a generar un equipamiento donde los usuarios del lugar 

puedan mejorar su calidad de vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 11.    

 Programa arquitectónico 
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CONCEPTO: 
CRÁTER

INTERACCIÓN FORMA Y 
FUNCIÓN Y ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOSS

RELACIÓN ENTRE EL 
PROYECTO Y EL 

ENTORNO

APROVECHAR LAS 
CARACTERÌSTICAS DEL  

LUGAR ( VISTA, 
RELIEVE, USOS,ETC)

INTEGRACIÓN DEL 
PROYECTO QUE 

CONFORME UN TODO.

3.6 Conclusiones generales de la fase conceptual 

El concepto arquitectónico pretende reflejar el mismo 

concepto que se emite en el espacio urbano, en ese proceso 

de interacción tanto en la forma y en la función del escenario      

deportivo, donde se incluya las estrategias de intervención 

y se lea el lenguaje de armonía entre el espacio 

arquitectónico y el entorno. Es por eso que se dotara en 

base de una teoría y las estrategias, conformaran el 

lenguaje total del estadio, en el análisis macro entre el objeto 

y el lugar. Y a su vez en lo micro en la articulación de la 

forma, la función y sus espacios anexos. Teniendo como 

función enlazar las partes de un todo en forma 

generalmente funcional. “(…) Siempre está inscrito dentro 

de una totalidad espacial, y se encuentra compuesto por 

una serie de elementos, tangibles e intangibles, 

relacionados entre sí para formar un todo ordenado”.         

(Arq. Rafael H. Uribe, 2013) 

Como conclusión es una reinterpretación a menor escala 

enfocándose al objeto arquitectónico y que responda tanto 

a la forma a la función, como a su envolvente, ambos 

conceptos se compenetran para conformar ese lenguaje de 

armonía e integración, convirtiéndose en uno solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113.     Diagrama conclusiones Fase Conceptual 
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Estadio 
Municipal 

de 
Rumiñahui

Antecedentes 
y objetivos

Parámetros 
urbanos, 

arquitectónicos,
ambientales,est

ructurales

Conceptualiza
-ción

Ejes 
estructurantes 

4. Fase Propositiva 

4.1 Introducción al capitulo 

Este capítulo comprende el desarrollo del proyecto como tal, 

lo cual fue realizado a partir de todos los elementos 

estudiados desde antecedentes, parámetros y estrategias. 

Lo que implica generar el resultado arquitectónico mediante 

criterios urbanos, arquitectónicos, estructurales, 

ambientales y tecnológicos para satisfacer una necesidad. 

Como primer punto, es importante mencionar que se realizó 

una zonificación previa que involucra una relación macro 

con el contexto en el que se implanta el proyecto, de ésta 

forma, se genera un aporte del proyecto al involucrarse con 

el sector. Lo mismo ocurre a escala micro, donde ya se lleva 

a cabo un programa arquitectónico del equipamiento como 

tal. Al relacionar, zonificación, objetivos, parámetros y 

conceptualización, se planteó un plan masa. 

La conceptualización del proyecto articula la relación tanto 

a escala macro, como a escala micro. Generando a su vez, 

anillos que van relacionando actividades y espacios, los 

cuales van formando el equipamiento, sin dejar de lado la 

relación con el espacio urbano.  

También se efectuó un análisis de los ejes estructurantes 

más importantes del proyecto, lo cual fue fundamental, ya 

ya que estructura el proyecto en base los puntos más 

relevantes de intervención. 

De esta manera se fueron articulando cada uno de los 

puntos para finalmente generar el proyecto arquitectónico 

que se desarrolla a partir de una volumetría que fusiona 

concepto, función y morfología desarrollada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 114.     Diagrama Fase Propositiva 
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4.2 Desarrollo del plan masa; Ejes estructurantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.      

Desarrollo plan masa 
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4.3 Proceso de diseño; arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.     

 Proceso de diseño arquitectónica 
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4.4 Proceso de diseño; terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14.     

 Proceso de diseño - terreno 
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4.5 Zonificación general del proyecto 

4.5.1 Zonificación general exterior 

Para realizar la zonificación general exterior del proyecto, se    

planteó un objetivo que es el de relacionar el tratamiento del 

exterior para crear un espacio público importante que 

favorezca al sector, de ésta manera los usuarios podrán 

utilizar este espacio para varias actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115.     Diagrama zonificación general exterior                             

 

De esta forma, el área exterior se divide en: área pública y 

área privada, el área pública son los espacios de relación 

con el contexto, mientras que en área privada se desarrolla 

el programa del equipamiento.   

En los siguientes diagramas se visualiza una zonificación 

general para determinar las actividades en el espacio y 

posteriormente   determinar un programa arquitectónico. 
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4.5.2 Zonificación exterior aplicada al proyecto 

Tomando en cuenta la zonificación general exterior el 

espacio, se crean anillos que son: anillo de vegetación alta-

piso blando la cual mantiene especies del sector, anillo de 

vegetación media-piso semiduro, y anillo de circulación piso 

duro  

  

Figura 116.    Zonificación exterior aplicada al proyecto  
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4.5.3 Zonificación Ingresos y salidas de Emergencia 
(PB) 

En cuanto a la zonificación de ingresos y salidas de 

emergencia, existen 3 puntos de mayor jerarquía para 

entrada y salida de los usuarios y además 12 salidas de 

emergencia que desembocan en el exterior del proyecto las 

cuales se reparten entre los puntos de jerarquía 

mencionados.  

También se debe mencionar que existen 8 escalones de 

emergencia que desembocan en el terreno de juego como 

área segura. Por otro lado el proyecto también posee 1 

punto de ingreso y salida de vehículos de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117.    Zonificación ingresos y salidas de emergencia  
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4.5.4 Zonificación aficionados (PB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la zonificación del equipamiento, se 

establecen 3 puntos principales que son los halls de 

ingresos, a partir de los cuales, se van generando 

diferentes espacios de acuerdo a las actividades de 

circulación y comercio. 

Figura 118.    Zonificación aficionados (PB)  



60 

4.5.5 Zonificación planta baja general 

En el siguiente diagrama, se explica la zonificación del 

programa arquitectónico, donde se especifican los espacios 

del proyecto que se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 119.    Zonificación Planta Baja General 
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4.5.6 Zonificación flujo jugadores 

En la siguiente zonificación, se representa el flujo de 

usuarios que utilizan la planta de subsuelo correspondiente 

a los jugadores, la cual es un espacio de mayor privacidad 

debido al acceso directo y la circulación individual tanto para 

el equipo A como para el quipo B. Evidenciando también las 

3 bocas de salida hacia el terreno de juego, una de mayor 

jerarquía y las dos secundarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 120.    Zonificación Flujo Jugadores 
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4.5.7 Zonificación jugadores- delegados 

 

Para realizar la zonificación de jugadores y delegados, se 

establece 4 zonas principales que son camerino A, 

Camerino B, zona de delegados y arbitraje y zona destinada 

al personal de prensa los cuales se articulan por un hall 

principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 121.    Zonificación Flujo Jugadores - Delegados 
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4.5.8 Zonificación planta subsuelo general  

En el siguiente diagrama, se explica la zonificación del 

programa arquitectónico, donde se especifican los espacios 

de la planta de subsuelos que se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 122.    Zonificación Planta subsuelo general 
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4.5.9 Zonificación espacios actividades diarias  

La zonificación de los espacios donde se realizará 

actividades diarias de mayor concurrencia se genera a partir 

de un espacio jerárquico que es el coliseo y a sus extremos 

se encuentran 3 zonas secundarias que son: zonas de artes 

marciales, gimnasio y zona administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 123.    Zonificación Espacios actividades diarias 
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4.5.10 Zonificación medios y personal administrativo  

La zonificación de los espacios para usuarios de medios y 

personal administrativo genera 3 espacios que son: zona 

administrativa del estadio, zona de cabinas de transmisión 

y zona de palcos y autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 124.    Zonificación Medios y personal administrativo 
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4.5.11 Zonificación planta alta 1 

En el siguiente diagrama, se explica la zonificación del 

programa arquitectónico en la planta alta 1, donde se 

especifican los espacios del proyecto que se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125.    Zonificación Planta Alta 1 
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4.5.12 Zonificación planta alta 2 

En el siguiente diagrama, se explica la zonificación del 

programa arquitectónico en la planta alta 1, donde están los 

espacios correspondientes a las cabinas de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 126.    Zonificación Planta Alta 2 
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4.5.13 Zonificación general 3D - corte 

En el siguiente diagrama, se explica la zonificación general 

del proyecto en su programa arquitectónico  

 

 

  

 

  

Figura 127.    Zonificación general 3D 
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4.6 Memoria de diseño de fachadas 

  

Tabla 15.     

 Memoria de Fachada 




