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RESUMEN

El presente trabajo de titulacién se basa especificamente en el cambio de uso del
Dentales “Pablo Hernan” a un Lounge Bar Tematico, el proyecto tiene lugar en la
ciudad de Quito, sector Santa Clara en las calles Versalles y Geronimo Carrién con
un area de 764.32 m2, con el fin de aprovechar la alta afluencia de personas que
posee el sector, mismo que pretende resolver las necesidades del consumidor local

con un enfoque estético y practico.

El lounge bar temético se encuentra dividido en dos plantas, compuesta con areas
tales como: Parqueaderos, oficina administrativa, area de espera, recepcion, barra
de tragos, area de mesas, area de juegos, servicios higiénicos, salidas de
emergencia, cocina, area de colaboradores; por otra parte, la planta alta se
encuentra compuesta por areas como: Salas VIP, terraza, servicios higiénicos y
barra de tragos. Contando con espacios especificamente para el desarrollo de

actividades de trabajo, entretenimiento y espacios de socializacion.

El principal objetivo del proyecto es crear espacios que logren transmitir
sensaciones, emociones y experiencias con el fin de eliminar el estrés que sufre el
usuario, con la aplicacién de diversos materiales, texturas, colores y elementos
decorativos entre otros. Convirtiéendose en atmosferas que conducen a tiempos,

lugares y estatus.

El concepto escogido para la aplicacion en el disefio interiorista es el telégrafo
electrénico, teniendo en cuenta que su principal objetivo era transmitir informacién
codificada, con la intencién de comunicar a dos individuos, emisor y receptor
obteniendo una relacion directa entre ambas partes. Por medio de la abstraccion de

formas se logré conseguir un optimo disefio interiorista.



ABSTRACT

The present degree work is specifically based on the change of use from the “Pablo
Hernan” Dental to a Thematic Lounge Bar, the project takes place in the city of Quito,
Santa Clara sector on Versalles and Gerénimo Carrion streets with an area of 764.32
m2, in order to take advantage of the high influx of people in the sector, which aims

to solve the needs of the local consumer with an aesthetic and practical approach.

The thematic lounge bar is divided into two floors, made up of areas such as:
Parking, administrative office, waiting area, reception, drink bar, table area, games
area, toilet facilities, emergency exits, kitchen, area collaborators; On the other hand,
the upper floor is made up of areas such as: VIP rooms, terrace, toilets and a drinks
bar. Having spaces specifically for the development of work activities, entertainment

and socialization spaces.

The main objective of the project is to create spaces that manage to transmit
sensations, emotions and experiences in order to eliminate the stress suffered by
the user, with the application of various materials, textures, colors and decorative
elements, among others. Becoming atmospheres that lead to times, places, and

status.

The concept chosen for application in interior design is the electronic telegraph,
bearing in mind that its main objective was to transmit encoded information, with the
intention of communicating to two individuals, sender and receiver, obtaining a direct
relationship between both parties. Through the abstraction of forms, an optimal

interior design was achieved.
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CAPITULO |. PLANTEAMINTO DEL TEMA

1.1Introduccion

El mundo de la cultura de los bares, cafeterias y restaurantes crecié a pasos
agigantados en sus ultimos afos, por esto cada vez es mas evidente la presencia
de bares tematicos en la capital con la aparicion de bebidas alcohdlicas como la
cerveza artesanal, vinos, ron y sus derivados. Con el tiempo todos estos han ido
optando por diferentes estilos que se acoplan segun su funcién, marca, cultura,

gastronomia, cine, etc.

Se destaca por ser novedoso y atractivo al ojo publico, facilitando la venta de su
producto principal, las bebidas alcohdlicas, que en su mayoria elaboran y producen
sus propias reservas, también cuentan con servicios adicionales tales como la

comida y en algunos casos hasta juegos de azar.

No cabe duda de que es un gran exponente de la arquitectura interior, que rompe
con el modelo de bar y restaurante habitual, convirtiéndose en un negocio y estilo
de vida rentable y novedosa para quienes desean invertir en él. Su disefio cada vez
consigue mayor impulso y acogida por parte de los usuarios, apostando una vez

mas a favor del interiorismo como factor principal.

Mediante la intervencion interiorista se plantea crear espacios que logren transmitir
sensaciones, emociones y experiencias con el fin de eliminar el estrés que sufre el
usuario, con la aplicacion de diversos materiales, texturas, colores y elementos
decorativos entre otros. Convirtiendose en atmosferas que conducen a tiempos,

lugares y estatus.



1.2 Alcance

El espacio propuesto tiene lugar en los Dentales Pablo Hernan ubicado en el sector
de Santa Clara de la ciudad de Quito, con un area de 764.32 m2 en el cual se

propone el cambio de uso a un Lounge Bar Tematico.

El area cuenta con un abundante comercio debido a que en sus alrededores se
encuentra el Mercado Santa Clara y el Centro Comercial Artesanal Quitus.
Existiendo una considerable cantidad de personas locales y extranjeras en el dia a
dia. Aprovechando este factor se plantea el disefio de un Lounge Bar tematico,
siendo el objetivo de principal conseguir un mayor impacto en el medio, mismo que

resolvera las necesidades del consumidor local con un enfoque estético y practico.

Esto se lograra mediante la integracion de varios puntos importantes como:

e Aplicacion de materiales tales como: madera rustica, panelearia metalica
oxidada, cromada y mate; como parte de la decoracién se utilizara piedra en
estado bruto y objetos reciclados rusticos tratados.

e El planeamiento cromatico sera a base de colores neutros, intensos y
calidos.

e Como enfoque global se utilizara la ergonomia y antropometria en mobiliario,
linea de disefio de las diferentes areas y en la distribucion funcional de las
platas arquitectonicas.

¢ Una de las grandes ventajas que brinda la edificaciéon actual es ingreso de
iluminacién natural, siendo como objetivo aprovecharla dentro del disefio.

e Como complemento para darle vida al disefio se utilizara jardines verticales

con vegetacioén local.



Todos estos puntos seran la clave al momento de disefiar un ambiente que promete
nuevas experiencias, sensaciones y atractivos hacia el sector, a su vez siendo
también una fuente de trabajo y exponente de turismo que hoy en dia es muy
aclamado por el publico en general.

1.3 Justificacion

Una de las principales razones en que estos proyectos tienden a ostentar una
acogida por parte de los usuarios locales y extranjeros, es debido a que se toma
estas edificaciones antiguas se las interviene, rescatandolas y haciéndolas
funcionales con el disefio interior. Por esta razén, se opta por hacer como parte de
la decoracion elementos decorativos reciclados como: botellas, lamparas, puertas,

panelearia, etc.

A su vez, esto se convierte en un punto a favor que da un plus a estos espacios,
siendo amigable con el medio ambiente. Hoy en dia se busca implementar con mas
frecuencia esta propuesta de acabados con elementos reciclados. Por esto la
importancia de implementarlos en el proyecto de lounge bar tematico, mediante esta
manera se adquirira gran demanda por su disefio original, estilo y confort, para el
target dirigido de personas entre 25 a 45 afos.

Por esta razén se propondra un disefio acorde a las necesidades que requiere y con
las respectivas normas que exige las ordenanzas municipales, tratando de elevar el
tema turistico y brindando fuentes de empleo. Con todo lo antes mencionado estaria

cumpliendo con la viabilidad necesaria para su ejecucion.

1.4 Problematica



Actualmente los DENTALES PABLO HERNAN cuentan con una serie de visibles
inconvenientes debido al tiempo de construccion de la edificacion, esta presenta
humedad en su mamposteria por lo que genera un deterioro y un aspecto poco
agradable; sus pisos presentan irregularidades y desniveles debido al mal manejo

de cambio de materiales para el piso.

Se pudo observar que uno de los materiales en sus pisos es de vinil, mismo con el
trascurso del tiempo ha sufrido deformaciones fisuras y desgates, por este motivo
el material se vuelve riesgoso, el cual puede llegar a ocasionar accidentes. El area
de oficinas se encuentra instalado un piso de alfombra deteriorado, empolvado y

manchado en exceso, volviéndose un agente infeccioso para los ocupantes.

Otro aspecto para considerar es la distribucion que posee, ya que se podria
aprovechar de mejor manera y generar espacios mas eficientes, generando mayor
prioridad a las areas que lo ameritan. Adicionalmente sus cubiertas y vigas de
soporte dado a su antigiiedad presentan severos dafios debido a las circunstancias

climaticas, las cuales ameritan una intervencion interiorista.

1.5 Objetivos

1.5.1 General

Realizar la intervencion interiorista del Dentales “Pablo Hernan” con cambio de uso

a lounge bar tematico.
1.5.2 Especificos
e Elaborar un disefio de mobiliario que cumpla con los estandares de

ergonomia antropomeétrica con el fin de obtener el maximo confort para los

usuarios.



e Plantear una gama de colores en base a de la psicologia del color en con el

fin de provocar emociones, sensaciones y comportamientos en los usuarios.

e Optimizar el ingreso de luz natural hacia la edificacion con el fin de obtener

un mejor aprovechamiento en los espacios interiores.

e Aplicar materiales en estado bruto, con el fin de generar area que produzcan

la sensacion de un cambio de rutina para los usuarios.
e Crear espacios sociales para la interacciéon entre usuarios.

e Generar espacios interconectados con funcion al ocio y entretenimiento.

1.6 FODA

1.6.1 Analisis FODA

e Fortalezas
F1. Facil acceso peatonal y vehicular.
F2. Espacios que cumplen con medidas estandarizadas.
F3. Espacios amplios interiores y exteriores.
¢ Oportunidades
O1. Alta afluencia de personas.
02. Ubicacién en zona comercial.
03. Optima iluminacion natural.

e Debilidades

D1. Edificaciéon en estado deteriorado.



D2. Acumulacion de desechos.

e Amenazas

A1. lluminacion artificial poco eficiente.

1.6.2 Estrategias FODA

e Fortalezas
F1. Posee una vereda amplia, y goza de un frente destinado a parqueadero.
F2. Aprovechamiento del amplio espacio interior para la distribucion de areas
publicas, semi publicas y privadas.

F3. Infraestructura firme y en buen estado que reducira el presupuesto del proyecto.

¢ Oportunidades

O1. Aprovechamiento de afluencia de personas en el area con el fin captar su
atencion, ofreciendo una nueva experiencia de lounge bar tematico en la zona.

02. La edificacion se encuentra ubicada junto al Centro Comercial Artesanal, siendo
contaste el alto trafico diario de transeuntes, misma que se aprovechara mediante
una propuesta de fachada pronunciada que logre generar curiosidad.

0O3. Posee grandes ventanales que logran iluminar los espacios interiores,

consiguiendo areas destacadas, areas amplias, areas lucidas, etc.

e Debilidades

D1. Restauracion de pisos, mamposteria y cubiertas en areas internas y externas,

mediante el mantenimiento y reemplazo de materiales como porcelanato, cemento

pulido, madera, porcelanato liquido.



D2. Propensa a acumulacién de desechos en la parte posterior de la edificacion,
debido a un alto almacenaje de productos que provocan contaminacién visual y

espacio desaprovechado.

e Amenazas
A1. La iluminacién artificial se considera poco eficiente, dificultando la correcta
visibilidad tanto en areas de trabajo como en areas sociales; misma que no logra

cumplir con los estandares de calidad, por lo que se propone realizar un trazo

luminico que mejore las condiciones actuales.

1.7 IRM

Informe de Regulacién Metropolitano - LOTE EN UNIPROPIEDAD

*INFORMACION PREDIAL
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|Z00M 1]Z00M 2|Z00M 3
Nueva consulta | Generar IRM preliminar | Glosario de términas

* CALLES
Fuente Calle Ancho (m) Referencia Nomenclatura
SIREC-Q VERSALLES 20 al gje dz la via 0Oed
Para modificar o eliminar la informacidn da las vias cuya fuents es &l sistema SIREC-Q, debe acercarse a la jefatura zonal de catastro de la Administracidn Zonal respactiva
REGULACIONES -
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Zona: D6 (D405-70)
L oke i 400 12 PISOS Frontal: 0 m
Eronta ; 01,! 5 Altura: 24 m Lateral: 0m
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Uso de suelo: () Mdltipie Factibilidad de servicios basicos: 5|

Entre bloques: 8 m

Figura 1. IRM del proyecto.
Tomado de: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2020)



1.7.1 Analisis IRM

El predio cuenta con un area de construccion de 764.32 m2, segun las regulaciones
su altura es de 24m con un total de 6 pisos, su retiro frontal y lateral es de Om, su

retiro posterior es de 3m y su retiro entre bloques es de 6m.

El lote segun su escritura posee un area de 911.00 m2, también cuenta con un area
grafica de 968.20 m2 y posee un frente total de 23.93 m.

APORTE

Al analisar las caracteristicas del IRM de la edificacion, se puede determinar que
para este proyecto se posee varios puntos a favor, ya que cuenta con amplias areas
interiores, y una altura considerable, que permitira la colocacion de un cielo raso
apropiado, y exteriores que se aprovecharan para el servicio de estacionamiento

exclusivo, considerando radios de giro para su ejecucion.



1.8 Ubicacion.

Capacitaciones Ge|

Dentales Pablo
lerman SA

MAPA DE AMERICA DEL SUR

MAPA DE ECUADOR

MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
UBICACION DEL PROYECTO

Figura 2. Ubicacion del proyecto

Adaptada de: (Google maps, 2019)

La edificacion se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito,
sector de Santa Clara en la calle Av. Versalles, entre Jeronimo Carrién y San
Gregorio.
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1.9 Soporte Fotografico

Figura 3. Fachada frontal
(Andrés Gonzalez, 2020)

FigL/r 4. Falc;héa pster/or‘ |

(Andrés Gonzalez, 2020)

Figura 5. Fachada lateral derecha Figura 6. Fachada lateral derecha

(Andrés Gonzalez, 2020) (Andrés Gonzalez, 2020)
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Figura 7. Cubiertas '77. Figura 8. Recepcion
(Andrés Gonzalez, 2020) (Andrés Gonzalez, 2020)

Figura 9. Oficina Gerencia Figura 10. Sala de estar igura 11. Salé de spera

(Andrés Gonzalez, 2020) (Andrés Gonzalez, 2020 (Andrés Gonzalez, 2020
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CAPITULO Il. MARCO TEORICO

2.1 Marco historico.

2.1.1 Historia de los bares.

Para poder entender sobre el origen de los bares tendriamos que retroceder varios
afos atras. Este establecimiento surge en el antiguo pueblo griego (época de
Pompeya hasta la edad media) donde se desarrollaron los establecimientos en los
cuales se expendian bebidas. Dichos establecimientos se les llamaron “tabernas”,
las cuales eran pequefas tiendas publicas en donde se podian consumir vinos y
bebidas espirituosas. Naciendo de esa manera la actividad o accion de vender
bebidas alcohdlicas (Palomino, 2014).

La palabra bar proviene de la palabra inglesa “barriere” que significa “barra” o
“barrera”. Esto nace a partir de la llegada de los colonizadores hacia Norteamérica,
en ese entonces las tabernas se apartaban de la zona donde se expendian las
bebidas alcohdlicas del resto del establecimiento mediante una barrera para
proteger los productos de las peleas que se originaban a causa del descomunal
consumo de alcohol (Castro, 2019)

Un antepasado inmediato de los bares se lo puede hallar en las en las thermopolias
y cauponae romanas. En las thermopolias se despachaban bebidas calientes en
invierno y frias en verano, vinos y comida rapida como para llevar y la degustacion
en su localidad. Considerandose uno de los establecimientos precursores de
productos take away (para llevar). Las cauponae o caupona, en espafnol, por su
parte, se encontraban compuestas con diferentes espacios las cuales ofrecian
servicios de comida, bebida y alojamiento al paso, estas cauponaes se encontraban
ubicadas al pie de la calle con un tipo de mesa que funcionaba también como

exhibidores y en ocasiones también hacian de barras y se les conocia como
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tabernas romanas, con un servicio inclinado hacia al dispendio por parte de

comerciantes y artesanos. (Sibyla, 2017).

g

Figura 12. Antiguas Thermopolitas romanas

Tomado de (Mollejo, 2019)
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Figura 13. Taernas de la antigua Roma

Tomado de (Cookedere, 2015)
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Se solia relacionar a los cauponae con las tabernae vinarie ya que los dos puestos
expendian vinos y bebidas, aquellos que se componian por un banco de piedra, y
con cinco o seis contenedores empotrados, otros también se situaban expuestos al
borde de la via, con la diferencia que aquellas se componian con un area de fogdén

y espacios para el dispendio en su parte posterior. (Sibyla, 2017)

igua Roma

_"._ i-a §
Figura 14. El comercio a la ant

Tomado de (Tiching, 2010)

De Grecia pasa a Roma y se propaga a la mayoria de los paises europeos en donde
la actividad es mencionada en varios codigos y normas de la edad media. En la
Gran Bretafia industrial en el siglo XIX época moderna nace una variable de esta
actividad a la que se lo conocera como Pub, que proviene del término (public house),
convirtiéndose en un icono principal en los barrios, clase obrera y en su vida social.
En 1859 se instituye el uso de la palabra. Estos establecimientos britanicos ubicados
en los caminos con el fin de alimentar y dar de beber a las legiones son procedentes

de las tabernas romanas. (Pontillo, 2018)
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Con el pasar del tiempo, el bar se ha ido desarrollando, adaptandose vy
posesionandose alrededor del mundo con la implementacion de varios estilos segun
su funcion, necesidad u origen. Debido a las experiencias que se puede llegar a
encontrar en estos lugares llamados bar se consigue trasportar de una vida habitual

a un momento confortable cuando se visita este tipo de lugares. (Palomino, 2014).

Actualmente la palabra bar se conoce publicamente como hoy en dia la
relacionamos, teniendo en cuenta que taberna es su sindnimo mas remoto,
“reconocido por primera vez en la version de 1739 del diccionario de la Real
Academia”. (Sibyla, 2017).

Figura 15. Barra bar tematico

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)

Con la evolucion de los bares a través del tiempo se puede apreciar el avance que
han obtenido con el aumento en su tamano, elegancia, confort permitiendo de

alguna manera acoplarse a varios lugares segun su necesidad, origen, y funcion.
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Manteniendo la actividad con el que se origind, sin embargo, hoy en dia estos
lugares cuentan con un amplio incremento de adelantos tecnoldgicos,
arquitectonicos y servicios en los diversos estilos de bares y tipos que existen

alrededor de todo el mundo.

APORTE

El aporte que brinda el marco histérico es comprender de una mejor manera del
como se desarrollé este movimiento en sus inicios, la manera en que empezo esta
actividad econémica y como fue adaptandose a diferentes aspectos como la cultura,
la jerarquia, el lugar, el ambiente entre otros. Hoy en dia son muy comunes en
todas partes del mundo en ocasiones convirtiéndose en hitos de esos lugares que
siguen adaptando nuevos servicios, nuevas tecnologias, y nuevos disefios

interiores.

Todo esto es importante tener en cuenta ya que para el proyecto se fijara tanto un
tema relacionado al deporte, al arte, al cine, la musica, a la historia, etc. También
un estilo minimalista, moderno, vintage entre otros que identificara y resaltara de los

demas bares lounge tematicos existentes en la capital.

2.2 Marco Conceptual.

2.2.1 Bar
Establecimiento dedicado al expendio de bebidas alcohdlicas, cocteles sin alcohol

y picadas en su gran mayoria para el dispendio inmediato en el interior del local con
servicio de barra. Tradicionalmente la persona que brinda el servicio de pie tras la
barra lleva el nombre de barman, actualmente existen varios tipos de bar y se los

puede clasificar segun tipologias. (Carlos, 2019)

2.2.2 Tipos de bares
Los bares a pesar de su funcion que poseen en comun cuentan con un sin numero

de tipos, la cual la distingue uno de otro y los vuelve unicos.
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Se conocen 3 tipologias de bares y 22 maneras de clasificarlos entre estas las

siguientes:

2.2.2.1 Segun el tipo de bebidas

2.2.2.2 Bar de vinos.
Especializado en el expendio de vino principalmente y de sus derivados, en ciertas

ocasiones suele ser acompafnada de bocados, generalmente a este tipo de
establecimiento se lo relaciona con lugares elegantes. (Tipos de bares, 2019)

2.2.2.3 Bar de cerveza.
Se encuentra dirigido prioritariamente hacia los caballeros, sin embargo, se

encuentra al alcance del publico en general. El servicio es exclusivo de venta de
cerveza local, siendo el mas conocido mundialmente, que incluye diferentes

aperitivos para acompanarla. (Hosteria.site, 2016)

2.2.2.4 Bar de cocteles.
Este tipo de bar como su nombre lo indica se dedica a la venta de cocteles con y

sin alcohol, el mismo que tiene acogida por parte del publico femenino debido a sus

colores que posee. (Originalmusic, 2012)

2.2.3 Segun su estilo.

2.2.3.1Bar tradicional.
Considerado como un bar familiar sin restriccion de edad, adaptado con mobiliario

al servicio de alimentos, en este sitio también se puede expenden bebidas
alcohdlicas y bebidas sin alcohol. (Apasanca Rock, 2009)

2.2.3.2 Bar pub.
Integra un ambiente de diversion nocturna apto para personas mayores de edad, se

puede ingerir bebidas alcohdlicas que incluye musica como complemento. (Castro,
2019)
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2.2.3.3Bar cantina.
Dedicado exclusivamente a la venta de alcohol de diferentes clases, este bar

dependera de la zona en que se encuentre ubicada, ya que debié a esto se

comercializara el tipo de bebida. (Tipos de bares, 2019)

2.2.3.4 Bar restaurante.
Ofrece una de las combinaciones mas comunes como la bebida y servicio de

alimentos, donde se incluye mobiliario tales como barra, mesas segun su uso.
(Alvarez, 2009)

2.2.3.5 Bar tematico.
Caracterizado por poseer un disefio con relacion hacia algun tema especificamente,

entre estos se puede encontrar bares de diferentes épocas, bares de deportes,
bares de anime, bares cinematograficos, bares de estilos, entre otros, también

cuentan con el servicio de venta de bebidas alcohdlicas. (Apasanca Rock, 2009)

2.2.3.6 Bar Lounge
Bar distinguido por poseer areas relajadas y mobiliario comodo en el cual se puede

degustar de una copa mientras se disfruta musica a un nivel moderado. (Gomez,
2010)

2.2.4 Bar lounge

El termino Bar lounge hace referencia al espacio que brinda comodidad vy
elegancia al momento de degustar de una copa de cualquier tipo de bebida, ademas
incluye variedad en su menu, brindando una serie de alternativas tales como:

comida rapida, bocados, comida tradicional y bebidas.

Posee una gran acogida por parte del publico adulto ya que el ambiente que ofrece
incorpora varias atracciones, tanto en disefio, cromatica, materialidad e iluminacién.
Por lo general cuenta con una selecta programacion musical de preferencia el Chill
Out. (Catalonia, 2018)
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2.2.5 Bar Tematico

Son aquellos espacios destinados al consumo de bebidas y alimentos, los cuales
tienen por defecto trasmitir experiencias sensoriales, auditivas, visuales y
cromaticas donde predomina la musica tranquila y agradable. Generando
ambientes dindamicos que hacen referencia a épocas, estilos, juegos, gustos entre

otros trasladando a los usuarios a un espacio sinigual. (Originalmusic, 2012)

2.2.6 Materiales reciclados.
Mediante la practica de innovacion llamada reciclaje se somete a los materiales a
un proceso para poder ser reutilizados sin la necesidad de tener que recurrir a nevos
materiales, de la misma manera el acto de reciclar ayuda a la eliminacion de los
desperdicios humanos. Por lo tanto, mediante esta técnica se puede elaborar
nuevos productos y reutilizarlos reiteradamente, ahorrando tiempo, dinero, energia

factores necesarios para su fabricacion. (Isan, 2017)

2.2.7 Psicologia del color
La psicologia del color hace referencia a la aplicacién de la paleta de colores y su
relacion con el procedimiento de las personas, tiene como objetivo explicar el
significado de cada color y como este puede afectar el comportamiento del ser

humando al momento de percibir los diferentes y distintos colores. (Oberlo, 2018)

Segun sea la aplicacion de los colores en los espacios, manifestara el
comportamiento y conducta de los usuarios en las diferentes areas segun su
cromatica, en ocasiones la aplicacion del mismo color puede variar segun la

perspectiva con la que se aprecie. (Heller, 2004)

Es apropiado conocer el significado de cada color, para este proyecto se utilizara

colores tales como:

e Blanco que brinda sensaciones de confort, limpieza, elegancia y simplicidad
y a la vez dar una alusion de claridad en sus espacios.
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e Amarillo que aporta sensaciones de felicidad, optimismo, positivismo y a su

vez de advertencia para los diferentes desniveles existentes en la edificacion.

e Café un color relacionado con lo acogedor que de una u otra manera da la

sensacion de calidez.

e Verde ayuda con la integracién de un ambiente de serenidad y armonia y

paz.
¢ Negro brindando espacios de elegancia, poder, glamur y sofisticacion.

La aplicacidon de estos colores va a variar segun el area en la que se encuentre,
ademas del analisis correspondiente el cual nos indicara cual sera nuestro

segmento de mercado y segun esto se aplicara los colores antes mencionados.

2.2.8 Vegetacion

La presencia de vegetacion en los espacios interiores y exteriores que hoy en dia
se refleja en la arquitectura, se convierte en un aspecto significativo de disefo
interior, ya que por medio de la vegetacion se promueve ambientes adecuados y
habitables. Por otra parte, el uso de la vegetacién como factor de disefio o factor
decorativo brinda otras ventajas entre las que se destacan se puede decir que;
mejoran la acustica del espacio, regula la temperatura y disminuye el estrés.
(Paredro, 2016)

Al momento de la aplicacién va a depender de una manera considerable la funcién
que se la quiera lograr para crear ambientes naturales o artificiales; en las que
tomara en cuenta la alta diversidad de especies vegetales que existe. Se
considerara la forma, tamafo, y color de las especies que se adapten al sitio.
(Paredro, 2016)

Entre algunas especies que se puede considerar estan: las orquideas, duranta,

bromelia, helechos, boj, Eugenia.



21

2.2.9 Ergonomia
Ciencia descrita en diferentes aspectos entre estos se puede encontrar la
comodidad, funcionalidad y la eficacia produccién desde la condicién del usuario.
Los cuales buscan que el hombre de mano con la tecnologia desarrolle métodos
viables con espacios de trabajo, mobiliario, areas de circulacion, etc., en
conformidad con las diferentes necesidades que requiere el cuerpo humano.
(Andrés, 2017)

Al no considerar estos principios ergondmicos es probable que con el tiempo se
presenten aspectos negativos, entre ellos contusiones, enfermedad laboral,
carencia de productividad y eficacia. La ergonomia al ser una ciencia que ha ido
evolucionando a través del tiempo se ha relacionado con distintas ciencias entre
estas las siguientes: psicologia, la fisiologia, la biomecanica, la ingenieria industrial
y la antropometria. (Corral, 2017)

2.2.10 Antropometria

A la antropometria se la define como la ciencia encargada de estudiar las diferentes
dimensiones del cuerpo humano “Los conocimientos y técnicas para llevar a cabo
las mediciones, asi como su tratamiento estadistico, son el objeto de Ila

antropometria”. (Ergonomia y Antropometria, 2011).

Esta rama de la ergonomia se compone de dos areas: antropometria estatica y

antropometria funcional.

e La antropometria estatica hace referencia a las medidas que se realizan

sobre el cuerpo humano de una determinada posicion. (Coelho, 2019)

e La antropometria funcional por su parte menciona las condiciones de
movimiento de las partes del cuerpo, alcances y longitud de los recorridos.
(Coelho, 2019)
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APORTE

Mediante la investigacion y estudio de varios conceptos se puede decir que con el
tiempo los bares han ido evolucionando y adaptando diferentes estilos segun las
necesidades, segun su origen y segun su jerarquia llegando a convertirse en centros
de diversién, que a la fecha son espacios donde se realizan eventos

trascendentales, reuniones y festejos de una manera mas concurrente.

Por otra parte, la implementacién de la vegetacion que se integra de una manera
precisa a los diferentes ambientes que poseen estos lugares, brindando

sensaciones de frescura, tranquilidad y confort.

Otro aspecto importante para considerar en el proyecto es la aplicacion de la
psicologia del color en las diferentes areas del lounge bar, consiguiendo transmitir

sensaciones y sentimientos

Finalmente, el uso de la Ergonomia y la Antropometria para la construccion de los
diferentes espacios y mobiliario correspondiente segun la necesidad de los

usuarios.

2.3 CAPITULO Il MARCO REFERENCIAL

2.3.1 BAR VASILLY ZATEC

Ubicacion: San Isidro — Argentina.
Arquitectos: Octava Arquitectura.
Ano: 2016.

Gastropub ubicado en el centro histérico de San Isidro en la provincia de Buenos
Aires, Argentina, lugar simbolico de la Zona. El reto del proyecto fue respetar la
edificacion existente y proponer una nueva opcion que no interrumpa con la visual

del centro historico. (Santibafiez, 2018)



Figura 16. Barra - Vasilly Zatec
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2016)
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Figura 17. Area de mesas - Vasilly Zatec

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2015)
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En el proyecto se pudo observar la estructura de la edificacion, misma que posee
mamposteria de ladrillo, vigas, columnas, estructura de madera, y chapa en la
cubierta. También se pudo observar la gama de colores como el verde, gris, cobre
y el color ocre, mismo que se destacan mediante la combinacion de materiales tales
como el cemento, panelearia metalica, el cobre, el marmol, y los diferentes tonos
de madera. (Santibafiez, 2018)

Figura 18. Area de juegos - Vasilly Zatec
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2016)

El proyecto se ejecutd con la intencion de generar un ambiente industrial, mismo
que a su vez conserva un grado de sofisticacion, mediante la instalacién de
materiales distinguidos como el cobre y el marmol exético, logrando conseguir un

ambiente que se acopla a la época. (Santibafiez, 2018)
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Figura 19. Barra - Vasilly Zatec

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2016)

APORTE

Mediante el analisis se puede decir que Vasilly Zatec aporta al proyecto varios
puntos importantes, uno de ellos es como se aprovecha la mamposteria de ladrillo
que han sufrido deterioro a través del tiempo, las mismas que muestran un aspecto
avejentado integrandose con el estilo industrial que posee el bar, manteniendo lo
tradicional y la conservacion de la historia del lugar y a su vez contrasta con el acero,

la madera y el color negro de su cubierta.
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Entonces se tomara en cuenta este punto para aprovechar la mamposteria existente
que se encuentre en un estado considerablemente util, logrando recortar gastos y

obteniendo un ahorro monetario.

En base a la cromatica utilizada en el mobiliario y cielo raso se destacan los colores
neutros, que contrastan con el tono rojizo de la mamposteria y el turquesa de los
sillones, logrando un atractivo visual. Considerando las caracteristicas antes
mencionadas se obtendra el maximo beneficio de esta contribucion hacia la

propuesta de disefo interior.

2.3.2 CHAMBERS EAT + DRINK

Ubicacién: San Francisco — Estados Unidos.
Arquitectos: Mr. Important Design
Ano: 2011.

Chambers Eat and Drink se define como un ex motel de los 50’s de la realeza de
del indie rock, se situa en el distrito de Tenderloin dentro de un hotel no de lujo.

(Plataforma Arquitectura , 2013)

Figura 20. Area de barra - Chambers Eat + Drink

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
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El bar se compone de revestimientos poco comunes, uno de ellos es el de discos
de vinilos de albumes de Rock haciendo mencién de la trayectoria de este género
musical. Obteniendo como resultado una pared destacada acompafa de una luz

indirecta. (Plataforma Arquitectura , 2013)

Figura 21. Area de mesas - Chambers Eat + Drink

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)

Dentro del establecimiento se expende alimentos con detalles al estilo del entorno,
integrandose de una manera pretenciosa y agradable; grandes hamburguesas,
carne de cerdo crujiente y picadas que ofrece el bar, se los acompafian con cocteles

clasicos del lugar y cervezas locales. (Important Desing, 2011)
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Figura 22. Area de chimenea - Chambers Eat + Drink

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)

APORTE

El bar brinda una mentalidad con tendencia a un estilo como es el rock, imponiendo
el mismo estilo en varias de sus paredes con la utilizacién de discos de vinilos como
revestimientos; aspecto importante ya que, mediante la combinacién de distintos
materiales, detalles u objetos poco convencionales, se puede llegar a obtener

paredes sumamente atractivas.

En su interior posee textiles como el velo, situado en ventanales funcionando como
cortinas y en otras areas simplemente como detalle, esto se puede apreciar en las
esquinas de los reposeros para los discos de vinilo. Detalle para considerar ya que
se lo puede integrar en los espacios interiores del proyecto, por ejemplo, en el area

de mesas, generando un ambiente sofisticado.
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La iluminacién juega un papel importante, misma que se maneja a través de varios
tipos como: la iluminacion indirecta que se la ubica el area de espera barra y
reposeros, la iluminacion puntual que funciona en el area de mesas generando una
iluminacién focal y la iluminacién general que se ubica en los pasillos obteniendo
areas iluminadas para una circulacion apropiada. De esta manera aporta al proyecto
teniendo en cuenta la correcta aplicaciéon de luminaria, segun la condicidon ya sea
en areas de trabajo, area de barra o area de lounge, utilizando luz calida o luz fria,

consiguiendo areas acogedoras o areas de estancia temporal.

2.3.3 PEYOTE DUBAI RESTAURANTE

Ubicacion: Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Arquitectos: Sordo Madaleno Arquitectos

Ano: 2017.

Figura 23. Area de mesas Peyote Dubai Restaurante

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
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El restaurante internacional Peyote ubicado en el Centro Financiero Internacional
de Dubai (Dubai DIFC), un proyecto interiorista, fundado por Sordo Madaleno
Arquitectos, su principal objetivo es representar la cultura mexicana contemporanea
a esta ciudad desarrollada. Situada en un area de 615 m2, el proyecto se compone
por dos niveles, en el cual se distribuye en la planta baja con el area gastronémica

y el area de servicios en el sétano. (Ott, 2019)
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Figura 24. Area de barra Peyote Dubai Restaurante

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2017)

Los tres principales salones que se relacionan son: Lounge-Bar, Sala Informal y
Sala Formal. Cada area se distingue por gozar de un ambiente distinto, y por poseer

una distribucion secuencial. (Ott, 2019)
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Figura 25. Area de mesas 2 Peyote Dubai Restaurante

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2017)

Para llegar a obtener una identidad mas pronunciada en el restaurante de la cultura
mexicana se exporto artesania, mobiliario, telares, luminarias y varios objetos
decorativos caracteristicos de México logrando ambientar el interior del local y
transmitiendo la esencia de esta cultura. Como elementos que destacan en el
interior, se puede observar un telar de gran formato realizado completamente a
mano por artesanos, funcionando como separador de ambientes entre el saldn

formal y el Lounge — Bar. (Plataforma Arquitectura, 2017)
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Figura 26. Vista interior del Lunge - Peyote Dubai Restaurante

Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2017)

En sus interiores se eligi6 una cromatica de colores neutra y sobria, logrando
pronunciar el acento de la cultura mexicana mencionado anteriormente. El contraste
que se logra resaltar entre la madera de roble natural y sobre los detalles en muros
con los elementos decorativos en barro negro y herreria consiguen una atmésfera
equilibrada. (Ott, 2019)

APORTE

El proyecto interiorista de Peyote es un potencial en cuanto a la arquitectura interior

ya que abarca un sin numero de aspectos en disefo tales como:

e La cromatica que maneja es netamente de tonos neutros como el negro, el
beige, el blanco que funcionan de una manera armoniosa a la vista de la

clientela, sin causar molestia ni estrés al momento de permanecer en el lugar.
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e La vegetacion local comprendida por: Aspidistra, dracena, sansevieria y
helecho contrasta con el color negro de sus paredes y produce sensaciones
de confort, frescura ademas de disminuir el estrés.

e Los materiales utilizados en el proyecto, tales como, la madera de roble,
ceramica, porcelanato, granito entre otros elementos arquitectonicos como
pisos, paredes y cielo raso generan un cambio de ambientes para de esta
manera marcar distintas zonas.

e Lailuminacion artificial que posee el bar es un punto que destaca al proyecto
de Peyote, ya que, posee un tono célido y de tipo puntual, funcionando de
manera general e indirecta en sus distintas areas, obteniendo zonas
iluminadas y espacios en los que resaltan sus materiales y elementos
decorativos.

e Lailuminacion natural por su parte se manifiesta en sus ventanales y puerta
de ingreso, generando en el area de mesas un espacio sumamente

iluminado, aprovechando su ingreso natural.

CAPITULO lill. MATRIZ INVESTIGATIVA

En el presente capitulo se dara a conocer el resultado obtenido en base a las
encuestas realizadas con el objetivo de conocer el funcionamiento y la aceptacion

de un Bar Lounge Tematico en la ciudad de Quito.

3.1 Encuestas

INTRODUCCION

Las siguientes encuestas fueron realizadas en la ciudad de Quito en el Sector de la
Mariscal que se compone de 1500 locales comerciales registrados por el municipio
entre bares, discotecas y restaurantes, por ello, se tomd en consideracion
unicamente a bares con tendencia tematica dentro de la zona establecida,

obteniendo como resultado diez bares con esta tendencia, con un publico de edades
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entre 20 a 40 anos, con un total de 80 encuestados entre clientes, colaboradores y

propietarios de los establecimientos.

El propdsito de realizar las encuestas es lograr conocer de una mejor manera el
criterio que poseen los usuarios sobre los distintos bares que visitan en el sector.
También para entender las necesidades que existe entre los colaboradores y

duenos de los bares.

3.1.1 Modelo de encuesta para clientes

Sexo

1. ¢En qué rango de edad se encuentra?

18 a 22 23 a 27 28 a 35 35 en adelante

2. ¢El Bar ofrece atencién a todas las edades?
Si No No opina

3. ¢Cual es su grado de satisfaccién general con el bar?

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho No opina

4. ¢Cree usted que la iluminacion que ofrece el Bar es?

Buena Mala No opina

5. ¢Cree usted que la imagen y presentacion del Bar es convincente?

Si No Podria mejorar
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6. ¢Cree usted que el mobiliario que brinda el bar es?
Buena Mala Podria mejorar

7. ¢Qué tipo de espacio o comodidades le gustaria que existiera? Puede
seleccionar mas de una.

o Area de juegos.

o Area de fumadores.

o Area VIP.

o Area verde.

o Area para espectaculos artisticos.

8. ¢Qué tipo de inconvenientes ha encontrado al momento de visitar el bar?

Puede seleccionar mas de una.

o No existe accesos para personas de movilidad reducida.
o Los bafos son muy estrechos.

o Ruido excesivo.

9. ¢Cree usted que la cromatica del bar es?
Cromatica: Colores o gama de color utilizado en un determinado lugar.

Buena Mala Podria mejorar

10. En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente
de acuerdo ;Cree usted que la implementacion de vegetaciéon en el bar
generaria un ambiente placentero?

1 2 3 4 5

3.1.2 Modelo de encuesta para colaboradores.
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Sexo

1. ¢En qué rango de edad se encuentra?

18 a 22 23 a 27 28 a 35 35 en adelante

2. En su opinién, ;Cree usted que el espacio en el que se desenvuelve
actualmente es el apropiado para realizar sus actividades?

Si No Podrian mejorar

3. ¢Cree usted que el mobiliario actual en su area de trabajo es favorable al
momento de ejecutar sus actividades rutinarias en el bar?

Si No Podrian mejorar

4. De las siguientes opciones ¢, Cuales cree usted que son fundamentales para
su bienestar? Puede seleccionar mas de una.

o Area de descanso
o Area de comedor
o Area de vestidores

5. ¢Cree usted que deberia existir un bafio unicamente para personal del bar?

Si No No opina

6. ¢Existe un sistema de aire acondicionado en su area de trabajo?

Si No No opina

7. En caso de que su respuesta en la pregunta 6 es Si ;Cree usted que el

ambiente generado por el aire acondicionado cumple su funcion?
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Si No Podria mejorar

8. ¢Cree usted que la iluminacidn en su area de trabajo es favorable al

momento de realizar sus actividades?

Si No Podria mejorar

9. ¢Cree usted que la ubicacion de su area de trabajo es apropiada con relacion

a las demas areas”?

Si No Podria mejorar

10.¢Cree usted que los colores en paredes actualmente interfieren su

concentracion para realizar las actividades?

Si No Podrian mejorar

3.1.3 Modelo de encuesta para duenos del bar.

1. ¢En qué rango de edad se encuentra?

18 a 22 23 a 27 28 a 35 35 en adelante

2. ;Cual es la cantidad de personas que visitan el establecimiento en los fines
de semana? (jueves, viernes, sabado).

e 50-100
e 100-150
e 150-200
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e 200 0 mas.

. ¢Las personas que visitan su establecimiento en su mayoria son?

Nacionales Extranjeras

. ¢De la cantidad de usuarios que ingresan en su establecimiento, en la

mayoria son de género?

Masculino Femenino

. ¢En qué horario de atencion funciona su establecimiento?

14h00 a 02h00 16h00 a 02h00 20h00 a 02h00

. ¢Su establecimiento cuenta con areas adecuadas e implementadas para
personas de movilidad reducida? (Rampas, bafos equipados, mobiliario

exclusivo).
Si No No opina

. ¢Cudles son las edades aproximadas de los usuarios que visitan el

establecimiento?

o 18-21
o 22-25
o 26-30

o 30 o0mas
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8. Siente que su establecimiento se relaciona con el entorno. (Relacionarse al
entorno: Integrarse por medio de la arquitectura de la edificacion al sector o
a los elementos que se encuentran cerca como vegetacién, arquitectura,
estilo, época, etc.)

Si No No opina
9. De las areas mencionadas a continuacion, ¢Cuales cree usted que son
fundamentales para integrarlas a su establecimiento? Puede seleccionar

mas de una.

o Area VIP.

o Area verde.

o Area fumadores.

o Area juegos.

o Area para espectaculos artisticos.

10. ;Sus colaboradores presentan quejas constantemente con respecto a sus
areas de trabajo?

Si No No opina

3.2 Tabulaciones

El modelo de encuesta que se supo realizar fue de tipo pregunta cerrada, en donde
se puede seleccionar una o varias respuestas. Las preguntas fueron contestadas
por tres grupos seleccionados, entre estos se encuentran clientes, colaboradores y
duenos de los establecimientos. La principal razén de proceder con las encuestas
es para realizar un diagnéstico de necesidades, un andlisis de los diferentes
espacios y una correcta aplicacion de disefio interiorista. Con el fin de obtener

resultados efectivos y llegar a cumplir con los objetivos planteados en el proyecto.

4.2.1 Tabulaciones de encuestas para clientes.
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La siguiente tabulacion se realizé en base a la respuesta de 80 clientes de diferentes
bares del sector de La Mariscal que poseen un estilo industrial, siendo su actividad
comercial la venta de cerveza artesanal y alimentos. Los mismos que a partir de su
punto de vista, dieron su opinién a partir de la experiencia vivida cuando visitaron el
bar. Mediante esta tabulacion se obtuvo resultados que serviran para resolver

conflictos existentes de diseno interior.

Sexo

= Masculino

Femenino

Figura 27. Tabulacién pregunta 1

El resultado que da a conocer en esta pregunta determina que la clientela masculina
supera a la femenina, por lo tanto, se considera generar cierta prioridad al momento
de disenar, ya sea en mobiliario, alturas, o circulacién mediante la utilizacion de

medidas minimas acorde a la clientela mayoritaria.

1. ¢En qué rango de edad se encuentra?
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m18-21 ®=m22-25 m®26-30 =3lomas

Figura 28. Tabulacién pregunta 2

La pregunta numero uno ayuda a conocer el tipo de target al que se debe focalizar
para brindar una mejor atencién y no solo en atencién si no también en disefiar un
ambiente adecuado a la edad que predomina en la encuesta ya que se encontrara
dirigido a un publico adulto, los cuales optan por un ambiente confortable, poco

ruidoso todo lo contrario a lo que preferiria un adolescente.

2. ;El Bar ofrece atencién a todas las edades?

mSi mNo = Noopina =

Figura 29. Tabulacion pregunta 3
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El resultado de la pregunta dos ayuda a tener una mejor idea de la restriccién de
edad que existen en los diferentes bares de la Mariscal, mediante este analisis se
determina que tanto en disefio y target se encontraria dirigido hacia un publico de

mayoria de edad.

3. ¢Cual es su grado de satisfaccion general con el bar?

= Muy satisfecho = Satisfecho = Insatisfecho No Opina

Figura 30. Tabulacién pregunta 4

Con el resultado obtenido se puede apreciar que en la mayoria de los bares los
usuarios se encuentran satisfechos, esto representa que en su mayoria poseen una
adecuada presentacion, sin embargo, con la intervencion interiorista se lograra
complementar y generar cambios adecuados para obtener un mayor grado de

satisfaccion.

4. ;Cree usted que la iluminacién que ofrece el Bar es?
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m Buena = Mala = Podria mejorar

Figura 31. Tabulacion pregunta 5

La iluminacion es un fator muy significativo en lo que refiere al disefio interior, por
este motivo es importante tomar en cuenta este resultado ya que una gran mayoria
indica que podria mejorar, esto se da por el hecho en que existen areas que carecen
de iluminacion y otras con una iluminacidn excesiva, por esta razon es necesario un
estudio que ayude calcular y escoger la correcta luminaria segun el area que

corresponda.

5. ¢Cree usted que la imagen y presentacion del Bar es convincente?

mSi = No = Podria mejorar

Figura 31. Tabulacion pregunta 6
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El resultado de esta pregunta dicta que la mayoria de los usuarios optan por podria
mejorar la imagen y presentacion, esto se da a que no existe una correcta
composicion ya sea de materiales, colores, vegetacién o implementos decorativos
los cuales ayuden a crear una atmosfera acorde al servicio que brindan. Mediante
este anadlisis se pretende mejorar, implementar, analizar los puntos antes
mencionados y mediante estos obtener espacios que generen un impacto visual

agradable hacia los usuarios.

6. ¢Cree usted que el mobiliario que brinda el bar es?

M Buena mMala mPodria mejorar

Figura 32. Tabulacién pregunta 7

Mediante el resultado de esta pregunta, podemos senalar que un 54% esta de
acuerdo con la comodidad de su mobiliario siendo entre sillas, mesas y taburetes,
sin embargo, se evidencia un desconforme por parte de los usuarios que optaron
por las otras dos opciones siendono y podria mejorar. Asi pues, se pretende la
creacion de un mobiliario afin el cual facilite y ofrezca comodidad a sus usuarios,

sin causar molestias durante su estadia en el bar.
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7. ¢Cree usted que la cromatica del bar es?
Cromatica: Colores o gama de color utilizado en un determinado lugar.

m Buena = Mala = Podria mejorar

Figura 33. Tabulacién pregunta 8

El resultado obtenido revela que la cromatica aplicada actualmente en los bares del
sector de La Mariscal no se hallan del todo bien, ya que la mayoria carece de un
estudio anticipado, acorde a su disefio, marca o servicio que prestan. Por esta razon
se propone implementar una cromatica acorde a las areas segun la actividad que
realice, consiguiendo espacios acordes a su funcion y logrando que los usuarios se

sientan comodos y relajados visualmente.

8. ¢Qué tipo de espacio o comodidades le gustaria que existiera? Puede

seleccionar mas de una.
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M Area de juegos M Area de fumadores
M Area VIP H Area verde

M Area de espectaculos artisticos

Figura 34. Tabulacion pregunta 9

Después de analizar cada uno de los resultados se puede indicar que existe una
prioridad ante el area VIP como elemento principal, consiguiente del area verde y el
area de fumadores ante las areas restantes. Por ello se planteara integrar estas
areas en el proyecto ya que genera una mayor acogida por parte de los usuarios

que esperan disfrutar de estos espacios adaptados al bar.

9. ¢Qué tipo de inconvenientes ha encontrado al momento de visitar el

bar? Puede seleccionar mas de una.

B No existe accesos para personas de movilidad reducida.
B Los bafios son muy estrechos

M Ruido excesivo

Figura 35. Tabulacion pregunta 10
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Mediante el resultado obtenido, se puede deducir que existe una desconformidad
con el tema de la inexistencia de accesos para personas de movilidad reducida, es
importante tomar en cuenta este punto ya que hoy en dia la normativa municipal
exige estos accesos y espacios adaptados unicamente para estos usuarios. De la
misma manera es importante considerar los bafos, ya que en estos sitios suelen
ser bastante concurrido. Entonces se realizara un estudio de medidas competentes
para estos espacios, los cuales consigan adaptarse correctamente a la edificacion,
siendo eficaces.

10. En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5
totalmente de acuerdo ;Cree usted que la implementacién de

vegetacioén en el bar generaria un ambiente mas placentero?

45
25
5
]
1 2 3 4 5

Figura 36. Tabulacién pregunta 11

El resultado arrojado por la pregunta numero diez, indica que la mayoria de los
usuarios se encuentran totalmente de acuerdo con la integracién de vegetacion en
el bar, entonces, mediante la aplicacion se buscara promover ambientes mas

adecuados y habitables, ademas de funcionar como elemento decorativo.
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3.2.2 Tabulaciones de encuestas para colaboradores.

La encuesta realizada a 30 colaboradores de los distintos bares de La Mariscal se
basa en su opinidn segun su rutina laboral, la cual trata de preguntas relacionadas
en sus areas de trabajo e inconvenientes que han presentado a lo largo del tiempo.
De esta manera de busca resolver conflictos ergondémicos, antropométricos, de
disefio, de iluminacion para una correcta ejecucién de sus actividades, logrando

obtener resultados positivos en cuanto a las instalaciones, comodidad y confort.

Sexo

W Masculino. ®Femenino.

Figura 37. Tabulacién pregunta 12

El resultado arrojado establece que existe un indice femenino mayoritario al
masculino laborando ya sea en la barra, en la cocina o en el area de mesas. Por
esta razon se plantea considerar en cuanto a disefio y construccién de espacios,

mobiliario, alturas mediante la aplicacion de medidas minimas y estandar.

1. ¢En qué rango de edad se encuentra?
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H18a22 MW23a27 MW28a35 mW360mas

Figura 38. Tabulacién pregunta 13

Mediante el analisis correspondiente se determina que un 53% corresponde a
jévenes, seguido de un 30% por jévenes adultos, lo cual nos ayuda a definir un
disefio tomando en cuenta cierto rango; el mismo que cubrira las diferentes

necesidades.

2. En su opinidn, ;Cree usted que el espacio en el que se desenvuelve

actualmente es el apropiado para realizar sus actividades?

ESi ENo MPodria mejorar ®

Figura 39. Tabulacién pregunta 14
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Mediante el siguiente pastel se comprueba que existe un indice mayoritario de
colaboradores que no se encuentran satisfechos con su area de trabajo para realizar
sus actividades correctamente, por este hecho es necesario una intervencion
interiorista la misma que optimice y predomine espacios logrando complacer las

necesidades de los colaboradores y brindando comodidad.

3. ¢Cree usted que el mobiliario actual en su area de trabajo es
favorable al momento de ejecutar sus actividades rutinarias en el
bar?

ESi mNo MPodria mejorar m

Figura 40. Tabulacién pregunta 15

Después de un analisis correspondiente el resultado determina que, los diferentes
tipos de mobiliario tales como barra, mesas de trabajo, muebles altos y repisas de
almacenaje no se encuentran ubicadas estratégicamente y por ende tampoco
construidas mediante un estudio previo. Lo cual dificulta y ocasiona inconvenientes
mediante su uso. Asi pues, se establece construir un mobiliario acorde a cada area
con medidas ergondémicas establecidas, el cual facilite el desempefio y comodidad

de los colaboradores.
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B Area de descanso M Area de comedor M Vestidores

Figura 41. Tabulacion pregunta 16

4. De las siguientes opciones ;Cuales cree usted que son
fundamentales para su comodidad? Puede seleccionar mas de una.

Gracias al analisis del resultado obtenido, se puede manifestar que es evidente la
prioridad que existe entre colaboradores por poseer un area destinada y adecuada
para vestidores y como opcidén secundaria un area de comedor, las mismas que
facilitaran tanto en: ingresos, salidas, entretiempos y cambios de jornada. Mediante
esto se concluye que es necesario tomar en cuenta y agregar estas areas para una

mejor calidad de trabajo entre colaboradores.

5. ¢Cree usted que deberia existir un baino Unicamente para personal
del bar

ESi EmNo M Noopina

Figura 42. Tabulacién pregunta 17
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Al permanecer por mas de ocho horas en su propia estacion de trabajo en algunos
casos, se presenta un inconveniente abandonar su area por un momento, por lo que
seria eficaz proponer un bafo Unicamente para el area de colaboradores, asi se
solucionaria este inconveniente y facilitaria la aglomeracién de personas en un solo

lugar.

6. ¢Existe un sistema de aire acondicionado en su area de trabajo?

ESi mNo mNoopina

Figura 43. Tabulacion pregunta 18

La pregunta numero seis nos ayuda a comprobar unicamente la existencia de un
aire acondicionado, ya que en areas de trabajo como la cocina he incluso en el area
de mesas es fundamental la presencia de este ya que ayuda a eliminar la humedad
en el aire, ayudando a reducir la presencia de moho y hongos los cuales resultan
dafinos para la salud.

7. En caso de que su respuesta en la pregunta 6 es Si ;Cree usted que

el ambiente generado por el aire acondicionado cumple su funciéon?
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ESi ENo M Podria mejorar

Figura 44. Tabulacién pregunta 19

Dado el echo en que la respuesta anterior de la pregunta seis en su mayoria fue no,
y como segunda opcidén fue si en un porcentaje considerable, es formidable
considerar la respuesta de los demas colaboradores, sabiendo que en una mayoria
el aire acondicionado no resulto ser confortable para su area de trabajo, debido a lo
cual se tomara en consideracién para realizar un estudio técnico y llegar a dar

soluciones eficaces mejorando el estilo de trabajo y alcanzando niveles de confort.

8. ¢Cree usted que la iluminacion en su area de trabajo es favorable al

momento de realizar sus actividades?

ESi ENo MPodria mejorar

Figura 45. Tabulacion pregunta 20
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Mediante el analisis se puede observar que existe un considerable porcentaje de
colaboradores que no se sienten comodos con la iluminacion de sus estaciones de
trabajo, comentando que podria mejorar. Por ello se establece realizar el estudio
respectivo el mismo que ayude a resolver estos inconvenientes, logrando optimizar

su labor, satisfaciendo a los colaboradores y obteniendo areas de trabajo claras.

9. ¢Cree usted que la ubicacion de su area de trabajo es apropiada con

relacion a las demas areas?

ESi ENo M Podria mejorar

Figura 46. Tabulacién pregunta 21

Gracias al resultado de esta pregunta se puede determinar que un 60% posee una
buena ubicacion de su area de trabajo, lo cual es un punto positivo ya que se
evidencia un estudio previo, el cual facilita la movilidad dentro de las respectivas
areas de trabajo de cada uno, sin embargo, es importante tomar en cuenta la
respuesta de los demas colaboradores restantes ya que se obtuvo un indice alto

con aspectos negativos, los cuales dificultan y retrasan el trabajo que realizan.

Debido a lo cual, se realizara una distribucién analizada y estudiada, para que las

areas de trabajo se enlacen entre si y llegue a brindar un espacio eficaz.
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10.¢;Cree usted que los colores en paredes actualmente interfieren en

su concentracion para realizar las actividades?

HSi ENo MPodria mejorar

Figura 47. Tabulacién pregunta 22

Después de analizar el pastel de porcentajes se evidencia que un 65% de
colaboradores no presentan inconvenientes con respecto a los colores que se
encuentran aplicados en sus areas de trabajo, por otra parte, existe un bajo
porcentaje a quienes, si afecta los colores, dada esta razén se programara una
paleta de colores neutros como el beige, el blanco, logrando asi obtener un 100%

de satisfaccion, comodidad y concentracion.

3.2.3 Tabulaciones de encuestas para propietarios de bares.

Las encuestas realizadas se contemplan en la respuesta de ocho propietarios de
bares de La Mariscal, los mismos quienes supieron brindar su opinién segun su
experiencia laboral, abarcando temas con relacion a areas de trabajo, necesidades

que requieren sus establecimientos e informacion sobre la afluencia de personas,
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obteniendo asi resultados que ayudan a generar un disefio optimo segun el criterio

del propietario.

1. ¢En qué rango de edad se encuentra?

m 182322 23a27 28 a 35 36 en adelante

Figura 48. Tabulacién pregunta 23

La pregunta numero uno nos ayuda a entender la edad de los propietarios, quienes
son los responsables del disefio interior que posee su establecimiento. Analizando
el resultado podemos decir que, la edad que resalta es la de mas de treinta y seis
anos en adelante, esto se interpreta de tal manera que el disefio del establecimiento
si va a interferir por el hecho en que prefieren un estilo ambiguo, mismo que en el
siglo XXI si no se lo encuentra bien manejado, no se lograria generar un impacto

positivo en los usuarios.

2. ;Cual es la cantidad de personas que visitan el establecimiento en
los fines de semana? (jueves, viernes, sabado).
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=50-100 =100-150 = 150-200 200 o mas

Figura 49. Tabulacién pregunta 24

Creo que es apropiado tener en cuenta la cantidad de usuarios que visitan los
diferentes establecimientos, ya que permite tener una idea de la afluencia de
personas que visitan los bares, en este caso el resultado obtenido es de un indice
entre cincuenta y cien personas el cual representa un aforo formidable. Por lo que
es importante plantear una distribucion pensada detenidamente considerando la
circulacion, puntos frios y puntos calientes que se generan en ciertos espacios,

logrando acoger a la mayoria de los usuarios.

3. ¢Las personas que visitan su establecimiento en su mayoria son?

B Nacionales M Extrangeros

Figura 50. Tabulacion pregunta 25
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Segun el resultado obtenido se puede determinar que el numero de visitantes en su
mayoria son nacionales, esto indica que no sera de mucha utilidad la integracién de

areas extras para eventos precisamente extranjeros.

4. ;De la cantidad de usuarios que ingresan en su establecimiento, en

su mayoria son de género?

B Masculina M Femenina

Figura 51. Tabulacion pregunta 26

El resultado de esta pregunta sefala que la clientela muestra el mismo nivel de
porcentaje, esto quiere decir que en cuestion de disefo, espacios y mobiliario se
tendra en cuenta para lograr cubrir con las necesidades de los dos grupos, logrando

un diseno uniforme y practico.
5. ¢En qué horario de atencién funciona su establecimiento?

W 14H00 a 02HO0O m 16H00 a 02HOO  m20HO00 a 02HO0

Figura 52. Tabulacién pregunta 27
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Tras analizar la pregunta numero cinco, se establece que el horario de mayor
preferencia es el de 14h00 a 02h00 esto se da ya que en la mayoria de los bares
también ofrecen el servicio de expendio de alimentos. De manera que se
encontrarian ofreciendo un servicio tanto en el dia como en la noche, motivo por el
cual se propone considerar temas como la iluminacién tanto natural como artificial,

con el fin de generar espacios claros, atractivos y confortables.

6. ¢Su establecimiento cuenta con espacios adecuados e
implementados para personas de movilidad reducida? (Rampas,

banos equipados, mobiliario exclusivo).

ESi mNo mNoopina

Figura 53. Tabulacién pregunta 28

Como se puede observar en el pastel, el porcentaje de establecimientos que no
cumplen con las exigencias municipales para personas con capacidad reducida es
elevado, este punto es preocupante ya que no se considera un espacio, un servicio
o mobiliario dentro del establecimiento. De tal modo que este es un tema para
implantarlo y ser tomado en consideracion con el fin de integrar: zonas adecuadas,
servicios higiénicos, mobiliario exclusivo y rampas facilitando el ingreso y estadia
en el bar.
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7. ¢Cuales son las edades aproximadas de los usuarios que visitan el

establecimiento?

m18-21 mW22-25 m26-30 m300mds

Figura 54. Tabulacion pregunta 29

El resultado arrojado en esta pregunta indica que el rango de edad mayoritario es
de 26 a 30 anos con las edades que mas frecuentan visitar estos establecimientos,
de tal manera que esto ayuda a fijar un target, el cual influye en disefiar un ambiente
que se integre de manera sutil, logrando conseguir un espacio confortable,

placentero y eficaz.

8. ¢Siente que su establecimiento se relaciona con el entorno?
(Relacionarse al entorno: integrarse por medio de la arquitectura de la
edificacion al sector 0 a los elementos que se encuentran cerca como

vegetacion, arquitectura, estilo, época, etc.)
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ESi ENo mNoopina

Figura 55. Tabulacion pregunta 30

El analisis realizado para el resultado de esta pregunta determina que no todos los
bares de la encuesta se integran a su entorno, esto se da debido a que los bares
fueron intervenidos en aquellos predios sin ningun tipo de disefo y estudio previo el
cual lo integre al sector en que se encuentre. Dado esto, la intencidén es lograr su
integracion al medio, mediante un disefo exterior e interior que vaya segun el estilo
que posee el sector, para de esta manera conseguir una relacion entre la edificacion

y el entorno.

9. De las areas mencionadas a continuacion, ¢ Cuales cree usted que
son fundamentales para integrarlas a su establecimiento? Puede

seleccionar mas de una.
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B Area VIP B Area verde B Area de fumadores. B Area de juegos M Area para espectaculos artisticos

Figura 56. Tabulacién pregunta 31

El resultado obtenido determina que entre las areas mencionadas predomina el area
VIP y el area de fumadores, las cuales en la actualidad son sumamente
transcendentales en estos sitios, por el echo en que con el pasar del tiempo se ha
generado un nuevo estatus para ciertas personas, generando una acogida mayor
por parte de los usuarios. Por esta razon se implemetaran estas areas al proyecto

las mismas que causaran un plus al bar.

3.3. Analisis de resultados

Mediante el analisis de recoleccion de datos se pudo entender cuales son los
principales puntos para considerar en lo que refiere al disefo interior, con relaciéon
entre usuarios, colaboradores y propietarios. Entonces partiendo de este punto se
puede indicar que los resultados sirven de apoyo para obtener datos estadisticos
reales y entender las diferentes necesidades de cada grupo.

En cuestion de usuarios se pudo observar que existe de cierta manera un grado

considerable de desconformidad con el servicio que prestan estos establecimientos,
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entre ellos se manifiesta: la iluminacion, que resulta no ser la adecuada segun las
areas de trabajo de los colaboradores, careciendo de una temperatura acertada o
simplemente resultando deficientes debido a la altura, lumenes, luxes con la que
fueron instaladas ciertas lamparas. Los ingresos ya sea peatonal, vehicular reflejan
no ser competentes debido a que no cumplen con las medidas minimas
establecidas por la ordenanza municipal de la ciudad de Quito resultando no ser
funcionales. La circulacién se considera uno de los principales aspectos que se
debe considerar misma que no debe ser interrumpida por muebles, columnas o
cambios de piso considerando las medidas minimas establecidas de circulacion. La
vegetacion actualmente es un aspecto importante dentro del disefio interior, ya que
se ha comprobado que reduce el estrés, purifica el aire y provoca tranquilidad, por
consiguiente, la importancia de implementarla en el proyecto. Finalmente, el
mobiliario que en su mayoria carece de un estudio previo ergonédmico mismo que
resulta ser fatigoso para sus usuarios. De modo que se propondra un disefio interior
que resuelva los inconvenientes que obtuvo segun los resultados, tomando en
cuenta medidas minimas en circulacién, propuesta de iluminacién, y construccion
de mobiliario que cumpla con estandares ergondémicos para el bienestar de los

usuarios.

Por parte de los colaboradores de igual manera se pudo notar que no existidé un
estudio previo con relacién a sus areas de trabajo, movilidad, climatizacion e
iluminacién lo cual genera un inconveniente en las distintas areas en que se
desenvuelven los colaboradores, por ello se desarrollara un estudio aplicando
calculos que ayuden a solventar temas de climatizacion para obtener espacios
ventilados vy libres de bacterias que se propagan en lugares cerrados. Al igual que

la construccién de mobiliario ergondmico basado en medidas antropométricas.

Finalmente, en cuestion de propietarios indica que, mediante los resultados
obtenidos, es notable la falta de conocimiento e informacion en el tema de un bar
lounge tematico y las necesidades exige. Por lo que, por medio del disefio interior

se planteara una propuesta que cumpla con todas las areas necesarias, exigencias
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municipales, estudios previos y planos técnicos para generar soluciones y solventar

tanto a usuarios como colaboradores.

3.3.1 Conclusiones

Se concluye, que mediante la intervencion interiorista se conseguira solucionar
temas tales como: la cromatica, la relacion de espacios, iluminacion artificial,
mobiliario, climatizacion, disefio de cielo raso y revestimientos mediante los cuales
se lograra obtener experiencias y soluciones para cada punto antes mencionado.
Cada uno de los resultados fue tabulado a base de numeros y estadisticas con el
fin de facilitar la intervencion interiorista, obteniendo resultados puntuales que

ayudaron a entender las necesidades de los tres grupos ya establecidos.

3.3.2 Recomendaciones

Se recomienda la aplicacion de varios temas relacionados al disefio interior y a la

parte técnica entre ellos se puede mencionar los siguientes:

lluminacién natural: Prevalecer el ingreso de luz natural gracias a los ventanales
que posee la edificacién, siendo como objetivo aprovechar su ingreso consiguiendo

espacios iluminados.

lluminacién artificial: Dado que el bar ofrece un servicio de horario nocturno, se
considera una propuesta de iluminacion, misma que por medio de un calculo se
determinara la correcta Iluminaria contemplando intensidad, Iluminancia,

luminosidad, obteniendo areas iluminadas en la noche.

Mobiliario: Construccion de mobiliario basandose en su area y funcion, mediante
la aplicacién de ergonomia y antropometria, alcanzando bienestar en sus usuarios,

colaboradores y usuarios con movilidad reducida,

Pisos: Aplicacion de pintura antideslizante para areas propensas a accidentes

como la cocina previniendo accidentes laborales. Cambio de pisos tanto en planta
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baja como planta alta debido al deterioro que presenta y su desgaste a través del
tiempo, siendo remplazados por ceramica, parquet de madera, porcelanato, entre

otros.

Areas suplementarias: Integracion de areas tales como: area de fumadores, area
VIP, area de juegos de mesa, con el fin de brindar nuevas experiencias y elevar el

target y acogida del lounge bar tematico.

Mamposteria: Tratado de mamposteria, con el fin de reutilizar y obtener paredes
con acabados sofisticados, a base de acidos para curar la humedad y aplicacion de

barnizado para sellar y evitar el avance del desgaste

Ventilacion: Instalacidon de sistema de ventilacidon centralizada, con la intencién de

purificar las areas y de eliminar el aire contaminado del lounge bar.

Cielo raso: Propuesta de disefio de cielo raso aprovechando la altura que posee la

edificacion tanto en planta baja, como en planta alta.

Cromatica: Replanteo de cromatica basandose en la psicologia del color, para las
diferentes areas, con el fin de provocar emociones, sensaciones y comportamientos
en los usuarios, debido a que los colores actuales no generan un impacto atrayente.
Consiguiéndolo mediante la integracién de tonos neutros como el negro, beige,

blanco, y colores vivos entre rojizos y ocres.

Materiales: Aplicacion de materiales en pisos, paredes, cielo raso tales como:
madera de roble rustica, panelearia metalica oxidada, cromada y mate. Aplicacion
de piedra barda en estado bruto y objetos reciclados rusticos tratados como parte

de decoracidon. Con el objetivo de generar atmosferas placenteras.

Vegetacion: Como ultimo punto y no menos importante la instalacion de jardines
verticales dentro de la edificaciéon con el fin de obtener espacios apropiados y
habitables. Mismo que a su vez conseguira una mejora en cuestion de climatizacion,

purificacion en el espacio, obteniendo una regulacion de temperatura.
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO

4.1 Analisis del entorno
4.1.1Ubicacion

La edificacion se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito,
sector de Santa Clara en la calle Av. Versalles, entre Jeronimo Carrién y San
Gregorio.

Cent
Capacitaciones Gel

&
Dentales Pablo
lerman SA

A) MAPA DE AMERICA DEL SUR

B) MAPA DE ECUADOR

C) MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
D) UBICACION DEL PROYECTO

Figura 57. Ubicacion del proyecto

Adaptado de: (Google maps, 2019)
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4.1.2 Clima
El clima en la ciudad de Quito normalmente se presenta fresca y nublada en

temporada de lluvia en cambio en la temporada seca se presenta cémoda y
parcialmente nublada. Durante el lapso del afio, la temperatura generalmente
haciende de 9 °C a 19 °C y en pocas ocasiones baja menos de 7 °C o sube a mas

de 21 °C. (Weather Spark, 2018)
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
14

Junio Julio

Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo
136 137 13.8 139 14 138

Temperatura media (°C) 14 14 14 139 141

Temperatura min. (°C)

et ww ww w  w
K ©omomw

La precipitacion varia 167 mm entre el mes mas seco y el mes mas humedo. La variacion en las temperaturas

durante todo el afio es 0.5 ° C.
Figura 58. Temperatura del Sector Santa Clara (Quito).

Tomado de: (Weatherspark, 2019)

4.1.3 Asoleamiento

Tomando en cuenta la orientacion del sol que trascurre de Oeste a Este, y
considerando la ubicacién de la edificacion al Suroeste de la ciudad, se puede decir
que la luz natural ingresa en la mafana por su facha frontal, para ocultarse por la

tarde por su fachada posterior.
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Figura 59. Asoleamiento del proyecto.

Tomado de: (Weatherspark, 2019)
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4.1.4 Vientos

El proyecto al encontrarse ubicado en el sector de Santa Clara y estar rodeado por
varias edificaciones obtiene como resultado una velocidad de viento promedio de 5
km/h con variaciones hasta 13 km/h en el trascurso del afio en direccién de
Suroeste. Se reporta también que los meses con la época mas ventosa del afo se
entre junio y septiembre y el tiempo mas calmado va desde septiembre a junio en
la Ciudad de Quito. (Weather Spark, 2018)

A continuacion, se muestran diagramas que indican la velocidad promedio y la

direccion del viento.

Velocidad promedio del viento

ventoso
16 km/h

14 km/h

12 km/h

30 jul.
10 km/h 9,3 km/h

8junA1 sept.
8 km/h 7.0 knfih 7°0.km/h

6kmh 16 abr. / \_—’_\_

4,7 km/h
4 km/h -

2 km/h

0 km/h ; : ;
ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.

El promedio de la velocidad media del viento por hora (linea gris oscuro), con las bandas
percentil 25° a 75° y 10° a 90°.

Figura 60. Velocidad promedio del viento en el Sector Santa Clara (Quito)

Tomado de: (Weatherspark, 2019)
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Direccion del viento

E (@] E

100 % 0%

80 % 20 %
60 % 40 %
40 % 60 %

20 % 80 %

0% 100 %

ago. sept. oct. nov. dic.

norte fl este sur @

El porcentaje de horas en las que la direccion media del viento viene de cada uno de los
cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del viento es menos
de 1,6 km/h. Las dreas de colores claros en los limites son el porcentaje de horas que pasa
en las direcciones intermedias implicitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste).

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul

Figura 61. Direccion del viento en el Sector Santa Clara (Quito)

Tomado de: (Weatherspark, 2019)

4.1.5 Vias y accesos

En la fachada este de la edificacion se encuentra ubicada la calle Versalles en
sentido de norte a sur facilitando el acceso hacia la misma, esta cuenta con un flujo
vehicular constante ya sea por parte de buses urbanos, taxis o trasporte de carga
pesada, por el hecho de encontrarse ubicada en una zona comercial como es Santa
Clara. Como via de acceso secundaria se encuentra la calle Jeronimo Carridén
conectandose directamente con la calle Versalles y la calle San Gregorio
funcionando como salida hacia la Av. 10 de agosto para dirigirse de norte a sur

dentro de la ciudad.
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Figura 62. Direccién del proyecto

Adaptado de: (Google maps, 2019)

4.1.6 Hitos urbanos

El proyecto al encontrarse situado en una zona comercial se encuentra rodeado por
varios hitos urbanos entre los mas destacados se encuentran: Al norte Mercado
Santa Clara, Unidad Educativa Particular Cardinal Spellman, Super Mercado Santa

Maria. Al Este Universidad Central del Ecuador, Estacion Seminario Mayor. Al Oeste
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Toyota Casabaca Matriz, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

y al Sur Centro Comercial Quitus.
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Figur'3763. Hitos urbanos

Adaptado de: (Google maps, 2019)
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Unidad Educativa Particular Universidad Central Mercado Santa Clara

Cardinal Spellman del Ecuador

Estacion Toyota Casabaca Ministerio de Relaciones Super Mercado
Seminario Mayor Matriz Exteriores Santa Maria
y Movilidad Humana

Figura 64. Hitos urbanos

Adaptado de: (Google maps, 2019)
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4.2 Analisis de la edificacion

4.2.1 Antecedentes

La edificacidon actualmente posee una arquitectura anticuada, en ciertas partes aun
se aprecia en estado gris. La entrada principal del predio se conecta de forma
directa con un patio el cual sirve como parqueadero de los DENTALES PABLO
HERNAN que funciona al presente. Por otro lado, en la parte posterior de la
edificacion existe una especie de minidepartamento improvisado y bodegas.

4.2.2 Obra fisica
La infraestructura de la edificacién se encuentra compuesta por ladrillo, bloque y

piedra molén, mismos que en ciertas zonas se encuentran expuestas a los cambios

climaticos sin ningun tipo de recubrimiento.

-8

Figra 65. Féuéhada?)osterio

Andrés Gonzalez, 2020
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4.2.3 Pisos

En cuestidn de pisos se puede decir que la edificacién consta con varios tipos entre
los cuales se pudo observar un piso de vinil, piso flotante piso de alfombra, piso de
parquet y un piso de concreto. En general la mayoria de estos pisos se encuentran
en malas condiciones, ya que presentan un evidente desgaste que ha sufrido en el

trascurso del tiempo.

Figura 66. Recepcion ) Figura 67. Gerencia

Andrés Gonzalez, 2020 Andrés Gonzalez, 2020
4.2.4 Mamposteria

En cuanto a mamposteria interior se refiere se puede determinar que se encuentra
en buen estado, no presenta fisuras ni desgaste, al contrario, se encuentra revestida
por una capa de macilla y de pintura esmaltada. Por otra parte, en relacion con el
exterior se indica que presenta danos y deterioro, esto por el hecho que no poseen

una capa de recubrimiento y la falta de mantenimiento.
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L/

Figura 68. etiro Lateral derecho Figura 69. Hall de ingreso a oficinas

Andrés Gonzalez, 2020 Andrés Gonzalez, 2020
4.2.5 Cubierta

Las cubiertas por su parte se componen de Zinc y de Eternit en diferentes areas,
aquellas presentan dafios como fisuras, perforaciones y desgaste en su estructura

debido al tiempo de uso y a la exposicidn al exterior.

Figura 70. Cubierta Figura 71. Cubierta
Andrés Gonzalez, 2020 Andrés Gonzalez, 2020
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4.2.6 Puertas y ventanas

La edificacion cuenta con varias habitaciones ya sea de oficinas, bodegas, bafios o
despacho mismas que cuentan con puertas en buen estado sin presentar un
deterioro, gracias a que existe un mantenimiento constante. Por otro lado, las
ventanas se evidencian en buenas condiciones, sin embargo, los marcos al

encontrarse construidos a base de madera presentan un proceso de desgaste.

Figura 72. Grada de ingreso planta alta  Figura 73. Oficina administrativa

Andrés Gonzalez, 2020 Andrés Gonzalez, 2020

4.2.7 Vegetacion

La presencia de vegetacion que se visualiza en la edificacion es escasa, se la ubica
en la fachada principal, la cual posee jardineras a los extremos de la grada de
ingreso principal y bajo las ventanas. Al situarse en ese sitio ha provocado que la
vegetacion invada la propiedad, cubriendo la vista completamente. En la parte
posterior y lateral se puede evidenciar el crecimiento de vegetacion no deseada,
provocando la acumulacion de desechos y provocando daino en mamposteria y

pisos.
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Figura 74. Vegetacion Figura 75. Fachada frontal
Andrés Gonzalez, 2020 Andrés Gonzalez, 2020

4.2.8 Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas se aprecian en buen estado, no obstante, en ciertas
areas se puede encontrar cables sueltos sin canaletas y otros unicamente

descolgados o enrollados, los cuales estan instalados por piso, paredes y cielo raso.

Figura 76. Estructura de madera en Figura 77. Ventanal en fachada frontal
cubierta

Andrés Gonzalez, 2020
Andrés Gonzalez, 2020
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4.2.9 Ventilacion

La edificacion carece de una ventilacion artificial, Unicamente cuenta con un
procedimiento natural, aprovechando sus grandes ventanales que posee en sus

fachadas y acceso principal.

4.2.10 lluminacion

La entrada de luz natural hacia la edificacién es éptima, gracias a que posee un
ingreso amplio por sus ventanales, durante la mafiana se aprovecha esta luz por su
fachada frontal debido a que se encuentra ubicada con direccion al este. En cuanto
a iluminacién artificial se refiere, cuenta con lamparas fluorescentes, ojos de buey y
dicroicos los cuales no abastecen la iluminacién artificial necesaria para el correcto

funcionamiento de las actividades.

Figura 78. Oficina administrativa 2 Figura 79. Area de implementos
odontologicos

Andrés Gonzalez, 2020

Andrés Gonzalez, 2020
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4.2.11 Aporte

Mediante el analisis de la edificacion realizado, se pudo obtener datos reveladores
que ayudaran a la correcta aplicacion y manejo de pisos, paredes, cielo raso,
iluminacién y vegetacion alcanzando un nivel acertado de disefio interior. Tomando
en cuenta los materiales que pueden ser reutilizados como el ladrillo de sus paredes

y otros removidos como pisos, luminarias y cielo raso.
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TEMA

CONDICIONANTES

DETERMINANTES

Ubicacion

La ubicacion del proyecto se
encuentra en una zona comercial.

Asoleamiento

La direccion del sol se considera
como determinate, no obstante se
puede aprovechar por medio de
sus ventanales.

La direccion del viento se aprove-

Vientos chara para la ventilacion natural,
mediante puertas y ventanas.
Los hitos wurbanos con mayor
Hitos concurrencia de personas es la
Universidad Central y el C.C
Urbanos Quitus, donde se planea aprovehar
la afluencia hacia el bar.
La estructura de la edificacion
Estructura posee un buen estado, por lo cual
no es necesario una intervencion.
Los pisos presentan un desgaste y
Pisos deterioro representativo, por ello se

procedera con el cambio de pisos
en la mayoria de sus areas.

Mamposteria

Debido a la nueva propuesta de
distribucién interiorista, se retiran
paredes de ciertos espacios.

Puertas

Las puertas existentes en el
proyecto presentan condiciones
faborables, por lo que se reutilizara
en las areas que lo requiera.

Ventanas

El vidrio de las ventanas, se conser-
va en buenas condiciones, por otra
parte su perfileria se remplazara por
una nueva, dado que la actual se
encuentra en condicones de dete-
rioro, la misma que presenta un
dano representativo.

Cielo
raso

El cielo raso se determina una
condicionante, debido a que se
propondra un nuevo disefio.
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TEMA

CONDICIONANTES

DETERMINANTES

Cubierta

La cubierta existente presenta
dafios considerables la cual necesi-
ta un reparacion, debido a la expo-
sicion con el exterior y a su etapa
de vida util.

Acabados

Los acabados se mantienen en
buen estado, sin emabargo, se
realizara un replanteo interior, por
lo que sera necesario la implemeta-
cion de nuevos materiales.

lluminacién

Las luminarias actuales seran
removidas para optimizar el rendi-
miento, mediante la ilminacién
artificial.

Istalaciones
electricas

Las instalaciones electricas, se
mentienen en correcto funciona-
miento, no obstante sera necesario
la intervencion para corregir los
desperfectos que se visualizan.

Vegetacion

La vegetacion actual cuenta como
una condicionante debido a que se
realizara un replanteo de disefo
para la relacién del interior con el
exterior.

Tabla 1.

Determinantes y Condicionantes

4.4 Cuadro de Pros y Contras
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TEMA

Historia de
los bares

Bar
de vinos

PROS

La palabrabar proviene

de la palabra inglesa
“‘barriere” que significa
“barra” o “barrera”.Nace

donde las taberas se

apartaban de la zona

donde se expendianas

bebidas alcohdlicas
mediante una barrera

para proteger los

productosde laspeleas
que se originaban.

Fueron pequenas
tiendas publicas las
cualese componiarpor
un banco de piedra,y
con cinco o @ seis
contenedores
empotrados, otros
también se situaban
expuestosalbordedela
via,conladiferenciaque
aquellasse componian
con un areade fogény
espacios para el
dispendio en su parte
posterior.

Conel pasardeltiempo,
el bar se ha ido
desarrollando,
adaptandose y
posesionandos e
alrededor del mundo
con la implementacién
de varios estilos segun
su funcion,necesidadu
origen

CONTRAS

La fama con la que
llegaroma serconocidos,
la venta de bebidas
alcoholicasambulantes
en las calles,
relacionadoson peleas,
disturbiosy muertes.

Mobiliario compuesto
por piedras y mesas
compuestas de
contenedores.

Expuestosa lainterperie
con un fogén.

TIPOS DE BARES / SEGUN TIPO DE BEBIDA

Especializado en el
expendio de vino
principalmentey de sus
derivados, en ciertas
ocasiones suele ser
acompafiada de
bocados, generalmente
a este tipo de
establecimientose lo
relaciona con lugares
elegantes.

Dirigidohaciaun target
de clase alta
principalmente.
Elpreciosdesusbebidas
resultan costosos.

El expendiode bebidas
uicamenteesde vinosy
sus derivados.
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APORTE

Conocimiento del
origen, surgimientoy
adaptaciones de la
palabra bar, para
establecer un orden
cronoldégico de la
evoluciory desarrolode
esta activida econdmical

Enfocarseen un target
accesible para todo
publicoconunmenude
bebidas variadasy el
expendiode picadaso
alimentos.

Bar
de Cerveza

El servicio es exclusivo
de venta de cerveza
local, siendo el mas
c on ocido
mundialmente,incluye
diferentes  aperitivos
para acompafarla

Se encuentra dirigido
prioritariamente hacia
los caballeros.

Crearespaciosteniendo
en cuenta la
accesibilidadparatodo
publico,sin efocarseen
un cliente en especifico,|
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TIPOS DE BARES / SEGUN SU ESTILO

IVNLdIONOD  OJdVIA

Bar
de cocteles

Estetipodebarcomosu
nombre lo indica se
dedica a la venta de
cocteles con y sin
alcohol,el mismo que
tiene acogidapor parte
del publico femenino
debidoasuscoloresque
pose.e

Dirigido a un publico
femino principalmente.
Carece de servicio de
picadas o venta de
alimentos.

Enfocarseen un target
accesible para todo
publicoconunmenude
extra de expendio de
picadas.

Considerado como un
bar familiar sin
restriccion de edad,

Al ser un bar enfocado
en lo familiarcarecede

Referente de bar
ejemplar, que cumple
con la mayoria de

Bar aldaptgd'oc(;)nn:pbllletmo ciertas areascomo por | servicios al cliente,
Tradicional | g "ode stio tambiénse | S1SMPI0, e area de | contandaconserviciode
en este sitiotambliense | egoddemesasyelarea | barraserviosdemesasy
puede expenden | ¢ d enfocadoen un target
bebidas alcohdlicasy ¢ fumadores.
familiar.
bebidas sin alcohol
Integraun ambientede Instaaciénde materiales
. . . . H n
dlverson.noct.urna.. Encaminado a un acust!cos, _que o
Bar Sepuedeingeribebidas publico adulto permitan dispersar el
Pub alrfo.hollcasque incluye unicamente. sonlf:lo entre area y area.
musica como Debidoalapresenciade
complemento. musica.
Estebardependerdela | b o § i ¢ a d o | Tomarencuentalazona
Bar zona ten bg“ed S | exclusivamente a la | €nlaquesedesarrolida
Cantina encuzngﬁ_e,u Icasta,ya venta de alcohol de actnwdgdpara la yenta
que debio a esto se diferentes clases. debebldasglcohollcae
comercializaral tipo de no alcoholicas.
bebida
Ofrece una de las
combinaciones mas . X .
arecede ciertasareas umplecon la mayoria
Bar comunes como la C d .'t C I L I .
bebida y servicio de como por ejemplo,e | de serviciosal cliente,
Restaurante alimentos. donde se areadejuegosde mesas | contandoconserviciode
incluye mobiliariotales y el area de fumadores.| barra, servios de mesa.
como barra, mesas
seguln su uso
Caracterizado por
poseer un disefio con Dirigido a peronasque | Ejemplode bar a ser
Bar relacion hacia algun [ gustan de un temaen | consideraododebidoal
Tematico tema especificamente| especifico relacionado| concepto del proyecto,
tambien cuenta con el con la musica, estilo, | relacionada@on el tema
servico de venta de epoca, cine, teatro, etc.| industrial.
bebidas alcoholicas
Bar distinguido por
poseerareasrelajadas o Referentele bar,dadoa
Bar mobiliariccdmodoen el Dirigido a peronasde | al tema del proyecto,
cual se puededegustar | clasealta,sin ingresoa | considerando la
Lounge deunacopamientrasse | menoresde edad.

disfruta musica a un
nivel moderado

eleganciy el mobiliario
comodo




83

Bar
Vasilly Zatec

Respetar la edificacion
existente y proponer
una nueva opcioén que
no interrumpa con la

visual del centro

histérico.

Al ser una edificacion
que se encuentra
ubicado en el centro
histéricose limitahacer
cambios significativos.

Medianteesta practica
se somete a los
materiales a un
roceso para poderser . icacié
Proceso p po Costo extra debido al Apllce?cmn . de
. reutilizados sin  la materiales reciclados,
Materiales : proceso de tratado el g
necesidadde tenerque conviertiendoloen un
reciclados |recurmir a nevos | Par@ ~ poder . ser i iqabl
. reutilizados y éspacio amigable con
materiales, Por lo el medio ambiente
tanto se puede adaptados al proyecto.
elaborar nuevos
productos ahorrando
tiempo y dinero.
Afecta el . L Propuesta de colores
. . comportamientalelser [ Una malaaplicaciénde | outros en
Psicologia | hymando al momento| colores sin un previo mamposteria y cielo
del de percibir los | esudio, puedellegara | ;oo
color diferentes y distintos | causarincomodidadn | propuesta de colores
colores, provocando | ciertos usuarios. ocres en panelearia
sensaciones distintas metalica.
< .,
> Eluso delavegetacion | Al momento de la
g como factor de disefio | seleccidn de L o
o o factor decorativo | vegetacion se tiene | Integraciénde jardines
brinda otras ventajas | que tener ciertas veﬂlc:talg§ Iconl
o o entre las que se | precauciones, por el | vegetacion oca
egetacion ' Fii
% 9 destacan se puede | echo de que varias | Naturaly artificialcomo
Q decir que; mejoran la | plantaspuedenllegara | €/emento decorativo.
3 acustica del espacio, causar molestias o
c regulalatemperaturay alergias en ciertos
> disminuye el estrés usuarios.
Ciencia descrita en Al no considerar estos
diferentes aspectos principiosergonomicos
entre estos se puede | €S probableque con el | Aplicaciénde medidas
encontrar la tlemp? se presetnten ergonomicas en
Ergonomia [comodidad , aSFieC 0s  nega l\|/|05, elabp_raglon de
funcionalidad I entre , €l10S | mobiliario, areas de
uncionafidad 'y '@ | contusiones trabai d
icaci o ; rabajo areas de
eficacia  produccion | gnfermedad  laboral, | ooai® Y
desde la condiciéndel | carencia de | circulacion.
usuario. productividad y eficacia
Ciendcia ?ncadrgfada de Al no tener en cuenta
estudiar las diferentes
: : este aspecto icacis i
dimensiones del S fopomét P o | Aplicaciénde medidas
cuerpo humano. antropometrico, puede | antropometricas,par a
Antropometria [ Menciona las | gue ciertas areas o | |3 construccion de
condiciones de mobiliariono sea apto mobiliarioy areas de
movimiento de las [ para todos usuarios, i i
partes _del cuemo, | con respecto a alturas | e oo P a® Para
alcancesy longitudde o temasde circulacién ©do publico
los recorridos ’

Conservacion de
materiales en
mamposteria,

restauracion de las

mismas a base de
tratados con acidos y
selladores.
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Bar/Lounge
Chambers

OJdVIN

El bar se compone de
revestimientos poco
comunespynodeelloses
eldediscosdevinilode
albumes de Rock
haciendomencionde la
trayectoria de este
género musical.
Obteniendo como
resultado una pared
destacadaacompanae
una luz indirecta.

Requiere de una
proteccion ya séa de
vidrioo acrilicodebidoa
queestosrevestimientos
se encuntranexpuetosa
accidentescon bebidas
o alimentos.

Aplicacion de
revestimientos poco
convencionales en

mamposteriasijogrando

conseguir paredes
destacadas y
contruyendo puntos
focales.

IVIONTH343d

Peyote Dubai

Cada area se distingue
por gozar de un
ambientedistinto,y por
poseeruna distribucién

Costo extra de
exportacion de
materialey objetosque
se necesitaronpara la

Instalaciérde materiales
paragenerarrambiosie

secuencial. i Te . ;

Restaurante |2, nirast | ambientacion del | niveleso cambios de

contrastequeselogra | restaurante. ambientes.
resaltarentre lamadera | Corectaconvinaciorde | s de elementos
de roblenaturaly sobré | ‘materialesy cambiode | gecorativosartesanales
los detallesen muros | pisos, caso contrario pronunciandoel estilo
con los elementos| resultaria confuso y | gel bar
decorativos en barro | f 3 sti di o so )
negro y herreria | psicologicamenten los
consiguen una | usarios.
atmoésfera equilibrada.
Tabla 2.

Determinantes y Condicionantes

4.5. Conceptualizacion del Proyecto

4.5.1 Concepto

El telégrafo eléctrico fue una maquina que se utilizaba con la finalidad de transmitir
informacion codificada por medio de senales eléctricas, el aparato surge por medio
de los descubrimientos de Ampére y Faraday para ser perfeccionado mas tarde por
Samuel Morse. Estos emisores alcanzaron una gran popularidad por la velocidad
en que transmitian los datos y la distancia lograban alcanzar, comenzando a
utilizarse en el afio de 1837. El telégrafo eléctrico permitia una comunicacion
inmediata mediante un idioma de puntos y lineas. Rapidamente se extendid hacia
las principales ciudades del mundo, con la implementacion del sistema de cableado

tendido, siendo los ferrocarriles los primeros en utilizarlo. (Uriarte, 2019)
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Figura 80. Telégrafo eléctrico

Tomado de: (Antiguedades,2017)

4.5.2 Justificacion

El concepto nace gracias al analisis del surgimiento de la primera revolucion
industrial, en la que se desato un sin numero de cambios en relacion con la
produccion, misma que comprendia en los afios de 1760 a 1870. En esta poca
surgieron varios inventos, entre ellos se encuentra el telégrafo electrénico, aparato
que se lo utilizaba con fines de comunicacion a base de un idioma de puntos y

lineas. (Santiago, 2012)

El telégrafo electréonico fue construido con la intencion de comunicar a dos
individuos, un emisor y receptor, obteniendo una relacion directa entre ambas
partes. Por ello surge la idea de utilizarlo como concepto siendo simbolo de
comunicacion, ya que este tipo de espacio tiene como objetivo la interaccion de uno

0 mas visitantes.

4.5.3 Memoria descriptiva



86

El proyecto se basa en la intervencién interiorista del Dentales “Pablo Hernan” con
cambio de uso a lounge bar tematico. Mediante el uso del espacio se pretende crear
areas como: area de servicio de barra, area de mesas, area VIP, area de fumadores,
area para colaboradores, area de cocina, area de almacenaje, area de
parqueaderos y areas adaptadas para personas con capacidades reducidas,
establecidas mediante el analisis y abstraccion de formas del concepto, el telégrafo

eléctrico.

4.5.4 Analisis de forma

Mediante el analisis de la forma del telégrafo electrénico se logra identificar:

e Figuras geométricas ortogonales, organicas.
e Proporciones

e Horizontalidad, verticalidad.

e Masas

e Volumenes

e Lenguaje de punto y linea.

e Base de caoba maciza

e Color dorado.

Bobina de papel

Manipulador

Punzon

\ Linea — ¥

Rodillo entintado
Rodillos de arrastre

Bateria

Electroiman

Cinta de papel

= Tierra
= Tierra

Estacidn transmisora Estacidn receptora

}'u 81. Telégrafo Danesa de 1880 Figura 82. Funcionamiento

) esquematico
Tomado de: (Art & Antiques,2018)

Tomado de: (Telégrafo,2016)
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Figura 83. Codigo morse internacional

Tomado de: (Dreamstime,2020)

4.5.5 Abstraccion de formas

Figura 84. Telégrafo electronico

Adaptado de: (Antiguedades,2017)
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4.5.6 Aplicacion del concepto.

Para la intervencion interiorista en el proyecto, se implementaran las formas
organicas obtenidas a partir de la abstraccién, las cuales se aprovecharan en disefo
de cielo raso, disefio de pisos, mobiliario y distribucién, consiguiendo areas

apropiadas.

4.6 Partido Arquitecténico

La aplicacion del partido arquitectdnico se desarrolla en relacidon de la abstraccion y
descomposicion de las formas obtenidas del telégrafo eléctrico, donde parte hacia
la zonificacion en formas organicas para cada area, para luego ser implementado

en disefo de pisos, cielo raso, mobiliario y mamposteria.

Barra de tragos 47@ ’4\% ?24’ Disefio de pisos
«— 1]

Cielo raso, ejes

Disefio de pisos
Disefio de pisos %@

Cielo raso
Distribucion —

Figura 85. Abstraccion de formas

Aplicacion de figuras abstraidas y descompuestas en diferentes areas del lounge
bar tematico como por ejemplo en disefio de pisos, disefio de cielo raso, barras,
texturas en mamposteria, ejes y cambios de ejes, puntos focales, entre otros

logrado aplicar las caracteristicas que posee el telégrafo, escogido como concepto.

\BL

Figura 86. Descomposicion de la forma para aplicacion de disefio



CAPITULO V: PROGRAMACION DEL DISENO

5.1 Cuadro de necesidades
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#DE USUARIOS MOBILIARIO AREA
ZONA SUB - ZONA  |ESPACIOS TIPO FIJO MOVIL (m2)
Ingreso peatonal 1 CIieqtes,. colaboradores, 60 m2
propietarios.
Ingreso Clientes, colaboradores,
discapacitados propietarios. 10.8 m2
Clientes, colaboradores,
Parqueadero 3 propietarios. 41m2
Clientes, colaboradores, .
. Area de espera 1 propietarios. Sillon, mesa de centro 18m2
% . Clientes, colaboradores, 12m?2
= Recepcién 1 propietarios. Counter
0 Clientes, colaboradores, .
> | Lounge 1 propietarios. Mesas, sillas 167m2
Lounge VIP 1 Clientes, colaboradores, Mesas, sillas, sillones 73m2
propietarios.
Clientes, colaboradores, i o
S.S.H.H 6 propietarios. Baterias sanitarias 55m2
Clientes, colaboradores,
Area de fumadores| propietarios. Repiseros Sillon 10m2
. 1 Clientes, colaboradores, Sillas, mesas altas,juegos
Area de juegos propietarios. de mesa,juegos de azar. 87m2
Terraza 1 C"e'?‘es'. BUEEIRLLE, Sillas, mesa de centro | 31.4m2
propietarios.
Administracion 1 Propietario, colaboradores Escritorio, silla, mueble | 95,o
% de almacenaje.
;<> Cocina 1 Colaboradores Repiseros Megas de t.rab?”.‘" cocing, 1 2om2
o freidora, frigorifico.
>
S.S.H.H Colabora- 1 Colaboradores Baterias sanitarias Silla 2.3m2
dores
Vestidores 1 Colaboradores. Lockers 2.7m2
. Mesas de trabajo, cocina,
Servicios | Barras 3 Colaboradores. Barra I g E o WY 33m2
Area minima total 645m2
Area total predio 764.32m2

Tabla 3.

Cuadro de necesidades

5.2 Diagrama de relaciones
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INGREO DISCAPACITADOS

AREA DE ESPERA
S.S.H.H COIABORADORES

AREA DE PARQUEADERO
INGRESO PEATONAL
CASILLEROS

OFICINA ADMINISTRATIVA

AREA DE RECEPCAON
PLATAFORMA

AREA DE LOUNGE
AREA DE FUMADORES
AREA DE JUEGOS
BARRA 1

COCINA

LOUNGE VIP

BARRA 2

S.S.H.H?2

S.S.H.H
AREA DE COLABORADORES

BARRA 2

Tabla 4.

Diagrama de relaciones
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5.3 Diagrama de flujos

INGRESO P.B.

HALL DE INGRESOS
|

——  ZONAPUBLICA |  ZONAPRIMADA

—  AREADEESPERA | ADMINISTRACION COLABORADORES — —
——  RECEPCION | ——— BAR COCINA - -
—  LOUNGE | L SSHH2

—  BARRA L VESTIDORES

- - SSHH

AREADE JUEGOS

PARQUEADERO

AREAFUMADORES ‘
PLATAFORMA ‘

IR

Figura 87. Diagrama de flujos

INGRESO P.A.
GRADAS
—| ZONAPUBLICA | — ZONAPRIVADA
| LOUNGE | - BAR BARRA |

——  PLATAFORMA |

| 100% - ———

— S.S.HH

| 50%

I~ TERRAZA | 25% - — — — -

10%

Figura 88. Diagrama de flujos



5.4 Zonificacién general

ZONAPRIVADA [
ZONAPUBLICA

zoNAsemPuBica T
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Figura 89. Zonificacién general planta baja
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ZONAPRIVADA

ZONAPUBLICA

ZONASEMIPUBICA I |
AN A4

Figura 90. Zonificacion general planta alta



5.5 Zonificacion especifica

INGRESO NGRESO

V' A

| PLANTABAJ/

Figura 91. Zonificacién especifica planta baja
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Figura 92. Zonificacion especifica planta alta



5.6 Plan masa

NGRESD

NGRESD

SALDA

Figura 93. Plan masa / circulacion horizontal y vertical
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Figura 94. Plan masa / circulacion horizontal y vertical
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INTERVENCION INTERIORISTA DEL DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO

DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

INTRODUCCION
Mediante la intervencion interiorista se plantea crear espacios que logren transmitir sensaciones, emociones y
experiencias con el fin de eliminar el estrés cotidiano de la vida, del trabajo y de los problemas, con la aplicacion
de diversos materiales, texturas, colores y elementos decorativos entre otros. Convirtiéndose en atmosferas
que conducen a tiempos, lugares y estatus.

ALCACE

El area cuenta con un abundante comercio debido a que en sus alrededores se encuentra el Mercado Santa
Claray el Centro Comercial Artesanal Quitus. Existiendo una considerable cantidad de personas locales y
extranjeras en el dia a dia. Aprovechando este factor se plantea el disefio de un Lounge Bar tematico,
siendo el objetivo de principal promover un mayor impacto en el medio, mismo que resolvera las nece-
sidades del consumidor local con un enfoque estético y practico.
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CONCEPTO

El telégrafo eléctrico fue una maquina que se utilizaba con la finalidad
de transmitir informacién codificada por medio de sefales eléctricas.
El telégrafo electrénico fue construido con la intenciéon de comunicar
a dos individuos, un emisor y receptor, obteniendo una relacién direc-
ta entre ambas partes. Por ello surge la idea de utilizarlo como
concepto siendo simbolo de comunicacién, ya que este tipo de espa-
cio tiene como objetivo la interaccion de uno o mas visitantes.
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INTERVENCION INTERIORISTA DEL DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

OBJETIVOS

*Manejo de ergonomia antropométrica en la elaboracién del mobiliario, areas de trabajo y
circulacién.
*Planteamiento de la cromatica en base a de la psicologia del color en las diferentes areas,
con el fin de provocar emociones, sensaciones y comportamientos en los usuarios.
*Aprovechamiento del ingreso de luz natural gracias a los ventanales que posee la
edificacién, siendo como objetivo aprovecharla consiguiendo espacios iluminados.
*Aplicacidon de materiales segun la necesidad del espacio.
*Creacion de espacios sociales para la interaccion entre usuarios.

*Promover el turismo mediante un disefio innovador temético
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PROYECTO: INTERVENCION INTERIORISTA DEL DENTALES "PABLO HERNAN" CON CAMBIO DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO Z{ 3__\
_ . . . FACULTAD DE ARQUITECTURA
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LUIS ANDRES

GONZALEZ LLERENA

~

CONTENIDO:

ISOMETRIA EXPLOTADA

- J

TUTOR: )
MSC. WILHELM MONTALVO

J
Escala: Fecha:
1-75 2020

Lamina:

AXONOMETRIA EXPLOTADA
BAR LOUNGE TEMATICO
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FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y DISENO
s % ESCUELA DE ARQUITECTURA
ik i INTERIOR
/o~ O | \_ )
e
QO
S, 60 L
{7 L Ubicacion del proyecto
o o)
Lt
-
4‘_ \;777
” - ® f TRABAJO FIN DE CARRERA
AREA DE ESPERA / RECEPCION
° AREA DE MESAS 1/ BARRA DENTALES “PABLO HERNAN" CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
. J
KAUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
N \_
CONTENIDO:
RENDERS
J
TUTOR: \
)
MSC. WILHELM MONTALVO
- Escala: Fecha:
S/E 2020

Lamina:
43
J
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacién del proyecto

S N
::‘-
Ssaassassas
iy
ADM I N ISTRACION o f TRABAJO FIN DE CARRERA
° PLATAFORMA / ESCALERAS DENTALLS ‘PABLO HERNAN' CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
; )
KAUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
N \_
CONTENIDO:
gj% RENDERS
AN
9 i J
: UHUUH | TUTOR: A
Dl -
MSC. WILHELM MONTALVO
— Escala: Fecha:
S/E 2020
Lamina:
44
J




i {4

AREA DE MESAS 3 /BARRA 2

w72

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR
- J

Ubicacidn del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

\- J
KAUTOR: A
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

\-
\
CONTENIDO:
RENDERS
J
TUTOR: A

MSC. WILHELM MONTALVO

J
Escala: Fecha:
S/E 2020

Lamina:
45
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FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y DISENO
e
i) ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

QS /
3 N

@ KUbicacién del proyecto
'@\
¢
)
I N
AREA DE MESAS 3.4.5/BARRA 2 ® TRABAJO FIN DE CARRERA
° AREA DE MESAS 2 ENTALES “PABLO HERNANT GON CAMIEID
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
J
AUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
it 4 I
1] CONTENIDO:
. |
! RENDERS
i
]
! . J
I
i (" tuToR: )
MSC. WILHELM MONTALVO
. J
Escala: Fecha:
S/E 2020

Lamina:
L
J




SALAVIP 2 /BALCON

13
£
-
1
]

S==i==2

BARRA VIP / AREA DE MESAS

w72

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacion del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

J
AUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
4 N\
CONTENIDO:
RENDERS
g J
/TUTOR: \
MSC. WILHELM MONTALVO
g J
Escala: Fecha:
S/E 2020

Lamina:
47
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

AREA DE JUEGOS

ST
E
/ A)

QR g
0

o]

0

o
o O
o Ol

| .,'43;;- 77 L
- i‘m,w- sy

TERRAZA / PERGOLA

&7 R willl
Lo 118 _-q:.q:-q'F |
UTTaE

- J

Ubicacidn del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

\- J
(" auTor: )
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

\-
\
CONTENIDO:
RENDERS
J
TUTOR: A

MSC. WILHELM MONTALVO

J
Escala: Fecha:
2020

[Lamlna




BATERIAS SANITARIAS

i% ®

s

!

AREA DE MESAS 1 /BARRA 1

w72

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

J
(" auTor: )
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
\-
\
CONTENIDO:
RENDERS
J
TUTOR: A

MSC. WILHELM MONTALVO

J
Escala: Fecha:
S/E 2020

Lamina:
49
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w72

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacidn del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

\- J
(" auTor: )
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

\-
\
CONTENIDO:
RENDERS
J
TUTOR: A

MSC. WILHELM MONTALVO

J
Escala:
S/E
Lamina:
50

Fecha:
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA
ESC: 1-20

Liston principal

Sujecion de listones de madera
Medidas: 0.25 x0.050 m

Bisagra de metal

w72

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Teja Cuadrada H ¢ ‘ Membraba Impermiabilizante
62 11oN 0 para cubiertas
. . = @
Liston base (bastidor de mandera) i Coedén superior
Medidas: 0.25 x0.050 m
Membraba Impermiabilizante it ; Diagonal
para cubiertas Teja Cudrada Hunter Douglas
B
© il
O 5 ®

listones de madera

Tornillo de doble fijacién

Sujecion de vigas de mandera

. Alero de madera
con pernos de anclaje

DETALLE CONSTRUCTIVO DE CUMBRERO
ESC: 1-5

FORRO DE CUMBRERA
LISTON DE MADERA 1” X 3” DESARROLLO MINIMO 510

TEJACUADRADA CLAVO
ZINCADO 1”

CLAVO
ZINCADO 1"

PLACA OSB FIELTRO

VIGA DE MADERA

- J

Ubicacion del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

J
AUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
4 N\
CONTENIDO:
DETALLES
CONSTRUCTIVOS
. J
/TUTOR: \
MSC. WILHELM MONTALVO
. J
Escala: Fecha:
COMO SE
INDICA 2020
Lamina:

51




DETALLE CONSTRUCTIVO DE SOPORTE DMX PARA PLATAFORMA

ESC: 1-20

TORNILLO AUTO
PERFORANTE 1’

-

SOPORTE DE ACERO «
DMX

/
o /o o o o
7

» LOSA DE HORMIGON

N

TN

X

»  TORNILLO DE

CABEZA EXAGONAL 3’
» PERFIL METALICO
l 8x6cm
/
/

w72

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacion del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

J
AUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
4 N\
CONTENIDO:
DETALLE
CONSTRCTIVO
g J
fTUTOR: \
MSC. WILHELM MONTALVO
g J
Escala: Fecha:
1-20 2020
Lamina:

51
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U/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

\- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

\- J

/AUTOR: A

LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
\- J

CONTENIDO:

MOODBOARD

\- J

ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS

Escala: Fecha:
S.E 2020
Lamina:
1




PSICOLOGIA DEL COLOR /o —

FACULTAD DE ARQUITECTU RA
PUREZA - IDEAL - LIGERO Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacién del proyecto

NATURAL . AGRADABLE - ELEGANCIA

SIMPATIA - ACTIVIDAD - LUJO - FELICIDAD

CONFIANZA - TRANQUILIDAD - FRESCURA - AMABI- TRABAJO FIN DE CARRERA
|_| DAD _ INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN" CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
\ J
KAUTOR: \
LUIS ANDRES
EXACTITUD- ELEGANCIA - PODER GONZALEZ LLERENA
\
CONTENIDO:
ESQUEMA CROMATICO
ENERGIA - NATURAL - REFRESCANTE - VIVO \_ )
\
B ASESORA:
JUZTIFICACION ARQ. JIMENA VACAS
LA APLICACION DEL ESQUEMA CROMATICO SE RELACIONA DIRECTA- J

MENTE CON EL DISENO INDUSTRIAL, COMPUESTO POR COLORES
NEUTROS Y COLORES SECUNDARIOS, CONTRASTANDO ENTRE
ELLOS. LOGRANDO ESPACIOS VIVOS, CALIDOS, ELEGANTES Y DE
CONFIANZA.

POR OTRA PARTE SE RELACIONA TAMBIEN CON LA MATERIALIDAD
CUALITATIVA DEL DISENO INDUSTRIAL, POR LO QUE SE MANEJARA
MATERIALES COMO LA MADERA, ACERO, HORMIGON.

Escala: Fecha:

S/E 2020

)

Lamina:

-
)




COCCION
REFRIGERACION
a
PREPARACIOj z o
o
w

]

\

w2

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

CUADRO DE SIMBOLOGIA
PORCELANATO MADERADO P6 ‘ MADERA
CERAMICA MOSAICO P7 ‘ CERAMICA AMALTA
PISO EPOXICO P8 ‘ ADOQUIN
CEMENTO PULIDO P9 ‘ CORCHO
PORCELANATO LIQUIDO PS O PISO EXISTENTE

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN" CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

- J
/AUTOR: )
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

CONTENIDO: A
PLANTA DE PISOS
- J
4 )
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS )

Escala: Fecha:
1-150 2020

Lamina:
4




INGRESO

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

PLANTA ALTA
2 e— 1:150

CUADRO DE SIMBOLOGIA I

PORCELANATO MADERADO P6 ‘ MADERA

CERAMICA MOSAICO P7 ‘ CERAMICA AMALTA

PISO EPOXICO P8 e ADOQUIN

CEMENTO PULIDO P9 ‘ CORCHO

PORCELANATO LIQUIDO PS O PISO EXISTENTE j

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

- J

/AUTOR: )
LUIS ANDRES

GONZALEZ LLERENA

~

CONTENIDO:

PLANTA CODIFICADA
PISOS

J

-
ASESORA: )
ARQ. JIMENA VACAS

J
Escala: Fecha:
S/E 2020

Lamina:
4




CATALOGO ACABADOQS: PISOS

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

Porcelanato

Porcelanato maderado
Bellver natural 120 x 19 cm
Espesor: 1.3 cm

GRAIMAN

Area de mesas

U/ o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Ceramica Mosaico

Baldosas de cemento
Patchwork BWG
Dimensiones: 20 x 20cm.
Espesor:1cm.
INTERCERAMIC

Barra 1
Contra huella Grada

Piso Epodxico

Color gris

Apariencia semi mate
Galones

Alto trafico

Espesor: 1cm.
SHERWIN WILLIAMS.

Cocina

Cemento Pulido

Espesor de contrapiso 3 mm.
Terminado gris natural

Saco de 20 Kg

CONCRETEC

Circulacion
planta baja

Porcelanato
Liquido

Espesor de contrapiso 3 mm.
Terminado marmoleado gris
Envase de 4L / Bote de 16Kg.
EPOXIPRO

Circulaciéon
area VIP

Madera

Madera de Roble maciza
Dimension de 10 a 30 cm
Espesorde 1 a3 cm
SERVIMADERA.

Huella Grada

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

\_ J
/AUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
\_ J

\
CONTENIDO:
CATALOGO DE
ACABADOS: PISOS
J

\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS

Escala: Fecha:
S.E 2020
Lamina:
5




CATALOGO ACABADOS: PISOS

CODIGO DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Porcelanato Amalta
Porcelanato Dimesiones 45 x 90 cm Bafos

Amalta

Espesor: 5 mm
GRAIMAN

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Adoquin

Adoquin Gris claro y oscuro
PATCHWORK BWG
Dimensiones 10 x 20 cm.
Espesor: 8cm.

Area Exterior
Parqueaderos

Corcho

Loseta de corcho, barnizada.
ACABADOS BRIKO S.A
Dimensiones 30 x 30 cm.
Espesor: 4 mm.

Area de juegos

Piso Existente

Piso existente de cemente

Retiros

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

\_ J
KAUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
\_ J

\
CONTENIDO:
CATALOGO DE
ACABADOS: PISOS
J

\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS

Escala: Fecha:
S.E 2020
Lamina:
6




LOSA DE
HORMIGON 4mm.

MASILLADO 8mm.

LOSA DE
HORMIGON 20 cm.

PORCELANATO
BELVER 1.03 mm.

PEGATE
PLATINIUM 3 mm.

MASILLADO 5 mm.

LOSA DE
HORMIGON 20 cm.

DETALLE DE UNION ENTRE PISO DE
CEMENTO PULIDO Y PISO DE CORCHO.

PISO DE
CORCHO 4mm.

ADESIVO 3mm.

MASILLADO 5mm.

PORCELANATO

]7 LIQUIDO 3 mm.

SELLADOR 1mm.

DETALLE DE UNION ENTRE PISO DE
PORCELANATO Y PORCELANATO LIQUIDO.
S o —

MASILLADO 1.43mm.

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL

DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

- J
~

~

AUTOR:
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

.

CONTENIDO:

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

ASESORA: A
ARQ. JIMENA VACAS

Escala: Fecha:
2:1 2020
Lamina:
7




0000 O

AREA DE
JUEGOS

T

£E

AREA DE
LAVADO
S

AREA DE LAVAD(
=

o

AREA DE I
COLABORADORES } }

SALIDA

b 0QVLYIdN

RECPECION % \
5
\
d

A3y // A9

A14

|
PLANTA BAJA
ESC: 1|-----150

o p

INGRESO

////zuﬂﬂﬂﬂ

01 0.00

INGRESO

A

SIMBOLOGIA
A1 | Jardin Vertical Sintético A6 Discos de madera natural A11| Botellas con soporte a pared.
A2 | Ladrillo Envejecido A7 | Porcelanato Amalta A12| Gaviones
A3 | Placas de hormigon A8 | Listones de madera A13| Ladrillo
A4 | Fachaleta de ladrillo A9 | Plancha metalica A14| Vidrio templado
A5 | Porcelanato maderado A10 | Tubos de acero A15| Pintura R244, G239,B218

AI

TN )

N/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

\- J
AUTOR: A
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
\-
\
CONTENIDO:

PLANTA CODIFICADA
PAREDES

J
)

ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS

J

Escala: Fecha:

S/E 2020

Lamina:

)
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
D Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

\- J

LV
?

>

g

VA DS

Ubicacién del proyecto

A15
$D+SBQ B

R
:

oS
02
L\®)] Cv

5

Al

INGRESO
A

TRABAJO FIN DE CARRERA

OD dOo dOD QO
AN
—\ é

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

J
A14

>
w
-
>
]
P
w

AUTOR: A

LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

-

i
PLANTA ALTA
| ESC: 1 +---150
oip

\
CONTENIDO:

PLANTA CODIFICADA
PAREDES

all 4
SIMBOLOGIA
A1 | Jardin Vertical Sintético A6 Discos de madera natural A11| Botellas con soporte a pared.
A2 | Ladrillo Envejecido A7 | Porcelanato Amalta A12| Gaviones
A3 | Placas de hormigén A8 | Listones de madera A13| Ladrillo
A4 | Fachaleta de ladrillo A9 | Plancha metalica A14| Vidrio templado
A5 | Porcelanato maderado A10 | Tubos de acero A15| Pintura R244, G239, B218

)

4
\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS
4
Escala: Fecha:
S/E 2020
Lamina:




CATALOGO ACABADOS: PAREDES

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ESCUELA DE ARQUITECTURA

CODIGO DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
MEDIDA: 100 x 100 cm
JARDIN VERTICAL CARACTERISTICAS : Facil |nsta‘C|onf TERRAZA
SINTETICO poco mantenimiento, alta resistecia, SALAVIP 1
resistente a la humedad, plastico SALAVIP 2
polietileno.
Pared de ladrillo existente a la cual se
LADRILLO le retirara el enlucido restante, apli- AREA DE JUEGOS
ENVEJECIDO cando un paleteado blanco y trata- SALAVIP 2
miento de envejecido.
ook 1222
PLACAS DE COLOR: Gris AREA ?EER“QE\SZ’)\S 245
HORMIGON CARACTERISTICAS: Alta resistencia, facil
instalacio, facil limpieza, resistente a la AREAVIP 1
humedad. CHIMENEA
Fachaleta de ladrillo
Formato A4
FACHALETA DE ESPESOR: 1cm. BARRA 3
LADRILLO Acabado liso OFICINA
Absorcion acustica
Color natural
Porcelanato maderado
Bellver natural 120 x 19 cm
PORCELANATO Espesor: 1.3 cm S.S.H.H.
GRAIMAN
Discos de madera natural cubierto de
corteza de arbol.
DISCOS DE Se los atornilla directamente hacia GRADA
MADERA

una plancha de triplex
ESPESOR: 1a 3 cm.

.

Y DISENO

INTERIOR

J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
[AUTOR: i \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
G J

\
CONTENIDO:
CATALOGO DE
ACABADOS: PAREDES
G J
\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS
G J
Escala: Fecha:

S.E 2020

Lamina:
10




CATALOGO ACABADOS: PAREDES

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

2 g

PORCELANATO
AMALTA

Porcelanato Amalta
Dimesiones 45 x 90 cm
Espesor: 5 mm
GRAIMAN

S.S.H.H.

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

=

LISTONES DE
MADERA

ESPESOR: 4,5cm

MEDIDA 2.40 x 1.20 cm

COLOR : Nogal

Se los instala mediante un herraje
de metal hacia directo al piso por
mediocon tornilos

S.S.H.H.

ES

PLANCHA
METALICA

Placha metalica Iron Copper

Se une las piezas mediante suelda
y se lo sujeta a la pared mediante
pernos.

MEDIDA: 1.22 x 2.44 cm

ESPESOR: 2 mm.

CHIMENEA

kS

TUBOS DE ACERO

Tubo redondo de acero galva-
nizado.

Se lo fija al piso mediante una
platina solda y atornillada.
COLOR: Negro mate.

LARGO: 2.47m

ESPESOR: 3mm
DIMENSIONES: 1”

AREA DE MESAS 2
PASAMANOS

>

BOTELLAS DE VINO
CON SOPORTE
HACIA PARED

Plancha de mdf perforada con
botellas de vino tinto incrustado,
utilizando unicamente la parte baja
de la botella

MEDIDAS: 30 x 7,5 cm

COLOR: Verde Natural .

ESCALERAS
AREA DE MESAS 3y 4

B

GAVIONES

Fachaleta de piedra, tipo gavio-
nes sujetada con malla de
acero cuadrangular,de 10cm vy
perfileria de acero sujeta hacia
pared con pernos.

AREA DE JUEGOS

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN" CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

- J
KAUTOR: i )
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
- J

\
CONTENIDO:
CATALOGO DE
ACABADOS: PAREDES
- J
\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS

- J

Escala: Fecha:
S.E 2020
Lamina:
11




CATALOGO ACABADOS: PAREDES

/o —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

CODIGO DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Ladrillo artesanal
LADRILLO Dimesiones: 27 x 11 cm BARRA 1
Grosor: 10 cm
Pared de vidrio templado
Dimensiones: 1.20 x .90 cm TERRAZA
VIDRIO Espesor: 2cm BALCON
TEMPLADO Sujeta hacia pared mediante RAMPA
sistema de punto fijo. GRADA
DURA VIDRIO
PINTURA Pintura para pared Alabaster ,EI(R)ECAI\I\II)AE
ALABASTER Sherwin Williams
R244, G239, B218 COLABORADORES
S.S.H.H

- J
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CATALOGO ACABADOS: CIELO RASO

CODIGO DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
Pérgola a base de vigas y viguetas de
madera de roble y vidrio laminado con
Pérgola de madera proteccion de rayos UV, Terraza

y vidrio

Espesor 1.3 cm
Medidas de viguetas: 2.25 x 10 cm
Medidas de vigas: 20 x 10 cm

U/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Plafén personalizado
TECHSTYLE

Cielo raso compuesto de estructura
metalica, convinada con una plancha de
revestimiento mineral ,con ecxelente com-
portamineto acustico.

Dimesiones: Variables

Area de mesas 3,4,5
Area de Juegos

Plafén metalico
personalizado
(Con vegetacién)

Cielo raso con estructura metalica lacada
color negro mate, sujeta con listones
metalicos hacia la losa, rodeada de luz
LED y con vegetacion suspendida.
Dimesiones: 3.84x 3.4 m

Area de mesas 1

® | @] ® | @

Compuesto por bandejas de aluzincy
honey comb en su interior.

Hall de ingreso

Cielo Plank Dimensiones: 300 y 1000 mm de

modulo x L= 4000 mm. Circulacion
HUNTER DOUGLAS
Gypsum

S.S.HH
Plancha Gyplac ST (Standard)

AREA DE JUEGOS .
@ Placa de yeso Formato: 1.22 x 2.44 N
Terminado: Pintura blanca mate AREA DE MESAS 34,5 L s
ACIMCO
Listones de madera maciza
Listones Madera suspendidos .
Oficina

maciza

Dimensiones:
L=3.45m x 0.15cm x 0.03 cm
Suspendidos con cable metalico

Area de juegos

.

Y DISENO

INTERIOR
J
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CATALOGO ACABADOS: CIELO RASO

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

CODIGO DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA ESPACIO IMAGEN

Tubo mecanico con terminado
en pintura color cobre oxido. _

Tubo de metal Dimesiones 45 x 90 cm SalaVip 3

mecanico Espesor: 5 mm Barra/ Bar
Diametro 100 cm
Resistente al agua
PVC Facil de transportar Cocina

Certificado de incendio
Dimensiones 30 x 60 cm x 4,5 mm

Area de colaboradores

Flafén metalico
personalizado.

Malla electrosoldada descolgada
con marco metalico perimetral con
cinta LED.

Pintura color negro mate.
Dimensiones Variables

SalaVip 1
Sala Vip 2

/i

INTERIOR
- J
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@ DETALLE DE INSTALCION DE CIELO RASO
PLANK HOOK-ON

PERFIL MICROMETRICO

PERNO U I
BANDEJA PLANK HOOK-ON '

PERFIL SUSTENTACION “C”

PERFIL SUSTENTACION “C”
PLANK HOOK-ON

#10X5/8"
PERFIL “Z"

AUTOPERFORANTE

PERFIL
MICROMETRICO

AUTOPERFORANTE
#10X5/8"

PERFIL SUSTENTACION “C”
PLANK HOOK-ON

NOTA: SUJETA HACIA LOSA DE HORMIGON
MEDIANTE TORNILLO Y TACO FISCHER

PERFIL METALICO REDONDO DE
SUJETACION

TORNILLO T
AUTOPERFORANTE 1" |

REVESTIMIENTO MINERAL
TECHSTYLE

REVESTIMIENTO MINERAL

TECHSTYLE

PERFIL METALICO REDONDO
DE SUJETACION

TORNILLO
AUTOPERFORANTE 1”

PLATINA DE ACERO

NOTA: SUJETA HACIA VIGAS METALICAS
MENDIANTE TORNILLOS

U/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J
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CATALOGO ACABADOS: LUMINARIAS

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

Nordic Industrial
loft lampara

Lampara colgante Nordica Industrial
Dimensiones didametro: 32 cm x H 80 cm
Material: cortina de hierro

Color: Oro antiguo

Cadena: 43 cm (personalizable)
Potencia de la bombilla: Max. 40W

Area de espera
Chimenea

Lampara Industrial
Crux

Estilo: Nordico / Industrial.

Color: Negro.

Material: metal acrilico.

Tamano del producto: 24 x 24 x 100 cm.
Eficiencia energetica: A+

Potencia: 40 W

Area de mesas VIP
Barra 1
Barra / Bar VIP

Industrial Retro
Pendant Lights

Lampara colgante industrial
Aluminio color negro
Voltaje : 90-260V

Area de iluminacion :

10-15 metros cuadrados
Potencia: 60W

Area de mesas 1

Lampara de techo
empotrada

Estilo: simplicidad nérdica
Material : Aluminio
Tamano: 15 mm

Potencia: 32W

Didmetro: 82 mm

Color: Negro

Fuente de luz: LED

- Hall de ingreso
- Circulacién en
area de mesas 1

- Area de mesas 3,4,5
-Area de Juegos

Perfil de PVC con difusor trasltcido con
proteccién Anti-UV y resistencia al agua
L5 Perfil de piso IP68 y perfil de aluminio para encastrar. Hall de ingreso
empotrado LED Con doble cinta LED en su interior Circulacidén
Temperatura LED : 4500 K
Potencia: 14.4W/M
Perfil Jaz Duo, LED lineal 360° )
lluminacién bidireccional Hal! de Ingreso
L6 Perfil lineal LED (linea de luz de dos lados). Circulacion
Montaje vertical, horizontal o diagonal. SalaVIP 3
Medidas variables entre 1.20/ 0.60/ 0.30 m Barra / Bar VIP

Potencia: 25 W

.

/o —

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR

J
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CATALOGO ACABADOS: LUMINARIAS

CODIGO DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA ESPACIO IMAGEN
_ ] S.S.H.H Planta baja
. Tira LED Monocolor HQ SMD5050, S.S.H.H Planta alta
. Voltaje: 12V g;?gara da
L7 Cinta LED Longitud: 5m ChJimgenea
- Potencia: 70 W /liaj'(l)l bagafb ,
. nillos de barra
. Temperatura: 4500K Pared de botellas
Perfil aluminio TEITO MINI
L8 Perfil de Aluminio para tiras LED con difusor traslucido

Potencia: 70 W
Temperatura: 4500K

SalaVIP 1,2

B.K.Licht Lampara

B.K.Licht Lampara de techo colgantes para
interiores

Bombillas E27 de

Potencial: 60 Wy 230V .

Cablede 140 cm

Diametro de 30 cm

indice de proteccion IP20.

Area de mesas 2

L10

Plafon LED

PLAFON DE LED cuadrado blanco de
Potencia:48W.

Cuerpo fabricado en Aluminio y difusor en
Polimetilmetacrilato (PMMA)
Temperaturas: 6500 K

Cocina
Area de colaboradores

L11

Lampara colgante
magra

Lampara colgante magra, latén / negro
Fuente de luz: lampara fluorescente E27 22x
Potencia:12W. (220V).

Diametro: @ 22 cm.

Ancho entre lamparas: 75 cm.

Oficina

OL120

Dicroico LED

Dicroico LED
Potencia: 3W.
Voltaje 110V
Diametro: 8 cm

Oficina

.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

U/ —

Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

J
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CATALOGO ACABADOS: LUMINARIAS

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

Aplique de pared

Potencia: 10W

Luminosidad: 900Lm

Color Temperatura Luz: 3000K

Angulo de Apertura: 160°

Grado Proteccion: IP44

Equivalencia: 90W

Material: Aluminio

Dimensiones: 105mm Ancho / 220mm Alto

Balcon
Chimenea
Grada
Terraza

L14

Lineales LED

Medidas: 20mm x 25mm

Acabado: Encapsulado translucido
Proteccién IP: 67

Voltaje: DC24v

Potencia: 16W/m

Flujo: 500 Im/m

Color standard: 4500K

Area de juegos

S

Guirnalda luces
vintage LED

Guirnalda luces decorativa EDISON
Casquillos E27

Proteccion IP: 65

Dispone de una clavija de enchufe apta para
Su uso en exteriores.

Longitud de 10mts

Se compone de 10 bombillas vintage LED
Potencia: 7w.

Terraza

e

Lean Floor Lamp

Lampara de piso / Jenny Back

Proteccién: 1P20

Voltaje: 230V

Pantalla ajustable. Mango de goma Cone-
xiéon Cable textil de 2.5 m con interruptor de
piso y enchufe Fuente de luz

Potencia: 7W LED E27 mate.

Oficina

®

Foco Vintage G125

Acabado del cristal en oro

Color de luz cdlida de 2700K

Tamano 135mm de altura x diametro de
65mm

Flujo luminoso de 350Im

127V-60Hz a 70 Amp

Potencia:6 W

Area de espera
Chimenea

.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

U/ —

Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

J
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Calculos de luminarias - z{ o
Area de trabajo para cocina PANEL 600 36W/3000K OP P54
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Luminaire length [mm] 595 mm Y DISENO
Luminaire width [mm] 595 mm ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR
Luminaire height [mm] 13 mm \_ Y,
Nominal power [W] 36 W
Ubicacién del proyecto
Luminous flux [Im] 4320 Im
Color temperature [K] 3000 K
Color rendering index [Ra] 80
CALCULATION RESULTS
Total luminaire count 6
[ARTER=—— )
k ojlo == Total luminous flux [Im] 25920 Im
Illuminance [Ix] 393 1x
TRABAJO FIN DE CARRERA
Total installed effect [W] 216 W INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN" CON CAMBIO
Specific load [W/m?] 10,08 W/m? DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
- J
g )
COCINA AUTOR:
v LUIS ANDRES
Room length [m] 5,10 m L GONZALEZ LLERENA
Room width [m] 4,20 m
Room height [m] 3,50 m CONTENIDO: )
? 1,7m ‘ ‘ 1,7m ’ ’
Mounting height m] 3,50 m It
e - L] | CALCO LUMINICO
Suspension [m] 0,00 m
Applications Industry H (N J
5 2,1m 2,Tm 2,Tm
Illuminance [Ix] 300,00 ASESORA: )
) ’ Working plane height [m] 0,85m ARQ. JIMENA VACAS
Maintenanance factor 0,80 \ "
“ “ . ) 1,7m 1,7m 0.85m
Ceiling reflections [%] 0% S Escala: Fecha:
Wall reflection [%] 0% 1,05m S/E 2020
Floor reflection [%] 0% X
VT
Lamina:
27
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1 PLATAFQRMA

RECPECION

2

VAN @BF A3 K (4

SALIDA
v

INGRESO
A

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

INGRESO
A

PLANTA BAJA
ESC: 1------ 150
M1 | SOFA CHESTERFIELD 3 CUERPOS | M9 | SOFA 2 PLAZAS M17 | BOOTH 1 M25 | MESA DE PING PONG M33 | URINARIO
M2 | SOFA CHESTERFIELD 2 CUERPOS | 110 | MESA CAFE NEWTON M1s | BOOTH?2 M26 | MESA DE BILLAR M34 | ESPEJO
SOFA CHESTERFIELD 1 CUERPOS MESA BANDEJA M19 | TETHIS SOFA M27 | SOCCERTABLE M35 | ESTUFA INDUSTRIAL
M4 | TABURETE TOLIX BUTACA TONELLA M20 | PUFF TV SAMSUNG MESA DE TRABAJO
M5 | MESA CUBE MESA DE FOGATA M21 | SILLA MOON LIGHT 663TNS |29 | COUNTER M37 | FREIDORA INDUSTRIAL
M6 | SILLA EJECUTIVA M14 | SILLA HONKEN M22 | SILLA MOON LIGHT 663MD4A | M30 | LOCKERS M38 | REFRIGERADOR
M7 | ESCRITORIO EJECUTIVO M15 | MESA DE CENTRO RECTANGULAR | M23 | TABURETE MAUREEN M31 | INODORO PLANCHA
M8 | SILLA COSTAW M16 | MESA INDUSTRIAL M24 | SILLA CHARME M32 | LAVAMANOS M40 | LAVADEROS

\- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

- 4
AUTOR: ] )
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
- 4
\
CONTENIDO:
PLANTA
CODIFICADA
- 4
\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS
- 4
Escala: Fecha:
1:150 2020
Lamina:
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INGRESO

PLANTA ALTA
ESC: 1-——- 150
M1 | SOFA CHESTERFIELD 3 CUERPOS | M9 | SOFA 2 PLAZAS M17 | BOOTH 1 M25 | MESA DE PING PONG M33 | URINARIO
M2 | SOFA CHESTERFIELD 2 CUERPOS | 110 | MESA CAFE NEWTON M1g | BOOTH 2 M26 | MESA DE BILLAR M34 | ESPEJO
SOFA CHESTERFIELD 1 CUERPOS MESA BANDEJA M19 | TETHIS SOFA M27 | SOCCERTABLE M35 | ESTUFA INDUSTRIAL
M4 | TABURETE TOLIX BUTACA TONELLA M20 | PUFF TV SAMSUNG MESA DE TRABAJO
M5 | MESA CUBE MESA DE FOGATA M21 | SILLAMOON LIGHT 663TNS | 159 | COUNTER 1137 | FREIDORA INDUSTRIAL
M6 | SILLA EJECUTIVA M14 | SILLA HONKEN M22 | SILLA MOON LIGHT 663MD4A | M30 | LOCKERS M38 | REFRIGERADOR
M7 | ESCRITORIO EJECUTIVO M15 | MESA DE CENTRO RECTANGULAR | M23 | TABURETE MAUREEN M31 | INODORO PLANCHA
M8 | SILLA COSTAW M16 | MESA INDUSTRIAL M24 | SILLA CHARME M32 | LAVAMANOS M40 | LAVADEROS

-

/¢

Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR

o

FACULTAD DE ARQUITECTURA

J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
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AUTOR: ] )
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\
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\
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- 4
Escala: Fecha:
1:150 2020
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CATALOGO ACABADOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M1

SOFA
CHESTERFIELD
3 CUERPOS

Sofa Chesterfield 3 cuerpos

Alto: 70cm

Ancho: 220cm

Profundidad: 90cm

Estructura de madera maciza encastra-
da, encoladay clavada.

Tapizado en Cuero negro vacuno.
Color:Negro

Area de espera
Chimenea
Area de Juegos

M2

SOFA
CHESTERFIELD
2 CUERPOS

Sofa Chesterfield 2 cuerpos

Alto: 70cm

Ancho: 175 cm

Profundidad: 90cm

Estructura de madera maciza encastra-
da, encoladay clavada.

Tapizado en Cuero negro vacuno.
Color:Negro

Area de espera
Chimenea
Sala Vip 3

M3

SOFA
CHESTERFIELD
1 CUERPO

Sofa Chesterfield 1 cuerpos

Alto: 70cm

Ancho: 110 cm

Profundidad: 90cm

Estructura de madera maciza encastra-
da, encoladay clavada.

Tapizado en Cuero vacuno.

Color:Negro

Area de espera

~
/
N
/
N
/

-
| ===
-
4
-
4
-

M4

TABURETE
TOLIX

Taburete alto de estilo industrial
Alto: 95 cm.

Ancho: 43 cm.

Profundo: 45 cm.

Medida alto asiento: 76 cm.
Material: Acero Reforzado
Color: Efecto 6xido

Hall de ingreso
Circulacion

4 N

~
-

M5

MESA CUBE

Mesa Cube moderna formada por una
sola pieza de chapa plegada con una tapa
redonda "clasica",

Material: chapa de roble anudado

Base de metal generando dinamismo
Alto: 76 cm

Ancho: 90 cm

Area de mesas 3,4,5

/

!

o

X

-

.

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR

J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
KAUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

\
CONTENIDO:
CATALOGO
MOBILIARIO
G J
ASESORA: \
ARQ. JIMENA VACAS
G J
Escala: Fecha:
S/E 2020
Lamina:
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CATALOGO ACABADOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M6

Silla Ejecutiva

Silla oficina ejecutiva Bonny

Altura de asiento regulable entre 41y 53 cm
Alto total maximo: 125 cm

Ancho total con apoya brazo 65 cm

Ancho de asiento 51 cm

Profundidad de asiento 53 cm

Tapizado en malla transpirable

Color: Negro

Oficina

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

M7

Escritorio
Ejecutivo

Escritorio Ejecutivo

Alto total maximo: 76 cm

Ancho total escritorio: 185 x 72cm

Ancho del gabinete de almacenaje : 132 x
45 cm

Materiales: Metal con pintura color negro

y aglomerado con melamina tipo madera

Oficina

M8

Silla
Costa W

Silla Costa Walnut, asiento negro con apo-
yabrazos.

Material: madera de alamo, chapa de
nogal, lacado,

Cubierta: aspecto cuero 100% poliureta-
no.

Alto: 67cm

Ancho:51cm

Profundidad: 52 cm

Oficina

M9

Sofé
2 Plazas

Sofa de 2 plazas

Material: piel italiana, cojines del asiento
rellenos de espuma de poliuretano y de
Dacrén

Ancho 190 x Prof. 93 x Alt. 82 cm

Altura del asiento: 42 cm

Profundidad del asiento: 60 cm

Oficina

M10

Mesa Café
Newton

Mesa café Newton con tapa de cristal sobre
base de roble claro lacado.

Tamano: 92 cm de diametro

Altura: 39 cm

Area de espera
Chimenea

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
KAUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

\
CONTENIDO:
CATALOGO
MOBILIARIO
G J
ASESORA: \
ARQ. JIMENA VACAS
G J
Escala: Fecha:
S/E 2020
Lamina:
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CATALOGO ACABADQOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M11

MESA
BANDEJA

Mesa Bandeja color negro

Altura: 53 cm

Diametro: 45 cm

Material: Acero con recubrimiento de
polvo, superficie duradera y facil de
limpiar.

SalaVIP 1,2,3
Terraza
Area de Fumadores

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

M12

BUTACA
TONELLA

Alto: 71cm

Ancho: 61 cm

Profundidad: 62cm

Tapizado gris fijo, no desenfundable.
Exterior (base): acolchado

Interior (almohada): sin acolchar
Estructura de asiento: tubo de acero F1y
muelle

Terraza

M13

MESA DE FOGATA

Mesa fogén: con quemador ecolégico,
decoracion centra con piedras blancas.
Materiales: Acero, barrera de proteccion
de vidrio templado.

Alto: 45cm

Diametro: 60 cm

Terraza

M14

SILLA
HONKEN

Honken butaca espaciosa que también
funciona como sofa.

Materiales: Guarniciones de acero de la
cesta y de la pierna del acero tubular
pintado.

Altura de asiento:44 cm

Altura total: 78 cm

Anchura total: 101cm

Profundidad total: 75 cm

SalaVIP 2

M15

MESA DE CENTRO
RECTANGULAR

Mesa de centro rectangular

Material: Estructura de tubo de acero cua-
drado, con tapa de cristal

Alto: 40 cm

Ancho: 78 cm

Largo: 1.60

Sala VIP
1,2,3
Area de Juegos

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
KAUTOR: \
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G J
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CATALOGO ACABADOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M16

MESA INDUSTRIAL

Mesa industrial

Alto: 76cm

Ancho: 90cm

Estructura de tubo de acero cuadrado
con tablero de madera atornillada .
Color:Negro

Area de mesas 1, 2

=

/
-

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

M17

BOOTH 1

Sillon modular

Alto: 110cm

Ancho: 190 cm

Profundidad: 43cm

Estructura de madera, tablero MDF ranu-
rado.

Tapizado en cuerina verde oscuro.

Color: Verde Oscuro

Area de mesas 2

\

o2

/

M18

BOOTH 2

Sillon modular 2

Alto: 110cm

Ancho: 405 cm

Profundidad asiento : 42cm

Estructura de madera, tablero MDF
ranurado.

Tapizado en cuerina apolo champagne
Color: Apolo Champagne / Negro.

Area de mesas 1

~

—

M19

THETIS SOFA

Taburete alto de estilo industrial con
respaldo

Alto: 76 cm.

Ancho: 248.5 cm.

Medida alto asiento: 76 cm.
Material: Acero

Color: Gris

AreaVIP 1
Area de juegos

-
-
4

2=

M20

PUFF

Sillon Puff

Color: Carbon

Textil: 60% lino, 40% poliéster
Estructura: Madera maciza
Patas base de metal cromado
Alto: 43cm

Ancho:41.90 cm

Area VIP 1

-
4

/

N

/

e
"/

\ | |

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
KAUTOR: ] \
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G J
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CATALOGO ACABADOS

: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M21

SILLA
MOON LIGHT
663TNS

Silla Moon Light / 663TNS

Altura: 65 cm

Ancho:61cm

Ancho asiento: 55

Material: Silla tapizada con tela de
poliester, compuesta de 4 patas de
acero sujetada con tensores.

Color: Cafe, beige

Area de mesas 1

/¢

ESCUELA DE ARQUITECTURA

M22

SILLA
MOON LIGHT
663MD4A

Silla Moon Light / 663MD4A

Altura: 65 cm

Ancho: 59cm

Ancho asiento: 55

Material: Silla tapizada con tela de
poliester, compuesta de 4 patas de
madera de haya sobre la cabeza.

Color: Beige

Area de mesas 2

M23

TABURETE
MAUREEN

Taburete de bar Maureen giratorio ajus-
table en altura

Materiales: Acero, madera maciza

Alto: 60cm

Ancho: 40 cm

Color: Negroy color madera

Barra 2

M24

SILLA
CHARME

Funda de espuma de poliuretano
autoextinguible flexible clase 1 IM;
carcasa moldeada con inserto de metal.
Base en patas de madera maciza de
fresno

Altura de asiento:46 cm

Altura total: 83 cm

Anchura total: 53cm

Profundidad total: 61 cm

Area de mesas 3,4,5

M25

MESA DE PING PONG

Mesa de Ping Pong
Color: Azul

Alto: 76 cm

Ancho: 80 cm
Largo: 150 cm

Area de juegos

.

Y DISENO

INTERIOR

o

FACULTAD DE ARQUITECTURA

J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
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CATALOGO ACABADOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M26

MESA BILLAR

Mesa de Billar
Alto: 80 cm
Ancho: 146 cm
Largo: 274 cm

Area de juegos

4 N

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

M27

SOCCER
TABLE

Soceer Table
Alto: 80 cm
Ancho: 110 cm
Largo: 190 cm

Area de juegos

M28

TV
SAMSUNG

Televisor Samasung

Dimenciones: 75" RU7100 UHD Plano
Smart TV 4K

Color: Plata

Area de juegos

M29

COUNTER

Counter Modular

Ancho: 150 cm

Largo: 312cm

Altura (1):110cm

Altura (2): 93 cm

Estructura de madera, tablero MDF ranu-
rado con melamina texturada de madera
y hormigon .

Color: Gris y taupe

Recepcidén

M30

LOCKERS

Lockers Ambiente Industrial.
Material: Madera

Alto: 160cm

Ancho: 160 cm

Cocina

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
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CATALOGO ACABADOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M31

INODORO

Inodoro BRIGGS con fluxometro

Taza con Tecnologia Eco Flush

Sistema de descarga de alta eficiencia
Descarga de 4,8 Its

Disponible para descarga al piso de 25,4
a30,5cm.

Sistema jet con inyector de empuje inte-
grado.

S.S.H.H Damas,Caballeros
Area de servicio

/¢

ESCUELA DE ARQUITECTURA

M32

LAVAMANOS

Material: Cerdmica sanitaria
Instalacion con griferia a la pared
Color: Blanco

Forma: Circular

S.S.H.H Damas,Caballeros
Area de servicio

M33

URINARIO

Urinario BRIGGS con fluxometro
Urinario de colgar en la pared.
Alimentacion superior.

Urinario de alta eficiencia

HEU.

Consumo 0.5 litros por descarga.

S.S.H.H Damas,
Caballeros

M34

ESPEJO

Espejo rectangular con luz LED posterior
Ancho:50 cm
Largo: 124cm

S.S.H.H Damas,
Caballeros

/

M35

ESTUFA
INDUSTRIAL

Cocina industrial multlipe master
Capacidad 4 hornillas

Freidora incluida

Plancha incluida

Material: Acero inoxidable

Area de juegos

.

Y DISENO

INTERIOR

o

FACULTAD DE ARQUITECTURA

J

Ubicacién del proyecto
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CATALOGO ACABADOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

M36

MESA DE TRABAJO

Mesa de trabajo con repisas para almace-
namiento.

Material: Acero inoxidable

Dimensiones Varias:

Altura de plano de trabajo: 91 cm

Facil limpieza

Cocina

M37

FREIDORA
INDUSTRIAL

Freidora Industrial a gas
Material: Acero inoxidable

Una cuba de 8 litros
Dimensiones: 550 x 430 x h 340
Con termoestato de seguridad

Cocina

M38

REFRIGERADOR

Refrigerador Industrial dos puertas
Construccion integra en acero inoxidable.
Sistema de Refrigeraciéon AIRE FORZADO.
Dos Puertas Congelado.

Compresor: Embraco 7/8HP.
Funcionamiento 6ptimo en temperatura
ambiente de hasta 38°C.

Cocina

M39

PLANCHA

Plancha de acero inoxidable calidad AlSI
430y acero galvanizado.

Quemadores tipo bastéon fabricados en
fierro, comandados por llave de gas de tres
posiciones con dispositivo de seguridad.
Plancha lisa construida en fierro dulce de
8mm o plancha acanalada construida en
fierro fundido.

Cocina

M40

LAVADEROS

Lavadero industria de acero inoxidable.
Cubierta estampada con secador derecho,
soldada sobre atril de acero inoxidable,
perfil cuadrado soldado de 30 x 30 x T mm.
2 Tazas estampadas de 50 x 50 x 30 cm de
profundidad.

Altura: 86 cm. mas respaldo mural sanitario
en una pieza de 6 cm.

Cocina

.

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR

J

Ubicacién del proyecto
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CATALOGO ACABADOS: MOBILIARIO

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

T1

POLIESTER

Tejido sintético econdmico, muy resis-
tente al paso del tiempo, no tiende a
arrugarse ante el uso.

Color: Gris claro

Dimensiones: Rollo con un ancho de
150cm

Sillas bajas

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

12

MICROSUEDE

Es un textil de tejido tricot construido
con microfibra, cuenta con tacto gamu-
zado y suave.

Color: Apolo Champagne

Dimensiones: Rollo con un ancho de
150 cm

Booth

T3

CUERINA
VERDE OSCURO

Tela plastica compuesta por un tejido
jersey de algoddn, cubierto por una
[dmina de PVC en una de sus caras.
Color: Verde Oscuro

Dimensiones: Rollo con un ancho de
150cm

Booth

T4

CUERO
SINTETICO

El cuero sintético también tambien llamado
cuero ecoldgico . Su textura es parecida a la
obtenida de un animal, pero su obtencién
es lograda por la aplicacién de procedi-
mientos no tradicionales

Color: Negro mate

Dimensiones: Rollo con un ancho de 150cm

Sillones

15

TERCIOPELO

Terciopelo con textura para una aparien-
cia jaspeada inspirada en las mezclas de
materiales y fibras.

Color: Gris oscuro

Dimensiones: Rollo con un ancho de
150cm

Area VIP 1

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto
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40mm
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Espesor: 12mm
Dimensiones: 1.22x2.44
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AXONOMETRIA EXPLOTADA

Espaldar en estructura de MDF 12mm,
con esponja y revestido —O ¥
con cuerina color beige.

— con esponja y revestido
con cuerina color beige.

Asiento en estructura de MDF 12mm,

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico
color beige.

Tubo de acero cuadrado
Dimension:40mm
Espesor: 1.5mm..

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico
color negro.

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico

Tubo de acero cuadrado color negro.

Dimension:40mm

Espesor: 1.5mm .

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR
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Ubicacién del proyecto
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DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
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MUEBLE EMBLEMATICO / COUNTER

F
S 130 ——
4J m
VISTA SUPERIOR
ESC: 1——25

4 i
| 3.05
|
[
|
A4 0.20 |
1.00
A | 220
Y- Fm 2T
I
0.60 g i !
i | 0.43
|

RENDER COUNTER

RENDER RECEPCION o

/¢

ESCUELA

.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

o

Y DISENO

DE ARQUITECTURA
INTERIOR

J
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Ubicacién del proyecto
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Tornillo de acero
autorroscante 3/4"

\ /_\\
Tablero MDF /1

Espesor: 12Zmm \ l/f
Dimensiones: 1.22x2.44 /l/l] .
\
\
Liston de madera maciza. \||||| “}
40mm x h=75cm

Platina de acero 6mm

/Tornillo de acero
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1 110
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0#0

Tarugo de madera

?8 mm x 40mm

Tablero MDF

Espesor: 12Zmm
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e ==

Liston de madera maciza.

40mm x h=75 cm
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— U
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AXONOMETRIA EXPLOTADA

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico
maderado en tono taupe.

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico

texturisado de cemento tono gris.

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico
blanco marmoleado.

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico
maderado en tono taupe.

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico
maderado en tono taupe.

Listones de madera macisa
Dimensiones: 40mm
Altura: 75 cm

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico
maderado en tono taupe.

Tubo de acero cuadrado
Dimension:40mm
Espesor: 1.5mm..

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
KAUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

\
CONTENIDO:
MUEBLE
EMBLEMATICO
G J
ASESORA: \
ARQ. JIMENA VACAS
G J
Escala: Fecha:
S/E 2020
Lamina:

44




RENDER BARRA

0.18 — |

“ <
VISTA SUPERIOR
ESC: 1——30

N o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
/AUTOR: \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA

\
CONTENIDO:
MUEBLE
EMBLEMATICO
G J
ASESORA: \
ARQ. JIMENA VACAS
G J
Escala: Fecha:
1:30 2020
Lamina:

45




3.57

Ia .

3.34

3.60

L~

0.15

2.80

VISTA FRONTAL
ESC: 1——30

-~ 044 636/ 066 —~“— 0.66 —/~“6:36~

|

|

|

3.57

0.45

044 ~

3.34

3.60

P
N
e

0.40

0.15 J

2.80

VISTA POSTERIOR
ESC: 1——30

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
KAUTOR: ] \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
G J

\
CONTENIDO:
MUEBLE
EMBLEMATICO
G J
\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS
G J
Escala: Fecha:
1:30 2020
Lamina:

20




3.57

- 044 +~636—— 066 —/— 066 —/636 044 ~

L[| |- [ [ 1
T p———

= g ®
) |
3.34
3.60
1.00
0.15 j 280
VISTA LATERAL DERECHA
ESC: 1———30

-~ 048 #636—— 064 —/— 069 —/~635~ 048 ~

3.57

3.34
3.60
1.00
015 — 5 80
VISTA LATERAL IZQUIERDA
ESC: 1——30

w/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

INTERIOR
- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.

G J
KAUTOR: ] \
LUIS ANDRES
GONZALEZ LLERENA
G J

\
CONTENIDO:
MUEBLE
EMBLEMATICO
G J
\
ASESORA:
ARQ. JIMENA VACAS
G J
Escala: Fecha:
1:30 2020
Lamina:

42




W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

3.57 \_ )

Ubicacién del proyecto

Tubo de acero

inoxidable circular /

Diametro: 60.33mm
Espesor: 1.50mm

Vidrio laminado

Espesor:6mm \/

\ TRABAJO FIN DE CARRERA
INTERVENCION INTERIORISTA DEL
Tubo de acero \ DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
3.60 inoxidable rectangular \ DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
40 x 20 mm - J
[r < 000 T | Espesor: 0.09mm
4 4 KAUTOR: )
. 0.40 N Cinta LED LUIS ANDRES
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N A
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- [T

.~ /
Platina de acero 12mm
/ v
Hormigon fundido .

Tablero MDF v
Espesor: 12mm \ |
Dimensiones: 1.22x2.44 ¢

Tornillo de acero
autorroscante 3/4"

DETALLE DE DE ANCLAJE DE REPISA DE MDF
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AXONOMETRIA EXPLOTADA

Tubo de acero inoxidable redondo

Diametro: 38.10mm

Espesor: 0.95mm

Tubo de acero inoxidable redondo

Diametro: 60.33mm

Espesor: 1.50mm

Tablero de MDF 12mm, % e ———

revestido con melaminico
gris linoza ceniza .

Mangera LED.

Vidrio laminado
Espesor:6mm

W/ —

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Color: Gris oscuro

Tablero de MDF 12mm,
revestido con melaminico

pblanco marmoleado.

Hormigon fundido.

Lamina de acero inoxiable

en terminado dorado.
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Ubicacién del proyecto
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CATALOGO ACABADOS: VEGETACION

CODIGO

DESCRIPCION

ESPECIFICACION TECNICA

ESPACIO

IMAGEN

V1

VEGETACION
ARTIFICIAL ACID

Jardin Vertical Artificial Acid

Tonalidades verdes con flores blancas,
elechos, hiedras y juncias.

Amigable con el medio ambiente

Resiste a la lluvia y bajas temperaturas
Dimension: 1 x 1 m

SalaVIP 1
SalaVIP 2

wo/o—

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

V2

VEGETACION ARTIFICIAL
COLGANTE

Vegetacioén artificial colgante planta de la
vid guirnalda

Material: tela

Color: verde

Longitud total: aprox 90cm

Diametro de la hoja: aprox 4cm

Area de mesas 1

JARDIN VERTICAL NATURAL

El helecho es una planta que carece de
flores y de semillas. Son plantas que crecen
en zonas de mucha humedad, poseen gran-
V3 HELECHO des hojas, llamas frondas. Terraza
Alcanza los 12 m de altura.
Nombre cientifico: Pteridium aquilinum
Nombre comercial: Helecho
Arbustos que alcanzan un tamafo de 2-4 m
de alto. Con hojas opuestas, simples, obova-
do-espatuladas a elipticas, de 3.2-7 cm de
V4 GOLDEN largo y 1.5-3 cm de ancho Terraza
DURANTA Nombre cientifico: Duranta
Nombre comercial: Adonis
Planta trepadora que tiene el tallo grueso,
pueden alcanzar 20 metros de largo en el
mejor de los casos sus hojas son grandes,
V5 COSTILLA DE correosas, brillantes, cordadas, de 20-90 cm Terraza
ADAN de largo x 20-80 cm de ancho.
Nombre cientifico: Monsetera deliciosa
Nombre comercial: Costilla de Adan
La aspidistra es una planta de interior muy
resistente, que crece y embellece el rincén al
que se le destina, sin apenas requerir cuida-
V6 ASPIDISTRA dos. Terraza
Nombre cientifico: Aspidistra elatior
Nombre comercial: Aspidistra

- J

Ubicacidn del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA

INTERVENCION INTERIORISTA DEL
DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
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SENALETICA
FUMADORES

SENALETICA BANOS

S ) ]

SMOKING ROOM/
SALA DE FUMADORES

ACCESSIBLE RESTROOM]/
BANO ACCESIBLE

S.5.H.H MEN S.5.H:H WOMAN

ACCESSIBLE RESTROOM/ MEN'’S BATH LADYS BATH SMOKING ROOM/
BANO ACCESIBLE BANO CABALLEROS BANO DAMAS SALA DE FUMADORES
TIPOGRAFIA:
BERLIN SANS FB/
REGULAR
CROMATICA MATERIALIDAD

TOL METALICO CON SOPLETEADO
DE PINTURA GRIS

‘ GRIS CLARO
’ DORADO
‘ NEGRO

’ COBRE
‘ ACRILICO DE 6 mm

widO¢

DIRECTORIO

[IERRAZA
BARRANIPD
AREAVIP
525kt

AREAIDE|FIECOS
EQPNEE?
BARIBARRAZ
EOFINEGET
BAR/BARRAM
APMINISTRACION
SAFADEIESPERA
RECEPCION

LETRAS FIJAS HACIA PARED DE
HORMIGON, FIJADO CON CINTA DOBLE
FAZ INDUSTRIAL.

DIMENSIONES / ESPECIFICACIONES

15¢cm

Vacio

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Cinta reflectiva

wd/ |

Aderido hacia pared

mediante cinta doble
faz industrial 3M.

5.5.H.H WOMAN

- J

Ubicacién del proyecto

TRABAJO FIN DE CARRERA
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DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

- J

Ubicacion del proyecto

Lol
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TRABAJO FIN DE CARRERA
° AREA DE MESAS 1/ BARRA DENTALES ‘PASLE HERNANE CON CAMBIO
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AREA DE MESAS 3 /BARRA 2

.

/2 —
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ESCUELA DE ARQUITECTURA

Y DISENO

INTERIOR
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Ubicacion del proyecto
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ASESORIA
TECNICA

ASESORA:
ING. MARIA BELEN VILLACIS
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Simbologia de Calculos

CAUDAL INSTALADO
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Calculo de carga térmica

AREA DE JUEGOS / AREA DE LOUNGE 2

PARAMETRO |CANTIDAD |BTU/UN BTU TOTAL
m2 218,91 500 109455
Personas 109 500 54500
Computadora 1 400 400
Luces 36 200 7200
Televisor 1 600 600
172155
AREA LOUNGE / SALA DE ESPERA / BARRA 1
PARAMETRO |CANTIDAD |BTU/UN BTU TOTAL
m?2 212,91 500 106455
Personas 106 500 53000
Computadora 1 400 400
Luces 30 200 6000
165855
COCINA / AREA DE COLABORADORES
PARAMETRO |CANTIDAD |BTU/UN BTU TOTAL
m2 49,16 500 24580
Personas 2 500 1000
Luces 10 200 2000
27580

Carga térmica total

| ¢ 365.590 BTUs/h

49064,175w

47268,675w

7860,3 w

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO SAMSUNG

DVM S Water, estandar, R410a de recuperacion de calor, 208~230V, 60 Hz, 30, unidad para exteriores

E SAMSUNG

DVM S Water, estandar, R410a de recuperacion de

_calor, 208~230V, 60 Hz, 30, unidad para exteriores_

2 Equipos: 192K BTU/h

W/ —
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PROYECTO: INTERVENCION INTERIORISTA DEL DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO. ﬂ a\
FECHA: Domingo 19 de Julio de 2020 Av. Versalles y Jerénimo Carrion.
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ELABORADO POR: Luis Andrés Gonzélez Llerena Y DISENO
Codigo Rubro Unidad Cantidad P. Unitario P.Total Observaciones
A TRABAJOS PRELIMINARES ESCUELA DE ARQUITECTURA
a.l DERROCAMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE m2 259,91 S 492|$ 1.278,76 INTERIOR
a.2 DERROCAMIENTO DE CIELO RASO m2 189,42 S 3,45|$ 653,50 \_ )
a.3 DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE m2 444,593 S 3,19|$ 1.418,25
a.4 DERROCAMIENTO DE LOSA DE HORMIGON m3 9,051 S 88,67 (S 802,55
a.5 RETIRO DE PISO DE ALFOMBRA m2 80,1 s 249|% 199,45 Ubicacion del proyecto
a.6 RETIRO DE PISO DE VINIL m2 170 S 1,49 (S 253,30
a.7 DERROCAMIENTO DE PISO DE CERAMICA (BANOS,COCINA) m2 44,88 S 2,49 (S 111,75
a.8 DESARMADO DE VENTANAS u 19 S 40,00 | $ 760,00
a.9 DESARMADO DE PUERTAS u 26 S 7,98|$ 207,48
a.10 RETIRO DE MUEBLES EN COCINA Y BANOS glb 4,00 S 110,00 | $ 440,00
a.l1 RETIRO DE PIESAS SANITARIAS u 9 S 11,89 | $ 107,01
B MAMPOSTERIAS
b.1 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO DE 10CM m2 165,83 S 10,50 | $  1.741,22
b.2 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO DE 20CM m2 37,23 S 13,32 | $ 495,90
b.3 MAMPOSTERIA DE LADRILLO m2 14,98 S 15,84 | $ 237,28
C ENLUCIDOS Y MASILLADOS
c.1 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR PALEATEADO FINO MORTERO 1:4 E=1,50CM m2 446,441 S 9,44|S 4.214,40
c.2 ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR, MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTH m2 232,365 S 14,08 |$ 3.271,70
c.3 MASILLADO ALISADO DE PISOS, MORTERO 1:3 E= 1C m2 715,11 S 9,19($ 6.571,86
D INSTALACIONES DE AGUA
d.1 PUNTO DE AGUA FRIA pto 32 S 64,01|$ 2.048,32 TRABAJO FIN DE CARRERA
d.2 GRIFERIAS DE BANO u 32 S 92,17 |$  2.949,44 |INCLUYE ACCESORIOS INTERVENCION INTERIORISTA DEL
d.3 TUBERIA DE COBRE TIPO M 1/2" INC. ACCESORIOS ml 18,5 S 6,49 | S 120,07 DENTALES “PABLO HERNAN” CON CAMBIO
d.4 TUBERIA DE COBRE TIPO M 3/4" INC. ACCESORIOS ml 22 $ 9,95|$ 218,90 DE USO A LOUNGE BAR TEMATICO.
d.5 TUBERIA DE COBRE TIPO M 1" INC. ACCESORIOS ml 2,5 S 15,75 | $ 39,38
d.6 TUBERIA DE COBRE TIPO M 1" 1/2 INC. ACCESORIOS ml 15,5 S 27,20 $ 421,60
d.7 ACOPLE DE 90 u 32 S 744|$ 238,08
d.8 ACOPLE EN T u 29 $ 899|$ 260,71 AUTOR: )
E INSTALACIONES SANITARIAS (AGUAS SERVIDAS) LUl,S ANDRES
e.l PUNTO DE DESAGUE DE 2" pto 1,8 $ 190,00 | $ 342,00 GONZALEZ LLERENA
e.2 PUNTO DE DESAGUE DE 4" pto 2,9 S 265,06 | $ 768,67
e.3 BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS 110 MM ml 2,7 S 12,48 | $ 33,70
e.4 CODO DE 45¢ 28 S 2,09($ 58,52 [ CONTENIDO: )
e.5 Y DE DESAGUE DE PVC DE 110MM 30 S 1457 | $ 437,10
e.6 CANALIZACION DE TUBERIA PVC DE 110MM ml 26 S 9,47 |5$ 246,22
e.7 CANALIZACION DE TUBERIA PVC DE 50MM ml 14,5 S 456 (S 66,12 PRESUPUESTO
F INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
f.1 TABLERO DE CONTROL GE 8-12 PUNTOS u 1 $ 102,94 | $ 102,94 . J
f.2 INTERRUPTOR SIMPLE u 10 S 10,69 | $ 106,90
f.3 INTERRUPTOR DOBLE u 5 S 1535 | $ 76,75 N\
f.4 INTERRUPTOR TRIPE u 3 S 14,69 | $ 44,07 ASESORA:
f.5 PUNTO DE ILUMINACION pto 304 S 21,82 |$  6.633,28 ING. MARIA BELEN VILLACIS
f.6 PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE DE PISO 110V pto 32 S 27,80 | $ 889,60 \_ J
f.7 PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE DE PARED 110V pto 40 S 27,80 |$  1.112,00
f.8 PUNTO DE TOMACORRIENTE MIXTO CON USB 110V pto 5 S 11,50 | $ 57,50 Escala: Fecha:
£.9 PUNTO DE CONECCION INTERNET DATOS pto 4 S 127,118 508,44
£.10 INTERNET MODEM u 1 S 79,99 | $ 79,99 S/E 2020
Lamina:
23
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Y DISENO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

f.11 TV CABLE u 11 S 19,86 | $ 218,46
f.12 PUNTO TELEFONICO pto S 20,67 | S 82,68
.13 ROUTER, REPARTIDOR DE SANAL u 1 S 117,89 | $ 117,89
f.14 EXTENSOR DE SENAL WI-FI u 18 S 45,00 | $ 810,00
f.15 CAMARA DE SEGURIDAD u 27 S 85,56 | S 2.310,12
f.16 PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 10 S 10,69 | S 106,90
f.17 PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE pto S 12,69 | S 63,45
.18 PUNTO DE INTERRUPTOR CONMUTADO pto 2 S 12,69 | $ 25,38
.19 SALIDA DE AUDIO u 23 S 1500 | $ 345,00
f.20 VENTILACION MECANICA eqgp 2 S 3.320,00 [ S  6.640,00

G LUMINARIAS

CUBIERTAS

g1 Nordic Industrial loft lAmpara u 6 S 115,15 | $ 690,90
g.2 Lampara Industrial Crux u 8 S 4192 (S 335,36
g3 Industrial Retro Pendant Lights u 8 S 32,99 | S 263,92
g.4 Lampara de techo empotrada u 52 S 18,95 | S 985,40
g.5 Perfil de piso empotrada LED ml 13,5 S 10,00 | S 135,00
g.6 Perfil lineal LED ml 19 $ 12,98 |$ 246,62
g.7 Cinta LED u 20,5 S 10,50 | S 215,25
g.8 Perfil de Aluminio u 32 S 12,95 | S 414,40
g.9 B.K.Licht Lampara u 6 S 4499 | $ 269,94
g.10 Plafon LED u 12 S 34,15 | $ 409,80
g.11 Ldmpara colgante MAGRA u 1 S 127,89 | $ 127,89
g.12 Dicroico LED u 16 S 2,50 |S 40,00
g.13 Aplique de pared u 4 S 25,69 | S 102,76
g.14 Lineales LED u 4 S 61,90 | S 247,60
g.15 Guirnalda luces VINTAGE LED u 2 S 14,89 | S 29,78
g.16 Lean Floor Lamp u 1 S 170,00 | S 170,00
g.17 Foco Vintage G125 u 5 S 525|S 26,25

D

h.1 PERGOLA DE MADERA'Y VIDRIO LAMINADO 8MM m2 33,91 S 136,00 | S 4.611,76
h.2 INSTALACION DE TEJA INC IMPERMEABILIZACION m2 259,91 $ 3835|S 9.967,55
i.1 LISTONES DE MADERA u 47 S 28,00 S 1.316,00
i.2 CIELO RASO GYPSUM m2 217 $ 34,97 |S 7.588,49
i.3 PANELES DE PVC m2 48,81 S 7506 |S 3.663,68
i.4 LAMINA METALICA PERFORADA m2 37,8 S 15,35|$ 580,23
i.5 TUBO MECANICO m 114 $ 12,92 |S 1.472,88
i.6 MALLA ELECTROSOLDADA u 7 S 4,63 |5 32,41
i.7 PANEL METALICO METAL WORK m2 9 S 2335|S 210,15
i.8 PANEL TECH STYLE m2 37 S 3504 |S 1.296,48
J SISTEMA CONTRA INCENDIOS
j.1 DETECTOR DE HUMO u 25 S 21,85|S 546,25
j.2 DETECTOR DE CALOR u 2 S 19,14 | $ 38,28
j.3 SIRENA DE EMERGENCIA u 2 S 97,85 | S 195,70
j.-4 LAMPARA DE EMERGENCIA u 32 S 75,00 |S 2.400,00
j-5 PULSADOR DE ALARMA u 3 S 23,84 | S 71,52
j.6 EXTINTOR CLASE ABC 20 LB u 14 S 80,00 | S 1.120,00
K PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIOS
k.1 PUERTA DE ACERO Y ESPEJO Y MADERA 2 LAMINAS (INCLUYE CERRADURA) u 1 S 387,50 | $ 387,50
k.2 PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,20 m (INCLUYE CERRADURA) u 7 S 172,50 |$ 1.207,50
k.3 PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA 1,20 x 2,20m (INCLUYE CERRADURA) u 2 S 498,56 | S 997,12
k.4 PUERTA DE ALUMINIO (INCLUYE CERRADURA) u 4 $ 104,83 | S 419,32
k.5 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINO 6MM m2 4,44 S 67,64 | S 300,32
k.6 VENTANA FIJA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4 MM m2 64,31 S 3245|S 2.086,86
k.7 VIDRIO TEMPLADO 10MM m2 28,17 S 104,83 | S  2.953,06
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L CARPINTERIA DE MUEBLES
.1 SOFA CHESTERFIELD 3 CUERPOS u 2 S 509,76 |$ 1.019,52
1.2 SOFA CHESTERFIELD 2 CUERPOS u 2 S 488,35 | S 976,70
1.3 SOFA CHESTERFIELD 1 CUERPOS u 2 S 375,00 | $ 750,00
1.4 TABURETE TOLIX u 11 S 30,57 | S 336,27
1.5 MESA CUBE u 11 S 185,00 | $  2.035,00
1.6 SILLA EJECUTIVA u 1 S 145,00 | $ 145,00
1.7 ESCRITORIO EJECUTIVO u 1 S 143,00 | $ 143,00
1.8 SILLA COSTAW u 2 S 72,00 | S 144,00
1.9 SILLON 2 PLAZAS u 1 S 678,00 | $ 678,00
1.10 MESA CAFE NEWTON u 2 S 225,00 | $ 450,00
.11 MESA BANDEJA u 18 S 18,75 | S 337,50
.12 BUTACATONELLA u 24 S 654,42 | S 15.706,08
.13 MESA DE FOGATA u 4 S 115,00 | $ 460,00
.14 SILLA HONKEN u 6 S 350,00 [$ 2.100,00
1.15 MESA DE CENTRO RECTANGULAR u 5 S 252,00 | S 1.260,00
.16 MESA INDUSTRIAL u 10 S 85,00 | $ 850,00
.17 BOOTH 1 u 6 S 328,00 |$  1.968,00 |MUEBLE EMBLEMATICO
1.18 BOOTH 2 u 1 S 1.175,00 | $  1.175,00 |MUEBLE EMBLEMATICO
1.19 THETIS SOFA u 4 S 484,00|$  1.936,00
1.20 PUFF u 7 S 65,00 | S 455,00
.21 SILLA MOON LIGHT 663TNS u 8 S 351,00 | S 2.808,00
1.22 SILLA MOON LIGHT 663MD4A u 12 S 275,00 S 3.300,00
1.23 TABURETE MAUREEN u 8 S 85,00 | $ 680,00
1.24 SILLA CHARME u 44 S 106,00 | $  4.664,00
1.25 MESA DE PING PONG u 2 S 350,00 | $ 700,00
1.26 MESA DE BILLAR u 1 S 1.800,00 | $ 1.800,00
1.27 MESA SOCCER TABLE u 1 S 180,00 | $ 180,00
1.28 TV SAMSUNG u 8 S 1.389,00 | $ 11.112,00
1.29 COUNTER u 1 S 445,00 | $ 445,00 | MUEBLE EMBLEMATICO
1.30 LOCKERS u 2 S 362,00 | $ 724,00
1.31 ESPEJO CON LUZ LED u 8 S 145,00 | $  1.160,00
M REVESTIMIENTOS DE PISOS
m.1 PORCELANATO MADERADO m2 186,58 S 30,16 | S 5.627,25
m.2 PORCELANATO AMALTA m2 69,69 S 30,16 | S  2.101,85
m.3 PORCELANATO LIQUIDO m2 115,6 S 1165|$ 1.346,74
m.4 CERAMICA MOSAICO m2 35,78 S 2335($S 835,46
m.6 CEMENTO PULIDO m2 186,56 S 9,16 S 1.708,89
m.7 MADERA DE ROBLE m2 8,1 S 16,77 | $ 135,84
m.8 CORCHO m2 49,78 S 17,25 (S 858,71
m.9 ADOQUIN m2 245,86 S 22,52|S$ 5.536,77
m.10 PI1SO EPOXICO m2 33,1 S 75,01 |S 2.482,83
N REVESTIMIENTOS DE PAREDES
n.1 PORCELANATO AMALTA m2 156,6 S 30,16 [ S 4.723,06
n.2 JARDIN VERTICAL SINTETICO m2 11,98 S 89,95|S 1.077,60
n.3 PLACAS DE HORMIGON m2 97,09 S 2377 S 2.307,83
n.4 PORCELANATO MADERADO m2 9,72 S 30,16 | S 293,16
n.5 DISCOS DE MADERA m2 6,92 S 13,87 | $ 95,98
n.6 FACHALETA DE LADRILLO m2 26,56 S 9,00|$ 239,04
n.7 LADRILLO m2 14,85 S 18,00 | $ 267,30
n.8 PINTURA DE AGUA ALABASTER m2 108 S 450]|$ 486,00
n.9 PLANCHA METALICA m2 11,88 S 30,11 | S 357,71
n.10 LISTONES DE MADERA m2 36 S 3,06 | S 110,16
n.11 FACHALETA DE PIEDRA m2 30,37 S 3647|S 1.107,59
n.12 BOTELLAS DE CON ESTRUCTURA MDF u 3 S 89,00 | $ 267,00
n.13 TUBOS DE ACERO u 118 S 18,00 [$ 2.124,00
n.14 PALETEADO m2 30,24 S 2311|S 69,85
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
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COSTOS INDIRECTOS

UTILIDAD 15% S 28.629,88
IMPREVISTOS 3% $ 5.725,98
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S 34.355,86
TOTAL COSTOS DIRECTOS S 190.601,24
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S 224.957,10

0.1 INODORO CON FUXOMETRO BLANCO FV u 9 S 7875|$ 708,75
0.2 LAVAMANOS REDONDO BLANCO FV u 11 S 57,60 | S 633,60
0.3 URINARIO FV u 4 S 59,80 | $ 239,20
FREGADERO DE COCINA AERO 2 POZO 1 ESCURRIDOR u 1 S 131,55 | $ 131,55
p.1 HELECHO u S 1,20 | $ 7,20
p.2 COSTILLA DE ADAN u 5 S 36,26 | $ 181,30
p.3 GOLDEN DURANTA u 20 S 0,70 | S 14,00
p.4 ASPIDISTRA u 15 S 7,71 S 115,65
Q OBRAS DE CIERRE
q.1 LIMPIEZA GENERAL global 1 S 75,00 | $ 75,00
q.2 DESALOJO DE BASURA global 1 S 60,00 | $ 60,00
$ 190.865,89
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